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01_01_Technická specifikace Zadavatele (pro zakázku Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ – KOMPLEXNÍ DODÁVKA NON-IT TECHNOLOGIÍ)


1. Zadavatel zakázky

1.1 Zadavatelem zakázky je společnost: ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309, IČO: 26470411, DIČ: CZ26470411.
1.2 Zadavatel je při výkonu práv a povinností souvisejících s touto veřejnou zakázkou zastupován na základě plné moci společností ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1581, IČO: 45274649, DIČ: CZ45274649.
1.3 Kontaktní adresa, kontaktní osoba a telefon:

Adresa:



ČEZ, a. s.
(kontaktní)


Ing. Lukáš Jelínek




Duhová 1/425




140 53 Praha 4

Kontaktní osoba:


Ing. Lukáš Jelínek



Telefon: +420 211 042 397, +420 725 628 774



E-mail: lukas.jelinek@cez.cz
Zástupce kontaktní osoby:


Ing. Jiří Kostroun



Telefon: +420 725 753 701




E-mail: jiri.kostroun@cez.cz

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Zadavatel na základě vlastního uvážení, bez obdržení předchozí žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, a to v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 4 ze dne 20. 4. 2017 a následným vydáním dodatku č. 4 k zadávací dokumentaci ze dne 21. 4. 2017 k související zakázce „Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ – KOMPLEXNÍ DODÁVKA NON-IT TECHNOLOGIÍ“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 2. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-004272, vydává tento Dodatek č. 6 k Zadávací dokumentaci na zakázku „Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ – VÝSTAVBA BUDOVY“. Tímto Dodatkem č. 6 se mění znění Zadávací dokumentace následovně:

A) Zadavatel nahrazuje původní znění dokumentu 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE_rev02, který tvoří část 1 Zadávací dokumentace, novým zněním, uvedeným v dokumentu 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE_rev03, který tvoří součást tohoto Dodatku č. 6.

[image: image2.emf]00_00_POKYNY PRO  DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE_rev03.pdf


B) Zadavatel nahrazuje původní znění dokumentu 01_01_Technická specifikace Zadavatele (pro zakázku Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ – KOMPLEXNÍ DODÁVKA NON-IT TECHNOLOGIÍ)_rev1, který je součástí Kapitoly 1 v části 3 Zadávací dokumentace – Technická část, novým zněním uvedeným v dokumentu 01_01_Technická specifikace Zadavatele (pro zakázku Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ – KOMPLEXNÍ DODÁVKA NON-IT TECHNOLOGIÍ)_rev2, který tvoří součást tohoto Dodatku č. 6.


[image: image3.emf]01_01_Technicka  specifikace Zadavatele (pro zakázku Výstavba KDC pro SKČ_NON-IT)_rev2.pdf


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Zadavatel pro přehlednost uvádí v Příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 6 souhrnný seznam změn Zadávací dokumentace.
3.2 V souvislosti s úpravou Zadávacích podmínek tímto Dodatkem č. 6 k Zadávací dokumentaci Zadavatel prodlužuje Lhůtu pro podání nabídek stanovenou v Oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále i jen „VVZ“) dne 14. 2. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-004261, ve znění opravného oznámení o zakázce zveřejněného ve VVZ dne 20. 4. 2017 pod ev. č. formuláře F2017-010065, a v čl. 15 části 1 Zadávací dokumentace, dokumentu 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen „Pokyny“), ve znění dodatku č. 5 k ZD ze dne 19. 4. 2017, z původního termínu 26. 4. 2017 do 10:00 hod. a stanovuje nový termín pro podání Nabídek, přičemž Nabídky připravené v souladu se Zadávacími podmínkami musí být doručeny Zadavateli nejpozději do 28. 4. 2017 do 10:00 hod místního času.

3.3 Zadavatel v souvislosti s prodloužením Lhůty pro podání nabídek zároveň mění i termín otevírání obálek s Nabídkami stanovený v Oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 2. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-004261, ve znění opravného oznámení o zakázce zveřejněného ve VVZ dne 20. 4. 2017 pod ev. č. formuláře F2017-010065, a v čl. 16 Pokynů, ve znění dodatku č. 5 k ZD ze dne 19. 4. 2017, z původního termínu 26. 4. 2017 od 10:05 hod. a stanovuje nový termín pro otevírání obálek s Nabídkami na 28. 4. 2017 od 10:05 hod. místního času na stejné adrese uvedené v odst. 2.2 Pokynů.
3.4 Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají nezměněna.
V Praze dne 21. 4. 2017

Ing. Lukáš Jelínek

Kontaktní osoba zakázky

ČEZ, a. s.
Přílohy: 

Příloha č. 1 Dodatku č. 6 - Část 1 Zadávací dokumentace – 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE_rev03 (připojena výše)
Příloha č. 2 Dodatku č. 6 - Část 3 Zadávací dokumentace – Kapitola 1 – 01_01 – Technická specifikace Zadavatele (pro zakázku Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ - KOMPLEXNÍ DODÁVKA NON-IT TECHNOLOGIÍ)_rev2 (připojena výše)
Příloha č. 3  Dodatku č. 6 - Seznam změn Zadávací dokumentace (připojena níže)
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1 Vymezení řešené oblasti a popis cílového stavu 


 
Cílem Díla je poskytovat služby korporátního datového centra (KDC) zejména v oblasti služeb ICT 


infrastruktury nezbytné pro provozování aplikací ČEZ ICT Services, a. s. pro interní zákazníky, tzn. 


subjekty Skupiny ČEZ. 


 


Realizací Projektu dojde k nahrazení 4 současných korporátních datových center, které ČEZ ICT 


Services, a. s. provozuje a jejichž kapacita není pro zajištění potřeb interních zákazníků dostačující. 


Rovněž provoz současných korporátních datových center není efektivní (vysoké náklady na provoz) a 


taktéž není šetrný k životnímu prostředí (vysoká spotřeba energie na zajištění provozu). 


 


Stavebně-technické požadavky na KDC jsou specifikovány tak, aby splnilo parametry TIER 3, v 


budoucnu mohlo projít certifikací TIER 3 od Uptime Institute a zároveň splňovalo propracovanější a 


přísnější standard TIA STANDARD ANSI  TIA-942-2005 – Telecommunications Infrastructure 


Standard for Data Centers v úrovni kategorie Level 3. Zajištění certifikace samotné není předmětem 


Díla. Kapacita datového centra bude dostačovat pro poskytování služeb pro cca 12 000 uživatelů. 


 


Provoz datového centra bude formou dark room operation, což znamená, že nebudou trvale přítomni 


zaměstnanci ČEZ ICT Services. Provoz bude monitorován vzdáleně oddělením ICT dohledy KDC 


ETE (Temelín) a zároveň Zhotovitelem. Incidenty v non-IT infrastruktuře po dobu záruční lhůty budou 


řešeny Zhotovitelem, který zajistí monitoring, hotline a servisní zásahy svými prostředky a 


personálem. Pouze v případě nezbytnosti bude do KDC ETU vyslán zaměstnanec ČEZ ICT Services. 


 
 


 Požadavky na spolehlivost a dostupnost 1.1
 


Spolehlivost a dostupnost je klíčovým parametrem každého DC. Vysoká dostupnost systémů je dána 


především topologií kritických systémů, zejména redundancí jednotlivých systémů a distribučních 


cest. V návrhu musí být zvolen redundantní systém v souladu s požadavky zadání. Podrobný popis 


požadované topologie systémů je součástí popisu požadavků na jednotlivé technologické celky.  


 


 


 Požadavky na robustnost 1.2
 


Navržený komplexní systém musí být rozdělen do samostatných celků, které jsou vzájemně 


odděleny, fyzicky, požárně i topologicky. Tento robustní systém musí zaručovat: 


 


 odolnost proti jakékoliv jedné poruše 


 bezpečnou možnost provádění veškeré údržby a testování systémů za provozu DC 


 maximální zamezení dopadu jednotlivých poruch a incidentů do provozu ostatních 


nedotčených částí 
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 maximální omezení rizik vznikajících při pravidelném servisu zařízení na základě fyzického a 


topologického oddělení 


 maximální omezení lidských chyb na základě přehledného členění a oddělení jednotlivých 


systémů a zamezení přístupu nepovolaných osob 


 vysokou bezpečnost provozovaných systémů na základě vyčleněných prostor pro jednotlivé 


systémy a selektivního přístupu do těchto prostor 


 


 Požadavky na efektivitu 1.3
 


Efektivita DC je vnímána jako klíčový parametr návrhu vzhledem k zásadnímu dopadu spotřeby 


elektrické energie do provozních nákladů DC a dopadům na životní prostředí. Za tímto účelem musí 


být zvoleny technologie a postupy, které zaručují nejlepší možné využití elektrické energie v DC: 


 


 Systém chlazení datového sálu na principu nepřímého volného chlazení (indirect free cooling) 


s adiabatickým přechlazením 


 Systém distribuce chladícího vzduchu datového sálu s minimalizací pasivních odporů 


 Systém oddělení teplé a studené uličky (aisle contaiment) pro zamezení recirkulace 


chladícího vzduchu 


 Systém přímého chlazení energetických systémů pomocí venkovního vzduchu (DFC) 


 Nízkoztrátové transformátory VN/NN pro napájení DC z rozvodné sítě 


 Modulární UPS s vysokou účinností 


 Efektivní energetický distribuční systém s minimalizovanými ztrátami zajištěnými optimalizací 


distribučních tras a jejich dimenzování 


 Nadřazený řídící systém pro energetickou optimalizaci chodu DC v závislosti na okolních 


podmínkách 


 Monitorovací systém pro měření a analýzu efektivity provozu DC v reálném čase   


 


 


 Požadavky na standardizaci 1.4
 


Pro návrh, projekci, výstavbu a provoz musí být použity standardní postupy používané v oblasti 


datových center, které jsou vytvořeny na základě mezinárodních standardů, Best Practice a také 


vlastních zkušeností uchazečů a to zejména nikoliv však výlučně: 


 


 ISO 9001 


 ISO 14001 


 ISO 20000 


 ISO 27000 


 OHSAS 18000 


 ITIL V3 
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 Požadavky na aplikované normativy a doporučení 1.5
 


Navržené řešení musí plně respektovat normativy a doporučení, běžně užívané v DC. Navíc musí 


zohledňovat všechny lokální normativy a zvyklosti, aplikovatelné na tento objekt.  


Základní normy a doporučení, které musí být aplikované při návrhu: 


 


 TIA STANDARD ANSI/TIA-942-2005 


 EIA – environmental Impact regulations 


 ISO normative 


 IEEE normative 


 ČSN normy 


 České právo a regulativy 


Podrobné specifikace aplikovaných norem a doporučení musí být součástí návrhu jednotlivých 


technologických celků. 


 


 


 Požadavky na servisovatelnost 1.6
 


Servisovatelnost za provozu je základním požadavkem pro všechny kritické systémy pro kategorii 


TIER 3 a vyšší. Řešení navržené uchazečem musí být plně servisovatelné za provozu bez dopadu na 


provoz ICT. Zároveň musí být prostřednictvím fyzického a topologického oddělení jednotlivých 


systému dosaženo maximálního omezení vlivu prováděného servisu na ostatní neservisované části 


systému. 
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2 Specifikace parametrů a požadavků pro výstavbu 
korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ 


 


 Parametry lokality 2.1
 


2.1.1 Obecné 
 


 Odpovídající množství elektrického příkonu na pozemku nebo v jeho blízkosti: 1,6 MW až 2 


MW  


 Optické sítě dostupné v blízkosti pozemku  


 Technické sítě dostupné blízko pozemku (pitná vody, splašková kanalizace, dešťová 


kanalizace) 


 Přímé připojení na veřejnou komunikaci pro vjezd osobních a nákladních automobilů 


 


2.1.2 Charakteristika stavebního pozemku  
 


Stavba KDC (“Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ – KDC ETU“) je umístěna 


uvnitř areálu Elektrárny Tušimice (ETU I), resp. v prostoru bývalé ETU I. Stavba KDC je situována na 


parc. č. 404/40 v k.ú. Tušimice. 


Areál KDC, umístěný v oploceném areálu bývalé elektrárny ETU I, je dopravně napojen na 


stávající komunikaci Březno – Kadaň, na odbočce k areálu Elektráren Tušimice. Vozidla budou mít 


k dispozici tento příjezd s novou areálovou komunikací a novým parkovištěm pro osobní automobily, 


nacházejícím se uvnitř perimetru KDC. 


 


 Zastavěná plocha objektu KDC (SO 015) je 2053 m2.  


 Plocha oploceného (SO 014) areálu KDC je 9131 m2. 


 Vzdálenost mezi objektem KDC (SO 015) a vnitřním perimetrem (SO 014) je 25 m. 


 Komunikace a zpevněné plochy (SO 006) uvnitř perimetru. 


 Zatravněné plochy uvnitř perimetru KDC. 


 Stávající území je rovinaté, s mírným sklonem k jihozápadu. 
 


Stavebně-technické řešení 


Konkrétní stavebně technické řešení stavební části KDC je definováno Přílohou 02_Projektová 


dokumentace KDC. 


Stavební část KDC ETU zajišťuje Objednatel jako protiplnění prostřednictvím zakázky „Výstavba KDC 


Skupiny ČEZ – Výstavba budovy“ v rozsahu dle Přílohy 02.1.1_Výkaz výměr stavby KDC (z DPS).  


Přivedení inženýrských sítí ke KDC ETU zajišťuje Objednatel jako protiplnění prostřednictvím akce 


JMA620 v rozsahu dle Přílohy 02.2_Dokumentace SO, PS ve stupni DÚSŘ JMA620. 


 


Konkrétní parametry a platná omezení lokality jsou uvedeny v Příloze 02_Projektová dokumentace 


KDC. 
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 Technické požadavky infrastruktury datového centra 2.2
 


Základní bilance KDC 


 


ICT Příkon 


Celkový   960 kW 


 


Výkonová hustota 


Průměrná   6 kW/rack 


Maximální  15 kW/rack 


 


Počet datový stojanů  160 ks 


Serverové racky  144 ks (600 x 1200 mm) 


LAN/WAN racky  16 ks (800 x 1200 mm) 


 


Přívodní kabely VN 


Dimenzovány na výkon 2,5 MVA 


 


Indikátor energetické efektivity provozu PUE  


Výpočtová hodnota PUE960 max.  1,245 pro ICT příkon 960 kW 


 


Dostupnost datového centra 


Z pohledu dostupnosti datového centra musí být použit standard TIA STANDARD ANSI/TIA-942-


2005 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers v úrovni kategorie Level 3. 


Navíc je požadována odolnost proti jakékoliv jedné poruše. 
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3 Členění provozních souborů non-IT technologií KDC 


 


Následující seznam provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) non-IT technologií 
datového centra (KDC) člení Dílo na jednotlivé provozní soubory podle Přílohy 02_Projektová 
dokumentace KDC.  
 


Předmětem Díla Zhotovitele jsou vedle níže v tabulce uvedených PS též veškeré související 
dodávky, činnosti a stavební práce, byť v tabulce konkrétně neuvedené, pokud jsou zároveň nutné 
pro správnou funkci Díla v souladu s Technickou specifikací Zadavatele a zároveň nejsou v rozsahu 
díla zakázky „Výstavba KDC Skupiny ČEZ – Výstavba budovy“, tj. nejsou uvedeny v Příloze: 
02.1.1_Výkaz výměr stavby KDC (z DPS).  


 
Jedná se zejména, nikoliv však výlučně o: 


 Podhledy v datovém sále 


 Osvětlení halové části včetně vypínačů 


 Zásuvky v halové části 


 Kabelážní systémy NN 


 


Číslo 


SO 


Číslo 


PS 
Název PS 


 SO 015 PS 02 Záložní zdroje napájení 


    DPS 02.1 – Motorgenerátor a palivové nádrže pro motorgenerátor 


    DPS 02.2 – Záložní zdroje napájení UPS a baterie 


  PS 03 SHZ 


  PS 04 Systém napájení 


        DPS 04.1 - Systém napájení VN 


        DPS 04.2 - Systém napájení NN 


  
PS 05 


VZT a chlazení + MaR (halová část SO 015 bez administrativní 


části) 


  PS 07 Řídící systém BMS/DCIM 


  PS 08 Monitorovací systém 


  PS 10 EPS 


  PS 11 Ostatní systémy 


  PS 13 Datové stojany 


 015.8A Zařízení silnoproudé elektrotechniky (halová část) 
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4  Požadavky na řešení Díla 


 


Komplexní Dílo, každý technologický celek non-IT infrastruktury (PS) a kterákoliv jeho součást 


musí splňovat minimální Technické požadavky stanovené Technickou specifikací Zadavatele.  


Dílo musí být navrženo a dodáno tak, aby intervaly a rozsah preventivních kontrol, údržby a 


funkčních zkoušek jednotlivých technologií odpovídaly požadavkům dle dokumentu SMLOUVA o 


poskytování servisních služeb. 


Detailní program závěrečného komplexního vyzkoušení díla je uveden v Příloze 


01_04b_06_Komplexní zkoušky KDC. 


Veškerá dokumentace ke všem dodávaným zařízením bude v českém jazyce. 
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 Požadavek na napájení a zálohování administrativní části a místností 4.1


LAB (A1.19), BMS (A1.20), WAN1 (B1.05a) a WAN2 (B1.05b) 
 


Administrativní část budovy KDC nemá vlastní zdroj napájení a jsou zde umístěn rozvaděče, kde 
jsou jednotlivé napájecí větve administrativní části ukončeny. Napájení bude poskytováno z halové 
části a to v rámci provozních souborů PS 04 Systém napájení a PS 02 Záložní zdroje napájení. 
Níže jsou uvedeny požadavky na napájení a zálohování administrativní části. Zhotovitel při 
vypracování detailní energetické bilance všech napájecích větví zahrne do této bilance i 
administrativní část. 
 


Kompletní informace jsou uvedeny v části Dokumentace pro provádění stavby, část D.1, dokument 
015.8 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodu (administrativní část) - Technická 
zpráva. 
 


4.1.1 Rozváděče stavební elektroinstalace  


 


 Základní informace 4.1.1.1


Rozváděče pro administrativní část objektu KDC budou celkem tři a budou označeny RAB-N, 


RAB-D a RAB-U. Tyto rozvaděče dodává Zhotovitel zakázky „Výstavba KDC Skupiny ČEZ – 


Výstavba budovy“.  


Rozváděč RAB-N bude sloužit pro napájení osvětlení, zásuvek, VZT, ZTI napájené 


z nezálohované sítě. Rozváděč RAB-D bude sloužit pro napájení osvětlení, zásuvek a VZT ze 


zálohované sítě z MG a rozváděč RAB-U bude sloužit pro napájení zásuvek ze zálohované sítě z 


UPS.  


 


 Umístění rozváděčů 4.1.1.2


Světelné rozváděče RAB-N, RAB-D a RAB-U pro administrativní část KDC jsou umístěny na 


chodbě, v místnosti A1.15 v rámci SO 015. 


 


 Výkonová bilance 4.1.1.3


 


Rozváděč RAB-N: 


Instalovaný příkon:   Pi = 125,5 kW 


Soudobý příkon:             Ps = 67,2 kW 


 


Rozváděč RAB-D: 


Instalovaný příkon:   Pi = 96,0 kW 


Soudobý příkon:             Ps = 39,0 kW 


 


Rozváděč RAB-U: 


Instalovaný příkon:   Pi = 30 kW 


Soudobý příkon:             Ps = 20 kW 
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4.1.2 Napájení místností LAB (A1.19) a BMS (A1.20) 


 


V místnosti LAB (A1.19) bude umístěn jeden datový stojan pro IT technologie specifikovaný 


v kapitole 4.9.3. V místnosti BMS (A1.20) budou umístěny tři datové stojany pro IT technologie 


specifikované v kapitole 4.9.3. 


Datový stojan v místnosti LAB (A1.19) bude napájen ze zálohované sítě z MG a jeho příkon bude 


10 kW.  Dva datové stojany v místnosti BMS (A1.20) budou napájeny ze zálohované sítě z UPS a 


příkon každého stojanu bude 5 kW. Třetí stojan bude sloužit pro připojení kabeláže a nebude 


napájen. 


 


4.1.3 Napájení místností WAN1 (B1.05a) a WAN2 (B1.05b) 


 


V každé z místností WAN1 (B1.05a) a WAN2 (B1.05b) bude umístěn jeden datový stojan pro IT 


technologie specifikovaný v kapitole 4.9.4. 


Datové stojany v místnostech WAN1 (B1.05a) a WAN2 (B1.05b) budou napájeny ze zálohované 


sítě z UPS a příkon každého stojanu bude 5 kW. 
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 PS 02 – Náhradní a záložní zdroje napájení 4.2


 


4.2.1 DPS 02.1 Náhradní zdroje napájení - motorgenerátor a palivové nádrže pro 


motorgenerátor 


 


 Požadavky na řešení dílčí technologie 4.2.1.1


1. Jako náhradní zdroje elektrické energie v době přerušení napájení z veřejné distribuční sítě, 


budou ve vnitřním prostoru KDC instalovány dieselové motorgenerátory.  


2. Počet náhradních zdrojů (motorgenerátorů) bude určen předkladatelem a to na základě 


zvolené architektury a požadované dostupnosti úrovně 3 dle ANSI/TIA-942-A. 


3. Výkon motorgenerátorů musí být navržen dle výkonové bilance, zpracované Zhotovitelem v 


souladu s Technickou specifikací Zadavatele.  


4. Motorgenerátory musí být schopny dodávat požadovaný výkon dle výkonové bilance 


nepřetržitě, bez omezení počtu hodin za rok a to při teplotě odpovídající 20-ti letému 


maximum dle údajů pro referenční klimatický rok podle požadavku normy ČSN EN ISO 1527-


4 pro lokalitu a International Weather data for BinMaker PRO (ASHRAE) pro danou lokalitu 


v Tušimicích. 


5. Motorgenerátory musí svým provedením, konstrukcí odpovídat požadavkům norem řady ČSN 


ISO 8528.  


6. Parametry výstupního napětí a frekvence musí u motorgenerátorů odpovídat kategorii G3 dle 


ČSN ISO 8528-5.   


7. Použité spalovací motory musí mít nízké emise výfuku spalin dle požadavků TA-Luft 4000. 


8. Spotřeba paliva motoru elektrického zdrojového soustrojí musí být maximálně 210 g/kWh 


vyrobené elektřiny při výkonu soustrojí PRP (definice výkonu dle ČSN ISO 8528) 


9. Schopnost převzetí výkonu v jednom kroku, tj. maximální možné zatížení soustrojí v jednom 


kroku při splnění parametrů poklesu napětí a frekvence dle ČSN ISO 8528-5 platné pro třídu 


G2 musí být minimálně 65%. 


10. Vyvedení výkonu z generátoru bude zakončeno jističem generátoru instalovaným na rámu 


soustrojí.  


11. Vybavení elektrického zdrojového soustrojí musí umožňovat provoz v režimu náhradního 


zdroje, s automatickým startem v případě výpadku napájení z distribuční sítě. Minimální 


požadované vybavení pro automatický start motoru je předehřev chladicí kapaliny a 


automatický dobíječ startovacích akubaterií.     


12. Investor požaduje instalaci náhradních zdrojů uvnitř budovy KDC (ve strojovnách). Je možno 


navrhnout soustrojí v kapotovaném i nekapotovaném provedení. Velikost náhradních zdrojů 


však vždy musí umožňovat instalaci těchto zdrojů v prostorách strojoven (viz výkresová 


dokumentace budovy KDC) při splnění požadavků na maximální hladinu hlučnosti dle 


požadavků akustické studie v souladu s Přílohou 02.3.1_Studie, průzkumy a měření k 


DÚSŘ/DPS.  


13. Vybavení motorgenerátorů včetně navrženého řídícího systému musí umožňovat paralelní 


provoz s veřejnou distribuční sítí („dopředné“ a „zpětné“ fázování). Zpětné i dopředné fázování 


a připojení do paralelního chodu bude prováděno přímo řídicím systémem datového centra. 


14. Řídicí systém motorgenerátoru musí být vybaven následovně: 


a. Umístěný na rámu soustrojí v samostatném rozvaděči.  
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b. Bude umožňovat plně automatický provoz soustrojí a to ve všech provozních stavech. 


Kromě provozu v režimu standby musí řídící systém umožňovat: 


i. přístup externího systému ke stavovým informacím o motorgenerátoru generátoru 


(poruchové stavy, provozní stavy a veličiny) 


ii. řízení otáček a napětí z externího systému pomocí vyhrazených vstupů 


nastavitelnými regulátory se statickou poměrnou změnou (4 – 5 %)  


iii. možnost vypnutí motorgenerátoru dálkovým povelem při sepnutí CS - centrál stop 


tlačítka 


iv. souběh generátoru a distribuční sítě bude max. po dobu 1 sekundy 


v. provozní řízení technologie soustrojí (vzduchotechnika) 


vi. poruchovou signalizaci optickou a akustickou 


vii. měření a zobrazování provozních veličin soustrojí 


viii. provozní signalizaci stavovou a optickou 


ix. historie krátkodobá a dlouhodobá 


x. statistika provozu elektrického zdrojového soustrojí 


xi. regulaci U a f v ostrovním provozu 


xii. komunikační funkce (protokol MODBUS) 


c. Komunikace bude v českém jazyce  


15. Součástí dodávky dieselových motorgenerátorů bude systém odvodu spalin včetně tlumičů 


výfuku spalin. Systém bude jako celek navržen tak, aby splňoval požadavky akustické studie 


dle Přílohy 02.3.1_Studie, průzkumy a měření k DÚSŘ/DPS. Tlumiče výfuku nebudou 


vzhledem k předpokládané velké hmotnosti kotveny do střešní konstrukce,  


16. Součástí dodávky dieselových motorgenerátorů bude i kompletní dodávka příslušného 


systému VZT. Návrh systému VZT musí splňovat požadavky akustické studie dle Přílohy 


02.3.1_Studie, průzkumy a měření k DÚSŘ/DPS. Řešení bude respektovat velikosti sacích a 


výdechových kanálů, které jsou určeny pro chlazení motorgenerátorů.      


17. Systém palivového hospodářství musí umožnit provoz motorgenerátorů po dobu minimálně 24 


hodin bez doplnění paliva. 


18. Palivové nádrže budou ocelové svařované nadzemní, vybavené pro kontinuální měření 


hladiny paliva. Měření hladiny paliva bude připojené do vzdáleného dohledu (systému 


monitoringu).  


19. Stáčení paliva do systému PHM je požadováno ze stáčecí skříňky umístěné na fasádě objektu 


KDC. Palivové potrubí mezi stáčecí skříňkou a provozními nádržemi je požadováno ve 


dvouplášťovém provedení. 


20. Stáčecí skříňka musí být vybavena tak, aby zajišťovala dopravu paliva do provozních nádrží a 


zároveň zabraňovala přeplnění provozních nádrží. 


21. Systém PHM musí umožňovat přečerpání paliva mezi jednotlivými nádržemi. 


22. Provozní nádrže budou umístěny v prostoru budovy KDC v samostatných strojovnách   


23. Součástí dodávky motorgenerátorů musí být provozně řídící dokumentace. 


a. návod k obsluze elektrického zdrojového soustrojí, 


b. protokol o provedené FAT (Factory Acceptance Test) 


c. protokol o provedené SAT (Site Acceptance Test) 


d. návod k obsluze řídicího systému elektrického zdrojového soustrojí 


e. návrh provozního řádu strojovny elektrického zdrojového soustrojí 


f. provozní deník elektrického zdrojového soustrojí 


g. zkušební protokol soustrojí 
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h. prohlášení o shodě 


i. veškeré dokumenty budou dodány v českém jazyce 


 


 


 


4.2.2 DPS 02.2 Záložní zdroje napájení UPS a baterie 


 


 Požadavky na řešení dílčí technologie 4.2.2.1


 


1. Jako záložní zdroj napájení je požadován bateriový systém UPS.  


2. UPS systém bude modulární a bude sloužit pro zálohování všech ICT prvků datového centra 


(plný plánovaný ICT výkon), prvků monitoringu, MaR, včetně celého Technologického 


dohledu. 


3. Doba pro výměnu UPS (resp. modulu UPS) musí být maximálně 10 minut. Splnění tohoto 


požadavku prokáže uchazeč zpracováním podrobného harmonogramu výměny UPS (resp. 


modulu UPS) včetně popisu jednotlivých činností (kroků) od okamžiku zahájení výměny UPS 


(resp. modulu UPS) až po uvedení nové UPS (resp. modulu UPS) do normálního provozního 


stavu pod zatížením. Výchozí podmínky pro zpracování časového harmonogramu výměny 


záložního zdroje jsou:  


a. UPS je připojena k systému napájení včetně připojení baterií 


b. Provozní stav UPS – vypnuto    


c. Náhradní UPS je k dispozici v místnosti UPS    


4. Architektura online úplné dvojí konverze - výkonová třída: VFI-SS-111 dle ČSN EN 62040-3 


5. Výkonové moduly budou HOT-SWAP, v případě decentralizované architektury s vlastním 


nezávislým statickým bypassem, usměrňovačem, měničem, logickým řízením, ovládacím 


panelem, dobíječem baterie a baterií 


6. UPS budou v redundanci (N+1)  


7. Dimenzování výkonu a návrh počtu UPS zdrojů, budou provedeny na základě celkové 


výkonové bilance.  


8. Bude-li zvolena decentralizovaná architektura, ŘS musí být samostatný pro každý výkonový 


modul 


9. Výstupní výkon UPS bude odpovídat kapacitní zátěži od cos =0,9 a induktivní zátěži od cos 


=0,8 


10. Minimální požadovaná doba zálohy je 10 minut v režimu N+1 při 100% zátěži pro každé 


hnízdo 


11. Možnost komunikace po Ethernetu pomocí protokolu SNMP a Modbus TCP 


12. Účinnost UPS nebo modulu UPS v on-line módu, klasifikace dle normy IEC62040-3  - VFI SS 


111  - Voltage Frequency Independent, online double conversion, musí být minimálně 95,5% 


13. Rám UPS 


a. Volně stojící skříně s jednotným designem a barvou 


b. Možnost řadit skříně vedle sebe 


c. Možnost paralelního řazení jednotlivých skříní 


d. Možnost flexibilní osazení skříně výkonovými moduly 


e. Přívod kabelů horem 


f. Duální vstup napájení do každého rámu UPS 


g. Chlazení UPS - vpředu je nasáván chladný vzduch 
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14. Modul UPS (body a, d, f platí pouze pro případ decentralizovaného řešení) 


a. Možnost samostatného provozu i jednoho modulu 


b. Usměrňovač v každém modulu 


c. Střídač v každém modulu 


d. Statický bypass v každém modulu 


e. Nabíječ baterií v každém modulu 


f. Řídící jednotka v každém modulu 


g. HOT-SWAP (za provozu měnitelné) moduly 


15. Vstup UPS 


a. Nominální napětí 3×400 / 230V, TN-C, 3+PEN 


b. Tolerance napětí (3×400/230V) min. -20%, +10% při < 100 % zátěži 


c. Zkreslení THDi ≤ 3% při 100% zátěži 


d. Rozsah frekvence 30 až 70 Hz 


e. Power factor ≥ 0.99 při 100% zátěži 


16. Každá samostatná skříň UPS musí mít vedle hlavních svorek vstupního napájení připraveny 


samostatné oddělené svorky napájení přívodu pro elektronický - statický bypass 


17. Výstup UPS 


a. Nominální napětí 3×400 / 230V, TN-S, 3+N+PE 


b. Tolerance napětí (3×400/230V) < 2 % (ustálený stav, lineární zátěž) 


c. Frekvence 50Hz 


d. Schopnost přetížení inventoru 125% po dobu 10 min. 


e. Schopnost přetížení invertoru 150% po dobu 1 min. 


18. Komunikace 


a. LCD displej 


b. SNMP 


c. Modbus TCP 


d. Bezpotenciální kontakty 


e. Provozní stav a měření systému a jednotlivých modulů 


19. Technická specifikace Baterií 


a. Technologie VRLA 


b. Životnost baterií 8 let dle EUROBAT 


c. Požadovaná doba zálohy 10 minut pro jeden zdroj 


d. Provozní teplota baterií 20°C 


e. Uložení baterií na otevřeném stojanu 


f. Pojistkový odpojovač v těsné blízkosti stojanu 


20. Bezpečnost 


a. Možnost vypnutí UPS dálkovým povelem při sepnutí CS - centrál stop tlačítka 


21. Pracovní podmínky 


a. Okolní teplota – rozsah 0 až 40°C 


b. Rozsah relativní vlhkosti vzduchu – 0 až 90% nekondenzující 
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 PS 03 Stabilní Hasicí Zařízení (SHZ) 4.3
 


4.3.1 Požadavky na řešení dílčí technologie 


1. Návrh systému SHZ bude proveden dle harmonizované normy ČSN EN 15004. Funkčnost 


každého systému SHZ bude dokladována hydraulickým výpočtem. 


2. Systém EPS musí být kompatibilní se systémem EPS Elektráren Tušimice, tak jak je uvedeno 


v Kapitole 4.7. 


3. Stabilním hasicím zařízením budou chráněny tyto prostory: 


 HÚ1: Datový sál- B1.02 


 HÚ2: NN Rozvodna -B1.11 


 HÚ3: Baterie, UPS  -  B1.12 


 HÚ4: NN Rozvodna  -  B1.22 


 HÚ5: Baterie, UPS  -  B1.23 


 HÚ6: LAB-A1.19 


 HÚ7: BMS-A1.20 


4. Každá chráněná místnost bude vybavena vlastním systémem SHZ s hasivem IG-541. 


5. V daných místnostech se bude chránit prostor mezi podlahou a stropem a podhled, je-li 


instalován. Výška místností a plochy možné pro instalaci jsou patrné z předané projektové 


dokumentace stavby. Množství hasiva a umístění lahví bude stanoveno Zhotovitelem s ohledem 


na navržené řešení. 


6. V rámci instalace budou osazeny přetlakové klapky pro odvedení přetlaku při vypouštění hasiva 


do chráněných prostor. Přetlakové klapky budou vyvedeny mimo chráněné prostory a budovu. 


7. Detekční část SHZ bude řízena hasicí ústřednou vyhovující ČSN EN 12094-1. Hasicí ústředna 


bude mít nejméně tři detekční smyčky. Na dvě smyčky budou připojeny opticko-kouřové hlásiče 


požáru. Na třetí smyčku bude připojena Nasávací detekce kouře ASD. Kombinace dvou hlásících 


smyček spouští samočinné vypuštění hasiva do chráněného prostoru. 


8. Každá hasicí ústředna bude vybavena NO/NC kontakty, které budou signalizovat do objektové 


EPS následující stavy pomocí vstup/výstup modulů: 


 Předběžná aktivace (1. stupeň poplachu) 


 Aktivace (2. stupeň poplachu) 


 Hasivo vypuštěno 


 Porucha 
 


9. Prostory s instalovaným systémem SHZ budou vybaveny také nasávací detekcí kouře (ASD – 


Aspirating Smoke Detection), která využívá vysoce citlivou laserovou technologii. Tyto hlásiče 


mohou být využity jako jeden ze spouštěčů SHZ nebo fungovat autonomně. Každý nasávací 


hlásič bude vybaven NO/NC kontakty, které budou signalizovat do objektové EPS následující 


stavy pomocí vstup/výstup modulů: 


 Předpoplach 


 Poplach 


 Porucha 
 


10. Každá hasicí ústředna poskytne kontakt NO/NC Předběžné aktivace (1. stupeň poplachu), který 


bude ovládat VZT (pomocí MaR) tak, aby: 
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 vypnul přívod čerstvého vzduchu do chráněného prostoru a uzavřely všechny prostupy a 
klapky 


 po ukončení poplachu otevře vzduchové klapky, vymění vzduch v hašených místnostech a 
vrátí systém do standardního režimu 


 
11. Plynové hasící zařízení půjde spustit: 


 automaticky 


 manuálně elektrickým tlačítkem 


 manuálně mechanickým tlačítkem 


12. Systém SHZ bude opatřen potřebnou opticko-akustickou signalizací. Funkčnost bude závislá na 


aktivaci detekčních linii. 


13. Všechny vypouštěcí hubice budou osazeny tlumičem hluku, které zajistí snížení hluku při 


vypouštění hasiva pod mez 95 dB 


14. Vysokotlaké trubky budou dle DIN 258/1626, podélně svařované, pozinkované. Vysokotlaké 


fitinky budou dle DIN 2950 a pozinkované. Kotvicí prvky budou taktéž pozinkované. 
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 PS 04 – Systém napájení 4.4
 


4.4.1 DPS 04.1 - Systém napájení VN 


 


 Požadavky na řešení dílčí technologie 4.4.1.1


1. Návrh systému napájení bude odpovídat celkovému plánovanému odběru výkonu z veřejné 


distribuční sítě, který bude vycházet z navrženého řešení a odpovídat výkonové bilanci.  


2. Dimenzování výkonu VN transformátorů bude uvedeno v celkové výkonové bilanci, která musí 


být součástí řešení.  


3. Veškeré zařízení systému VN, včetně transformátorů je požadováno uvnitř budovy DC.  


Transformátory budou instalovány v samostatných místnostech – trafokobkách. 


4. VN rozvaděč bude dimenzován na min. 7,2kV (pro připojení transformátorů 6 / 0,4 kV) 


5. VN rozvaděč bude s náplní SF6 


6. VN transformátory budou v suchém provedení a budou splňovat normu ČSN EN 50541-1 


specifikace AoAk 


7. Akustický tlak jednoho transformátoru dB(A) bude max. 56dB/A v 1m 


 


 


4.4.2 DPS 04.2 - Systém napájení NN  


 


 Požadavky na řešení dílčí technologie 4.4.2.1


1. Požadovaná architektura je s využitím větvové redundance s minimálním počtem čtyř větví.  


Základním principem je dělení ICT zátěže do jednotlivých instalovaných napájecích větví na 


základě rozdělení výkonu ICT ze dvou nezávislých napájecích zdrojů. Při správném provedení 


má každá ICT vždy napájení alespoň na jednom napájecím zdroji, aniž by došlo k přetížení 


jednotlivých napájecích větví. 


2. Rozvody NN budou ukončeny pro každý rack dvěmi průmyslovými 3-fázovými zásuvkami. 


Průřezy vodičů k jednotlivým rack bude umožňovat jištění 3 x 25A (min. 5x4mm2). Jištění v 


rozvaděčích bude 3 x 20 A. 


3. Každý rack v místnostech B1.02 datasál, B1.05a WAN1, B1.05b WAN2, A1.19 LAB a A1.20 


BMS bude napájen ze dvou aktivních napájecích větví (tj. ze dvou nezávislých UPS). Rozvody 


systému napájení budou instalovány a dimenzovány na plánovaný výkon ICT. Celý systém 


musí být navržen tak, aby umožňoval postupnou instalaci zařízení ICT bez dopadu na provoz 


stávajících ICT.    


4. Distribuční soustava elektrické energie bude primárně navržena tak, aby umožňovala 


servisovatelnost za provozu datového centra bez nutnosti odstávky, ale zároveň bude celá 


distribuční soustava systému napájení navržena s odolností proti jakékoliv jedné poruše.  


5. Pro distribuci zálohované elektrické energie ze zdrojů UPS k serverovým skříním/rackům, 


budou osazeny distribuční rozvaděče. Tyto rozvaděče budou napájeny z rozvaděčů trvalého 


napájení umístěných v místnostech zdrojů UPS. Sálové rozvaděče budou mít dva přívody, 


oba přívody z rozvaděčů trvalého napájení.  


6. Všechny přívody do rozvaděčů budou osazeny analyzátorem sítě, který bude zaintegrován do 


systému monitoringu. U rozvaděčů sálové distribuce budou analyzátorem sítě osazeny 


všechny vývody k jednotlivým rackům a budou měřeny všechny fáze všech racků. Specifikace 


měření je uvedena v kapitole 4.12. 
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7. Všechny rozvaděče budou v provedení s krytím min. IP40/20 a budou obsahovat přepěťové 


ochrany chránící zařízení před účinky atmosférického a průmyslového přepětí. 


8. Jističe nad 160A budou v kompaktním provedení a budou vyzbrojené selektivními spouštěmi. 


9. Požadavky na způsob vedení silnoproudé kabeláže datového centra jsou: 


a. Architektura silnoproudých rozvodů bude navržena tak, aby splňovala požadavky na 


servisovatelnost, a zároveň byla odolná proti jakékoliv jedné poruše.  


b. Elektroinstalace bude zajišťovat rozvod elektrické energie pro instalovanou technologii. 


Volně uložené kabely (nezasekané do omítky) procházející různými požárními úseky 


budou protipožárně utěsněny v souladu s požadavky PBŘ.  


c. Distribuční rozvaděče pro napájení jednotlivých serverových rozvaděčů budou 


umístěné přímo na datovém sálu a budou plně vyzbrojeny. Jističe v těchto rozvaděčích 


mohou být v modulárním provedení s odpovídající zkratovou odolností. 


d. Na datovém sálu bude vytvořena zemnící síť pro pospojování serverových rozvaděčů. 


 


4.4.3 Specifikace standardů elektrických zařízení systému napájení NN a VN 


 


Veškeré elektrické zařízení bude dodáno a instalováno v souladu s platnými zákony, vyhláškami, 


předpisy a v souladu s platnými ČSN. 


 


 Vypínání VN odpojovačů tlačítkem CS 4.4.3.1


Dle požadavku specializace ŘS/BMS budou odpojovače VN vývodů ve VN rozvodně pro napájení 


transformátorů T1 až T4, vybaveny vyrážecími cívkami 24V DC, s vyvedením na svorkovnici vnějších 


spojů ve VN rozvaděči. 


 


 Kabelové napojení transformátorů 4.4.3.2


Kabelová trasa pro napojení primární strany transformátorů T1 až T4, 6/0,4kV, 800kVA, bude 


provedena bezhalogenovými kabely 6kV a to dvěma možnými způsoby: 


a) uloženými v ochranných trubkách po celé délce výkopu v pískovém loži. Dále i průchody mezi 


prostorem VN rozvodny a výkopem, budou řešeny korugovanými trubkami typu Kopoflex o 


průměru 160mm a rovněž odbočení z kabelové trasy ve výkopu k jednotlivým stanovištím traf 


T1 až T4, bude řešena založením trubky Kopoflex 160mm mezi výkopem a stáním 


transformátoru nebo 


b) kabelové trasy budou vedeny pod rozváděčem VN a následně v rohu místnosti pomocí 


kabelové stoupačky budou vyvedeny pod strop místnosti. Do příslušných místností 


s transformátory budou kabely vedeny horem. Kabely budou uloženy na kabelových lávkách 


šíře 200 až 600mm a přichyceny pomocí kabelových příchytek. Povrchová úprava kabelových 


lávek bude dle POVV (žárový zinek, popřípadě galvanickým zinkováním). Kabelové lávky 


budou uchyceny pomocí výložníků a stojin na povrchu stěn, nebo pod stropem. 


V místnosti stanoviště transformátoru bude připravena kabelová trasa z ocelových lávek pro stabilní 


ukončení VN vedení na VN svorkách transformátoru. Trasa bude vedena horem. Kabelové lávky 


budou připraveny i na stanovištích transformátorů T3 a T4. Budou sloužit pro stabilní zajištění VN 


kabelového vedení do doby připojení vlastních transformátorů. 
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 Kabeláž VN 4.4.3.3


Přívodní kabely VN pro rozváděč RH-1 budou typu 6-AYKCY 3x240 a budou vedeny kabelovým 


výkopem ze společné rozvodny bývalé ETU I (neřeší Zhotovitel). Vývodové kabely budou v 


bezhalogenovém provedení typu 6-CHCE-R (6-CHKCH-R) dimenzované na dané zatížení a zkratové 


parametry.  


 Obecné požadavky na kabeláž 4.4.3.4


Vnitřní i venkovní instalace na datovém centru bude provedena v měděných kabelech pro pevné 


uložení i pohyblivé použití. Instalace bude splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení. 


 


 Kompenzace účiníku 4.4.3.5


Pro kompenzaci proudu stávajících odběrů zařízení v DC na účiník cos φ=0,97 musí být pro každý 


transformátor navrženy kompenzační rozvaděče RC, s instalovanými sadami kondenzátorů a 


tlumivek o celkovém výkonu. Kondenzátory musí být pro napětí minimálně 440V. Rozvaděče RC jsou 


navrženy s obecnou znalostí informací. Konkrétní parametry budou stanoveny po provedení 


harmonické analýzy sítě tak, aby se stanovil charakter kompenzace (kompenzace, dekompenzace, 


hrazená dekompenzace). Nastavení kompenzace bude provedeno až po instalaci technologie a 


změření účiníku. 


 


4.4.4 Ochrana proti přepětí 
Přepětí v elektrické síti NN je dle ČSN EN 62 305-4 ed.2 navržen systém vnitřní ochrany. Systém 


vnitřní ochrany je navržen pro LPL I na maximální hodnotu vrcholového proudu do 100kA.  


Koordinovaný systém přepěťových ochran je umístěných v jednotlivých rozvaděčích. Všechny 


rozvaděče napojené z hlavních rozvoden NN budou vybaveny kombinovanými přepěťovými 


ochranami 1. a 2. stupně. V sálových rozvaděčích budou osazeny přepěťové ochrany 3. stupně. 


Koncová zařízení budou osazena čtvrtým stupněm přepěťové ochrany.  


Dále bude přepěťová ochrana osazena na všech metalických kabelech vstupujících do budovy DC. 


Tedy prochází-li přívodní kabel (vodič) přes vnější plášť budovy musí být v místě tohoto vstupu uvnitř 


objektu instalována přepěťová ochrana. Použita bude přepěťová ochrana typu 2, která je určená pro 


přechody ze zóny OB do zóny 1. Přepěťová ochrana musí zajistit ochranu koncových zařízení do 


UP<1,5kV a musí zvládnout maximální impulzní proud IMAX = 25kA. 


 


4.4.5 Uzemnění a hlavní ochranné pospojování (ekvipotencionální vyrovnání) 
Uvnitř budovy je z důvodu zabránění vzniku nebezpečných rozdílů potenciálů navržena soustava 


ekvipotenciálního vyrovnání 


Tam, kde je definována LPZ, musí být pospojování provedeno pro všechny kovové části a inženýrské 


sítě (například kovová potrubí, napájecí vedení nebo signální vedení) překračující hranice LPZ. 


Pospojování musí být provedeno přes přípojnice pospojování, které jsou instalovány co nejblíže 


vstupního místa rozhraní. Je-li to možno, vstupující inženýrské sítě by měly vstupovat do LPZ ve 


stejném místě a být připojeny ke stejné přípojnici pospojování. Vstupují-li inženýrské sítě na různých 


místech do LPZ, každá inženýrská síť musí být připojena k přípojnici pospojování a tyto přípojnice 


pospojování musí být spojeny navzájem.  


 


Ve vybraných technických místnostech budou na zdech umístěny sběrny pro uzemnění a 


pospojování USH (NON-ICT technologie) a UST (ICT technologie). Sběrny budou umístěny nad 


podlahou (cca 0,5m) nebo pod stropem (cca 0,5m) dle dispozice technologie a kabelových tras. 
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Sběrny budou propojeny s vnitřní zemnící sítí v podlaze prostřednictvím žárově pozinkovaného pásku 


FeZn 30x4mm opatřeného izolací v místě přechodu z betonu na vzduch (vnitřní zemnící síť v podlaze 


a propojení na sběrny USH resp. UST zajišťuje stavba). Pásek bude z podlahy veden vždy těsně u 


stěny, k níž bude následně uchycen prostřednictvím příchytek na stěnu (zajišťuje Stavba). 


 


Sběrny USH budou sloužit pro připojení neživých částí rozvaděčů, zdrojů UPS, klimatizačních 


jednotek, VZT zařízení, kabelové rošty, kovová potrubí.  


V případě potřeby uzemnění další technologie budou pomocné zemnící sběrny instalovány na 


kabelové lávky. Tyto pomocné zemnící sběrny budou vzájemně propojeny měděným vodičem 


vedeným v lávce. 


 


Sběrny UST budou sloužit pouze pro připojení podružných ochranných přípojnic USTx na datovém 


sále, na které se paprskovitě připojí serverové skříně, rozvaděče LAN a ostatní zařízení ICT 


technologií.  


Připojení datových skříní a stojanů (racků) k uzemnění pro splnění požadavků EMC bude provedeno 


v souladu s ČSN 33 2000-444-4. Průřezy ochranného vodiče musí být zvoleny v souladu s ČSN 33 


2000-5-54 ed.3. Zároveň však nesmí být průřez tohoto vodiče menší než: 


-- 4 mm2 pro skříňky menší nebo rovné 21U, 


-- 16 mm2 pro skříňky větší než 21U. 


(U je jednotka výšky rovná 44,54 mm) 


 


Do vnitřního pospojení budou zahrnuty všechny vodivé konstrukce v objektu, potrubí, sítě vstupující 


do objektu, kabelové trasy apod. Proto budou tyto veškeré kovové konstrukce umožňující přivedení 


nebezpečného potenciálu osazeny uzemňovací svorkou a uvedeny na stejný potenciál ve smyslu 


ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 


 


4.4.5.1.1 Obecné požadavky 


Do výkopů kabelových rýh pro položení kabelů budou položeny zemní pásky FeZn 30x4mm pro 


zlepšení uzemňovacího odporu zemní sítě. Tyto pásky budou uloženy na dno výkopu, a to nejméně 


10cm pod kabel nebo vedle kabelu. Položené pásky budou v zemi připojeny na okružní zemnící 


pásek uložený okolo celé budovy DC. 


 
 


 Řešení kabeláže 4.4.5.2


 


Tato část obsahuje souhrn základních požadavků na řešení kabeláže z hlediska oddělování kabelů 


různých systémů, kabelů funkčně důležitých. Principy nenahrazují požadavky platných ČSN, pouze je 


doplňují o specifické požadavky pro rozvody. 


 


4.4.5.2.1 Segregační skupiny kabelů 


Veškeré kabely jsou na základě odlišných napěťových úrovní respektive dalších speciálních 


požadavků řazeny do segregačních skupin.  


Rozlišujeme tyto segregační skupiny kabelů: 
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označení 


skupiny 


 


  popis 


WH silové kabely VN  


WL silové kabely NN (400/230V) 


WU kabely stejnosměrného napájení 


WS ovládací a signalizační kabely (230V) 


WE kabely a vodiče pro uzemnění 


WM měřící a signalizační kabely pro hlášení stavů zařízení (malé napětí) 


WA antény a napájecí vedení antén 


WV vlnovody a jejich spojovací prvky 


WZ kabely pro speciální účely (EPS, EZS, EKV) – MN 


WT kabely pro přenos binárních nebo analogových ( 48 V, 20 mA) signálů 


WK kabely sdělovací PÁROVÉ (2MB), kabely koaxiální (155mB) a jiné kabely 


sběrnic pro přenos digitálních signálů 


WF optické kabely 


  


 


4.4.5.2.2 Segregace kabelů 


Obecně platí, že kabely střídavého systému musí být od kabelů stejnosměrného systému odděleny 


vzdáleností nejméně 200 mm. 


Optické kabely musí být pro mechanickou ochranu vždy uloženy v chráničkách a mohou být 


v souběhu s kabely stejnosměrného i střídavého charakteru. 


 


4.4.5.2.3 Minimální segregační vzdálenosti 


Mezi kabely nad 1000V a do 1000V musí být mezera nejméně 300 mm, nejsou-li odděleny překážkou 


mechanicky pevnou, odolávající elektrickému oblouku a přesahující obě skupiny kabelů. Totéž platí i 


pro mezeru mezi kabely silovými nad 1000V a kabely pomocnými nebo sdělovacími. 


Mezi kabely silovými a kabely sdělovacími (s výjimkou optických kabelů v chráničce) musí být rovněž 


mezera nejméně 200 mm. 


 


4.4.5.2.4 Prostupy 


Všechna místa prostupů kabelů a prázdné otvory ve stěnách, stropech a podlahách kabelových 


prostorů, které po uložení kabelů a montáži technologického zařízení zůstanou volné, je nutno utěsnit 


způsobem, který zajišťuje požární odolnost požárně dělící konstrukce minimálně 15 minut. Prostory 


na sálech technologie je nutno navíc utěsnit způsobem kouřotěsným. 


 


4.4.5.2.5 Provedení značení  


Všechny kabely musí být označeny:  


- na začátku a na konci,  


- u kabelových spojek  


- při průchodu stěnou, požární přepážkou nebo stropem po obou stranách 
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Štítek musí být z odolného materiálu (nejlépe průhledná návlečka uchycena stahovací páskou na 


kabelu – nikoliv papírové samolepky jako vlaječky) a musí obsahovat:  


- číslo kabelu - netýká se IT kabeláže 


- průřez a počet žil (pokud není vyznačeno průběžně na kabelu),  


- štítek na začátku a na konci kabelu bude též obsahovat informaci o protějším připojeném zařízení. 


Trubky s kabely budou opatřeny štítky upevněnými na trubku. 


 


4.4.5.2.6 Evidence 


Veškeré kabely mimo IT kabeláže dle jednotlivých profesí budou chronologicky jednotně evidovány 


v „kabelové knize“ - kabelový seznam. 


 


 


 Požadavky na provedení rozvaděčů 4.4.5.3


4.4.5.3.1 Provedení rozvaděčů 


Provedení rozváděčů bude v typizovaných oceloplechových skříních provedení s předepsaným 


krytím. OCEP - oceloplechová skříň, tuhá konstrukce, odnímatelné boční zákryty, vylamovací klika 


s možností osazení výměnné vložky, povrchová úprava RAL 7035, stříkaná práškovou technologií. 


Skříně budou umožňovat řazení do všech stran, budou vybaveny transportními oky, vyjímatelným 


děleným podlahovým plechem, dveřmi s pěnovým těsněním, nosným rámem z válcovaného dutého 


profilu s děrováním, tyčovým uzávěrem čtyřikrát zablokovaným, s vyjímatelnou vložkou, závěsy 


osazenými dle požadavku, s čepy zajištěnými proti ztrátě, úhel otevření dveří 130°. 


Všechny našroubované díly plechového zakrytí s automatickým vyrovnáním potenciálů a připravené 


na upevnění uzemňovacích pásků. 


Připojení kabeláží do vlastních rozváděčů se předpokládá horem z technologických kabelovodů. 


Přípojnicový systém v rozvaděči bude z materiálu Cu a provedení zatížení přípojnic bude 


dimenzováno na vnitřní teplotu ve skříni 65°C. Systém přípojnic a přístrojová výzbroj musí vyhovovat 


tepelným a dynamickým účinkům zkratových proudů. Krytí v rozvodnách IP40/00, sálové rozvaděče 


min. IP40/20.  


Na dveřích rozvaděče bude nesmazatelný piktogram se světelnou signalizací proudové cesty. Displej 


měření bude instalován společně se signalizací LED diodami na dveřích rozváděče. Veškerá 


přístrojová (jističová a spínačová) výzbroj je vybavena pomocnými kontakty pro začlenění do systému 


dohledu, viz samostatná část dokumentace - Monitoring.  


 


Jističe v úsekových rozvaděčích 
Hlavní jističe přívodů od transformátorů a motorgenerátorů budou ve výsuvném provedení osazeny 
motorovým pohonem pro možnost dálkového manipulace. Hlavní jističe budou vybaveny zapínací a 
vypínací cívkou a pomocnými a signalizačními kontakty pro signalizaci. Jističe budou vybaveny 
systémem pro vzdálenou komunikaci.  


Vývody budou osazeny jističi (s příslušnou zkratovou odolností) v pevném provedení, s ručním 
ovládáním, bez motorového pohonu a bez komunikace. Jističe budou osazeny selektivními 
spouštěmi. V případě potřeby odepínat některé vývody při startu MG budou vývodové jističe opatřeny 
motorovým pohonem, popřípadě vypínací cívkou. 


Jističe v ostatních rozvaděčích 
Přívodní jističe budou v pevném provedení, s ručním ovládáním, bez motorového pohonu a bez 
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komunikace. Jističe budou osazeny selektivními spouštěmi. 
Vývody budou osazeny jističi (s příslušnou zkratovou odolností) v pevném provedení, s ručním 
ovládáním, bez motorového pohonu a bez komunikace.  
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 PS 05 Systém vzduchotechniky (VZT) a chlazení 4.5


4.5.1 Technologie VZT 


 


 Požadavky na řešení dílčí technologie VZT 4.5.1.1


1. Systém VZT zajistí: 


a. účinné větrání prostor KDC 


b. účinné větrání ve všech místnostech s instalovaným SHZ  


c. účinné větrání v prostorách, které nemají možnost přirozeného provětrání v souladu 


s předpisem „Nařízení vlády č. 93/2012 Sb.“. 


d. dosažení a trvalé garantování hlukových parametrů ve smyslu hygienické směrnice - 


Nařízení vlády č.272/2011 Sb. 


e. v zimním období temperování přiváděného čerstvého vzduchu do místností na teplotu 


min. 6 - 10°C; 


f. v letním období chlazení přiváděného čerstvého vzduchu na max. 24°C; 


g. zabezpečení dvoustupňové filtrace;  


h. není požadováno vlhčení vzduchu (vlhčení bude řešit přesná klimatizace); 


i. přetlak v technologických prostorách KDC 15Pa 


2. V prostorách chráněných systémem SHZ bude vzduchotechnika dimenzována na výměnu 


vzduchu min. 3x za hodinu pro odvod nahromaděného plynu během ukončení hašení a po 


uplynutí doby nutné pro přítomnost plynu v daném prostoru (10 minut). Přívod čerstvého 


vzduchu bude v horní části místností a odvodní výusti budou umístěny co nejníže k podlaze. 


3. podíl maximálního průtoku čerstvého vzduchu vstupujícího do datového sálu pro účely 


hygienické a odvodu tepelné zátěže vůči celkovému průtoku vzduchu přes ICT technologii 


nesmí být vyšší než 3%. 


 


4.5.2  Systém chlazení 


 Požadavky na řešení dílčí technologie chlazení 4.5.2.1


1. Chlazení prostor datového centra bude řešeno pro odvod tepla produkovaného ICT (viz 


zadávací podmínky), systémem UPS, tepelných zisků místností a ostatní technologií 


produkující tepelnou energii (kabeláž, osvětlení atd.) instalovaných v prostorech 


s požadavkem na udržování stálé, konkrétní teploty a vlhkosti prostředí. 


2. Systém chlazení datového sálu bude umožňovat nepřímé volné chlazení. 


3. Celkové množství spotřebované vody pro klimatizační zařízení určená pro odvod tepla 


z datového sálu nesmí být vyšší než 1500 m3 / rok. 


4. Minimální počet hodin provozu volného chlazení za rok (bez provozu strojního chlazení tzn. 


chodu kompresoru) při dodržení parametrů vzduchu uvedených v bodě 5 musí být 8300.  


5. Určení technologické infrastruktury chlazení bude provedeno dle tepelné bilance, která musí 


zahrnovat veškeré složky datového centra, které produkují tepelnou energii a vyžadují 


regulaci teploty dle ASHRAE TC 9.9 (2011):  


 Spodní hranice 18°C,  


 Horní hranice 27°C,  


 Spodní limit vlhkosti 5,5°C rosného bodu, 


 Horní limit vlhkosti 60% r.v. a 15°C rosného bodu. 
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6. Tepelná bilance musí být předložena v rámci popisu technického řešení.  


7. Návrh výkonu a počtu zdrojů chladu jakožto i počet chladících jednotek ve všech prostorách 


KDC i technologických místnostech, musí být Zhotovitelem zpracován na základě celkové 


koncepce ostatních systémů, zejména systému napájení.  


8. Systém chlazení musí pokrýt tepelnou zátěž datového sálu, WAN místností, místností UPS a 


baterií a musí být navržen jako modulární. V rámci odvodu tepla z datového sálu musí být 


použito cirkulačního vzduchu bez míchání s venkovním vzduchem. 


9. Poměr chladicího výkonu strojního (kompresorového) chlazení „N“ klimatizačních jednotek 


vůči celkové tepelné zátěži na datovém sále při letním extrému nesmí být nižší než 1,00. 


10. Všechny rozvody systému chlazení datového centra budou navrženy na plný předpokládaný 


chladící výkon, budou zrealizovány kompletně a musí umožňovat budoucí připojování dalších 


zdrojů chladu i distribučních jednotek bez dopadu na provoz ICT.  


11. Pro dimenzování zdrojů chladu jsou definovány níže uvedené klimatické podmínky. Vnější 


vlivy okolní atmosféry mají dopad na tepelné zisky objektu a zvláště pak na změny vlhkosti 


přiváděného vzduchu pro hygienické větrání. 


Klasifikace podnebí mírný pás (vlhké kontinentální) 


Návrhové parametry okolního vzduchu v letním 
období 


t = +37 °C; x = 11 g/kg s.v. 
 


Návrhové parametry okolního vzduchu v zimním 
období 


t = -20 °C; x = 0,6 g/kg s.v. 
 


 
Parametry teploty vzduchu v zimním období definují podmínky pro bezporuchový provoz 
chladicího zařízení, které musí být vybaveno příslušenstvím pro provoz za nízkých okolních 
teplot. Nízká hodnota měrné vlhkosti x pak definuje potřeby pro dodržení minimální vlhkosti 
na datovém sále. 


 


12. Poměr příkonu cirkulačních ventilátorů klimatizačních jednotek (při započtené tlakové ztrátě 


středně znečištěných filtrů) vůči příkonu ICT při obvyklém provozním stavu a teplotě uváděné 


v bodě 5 musí být maximálně 0,040. 


13. Efektivita systému chlazení datového sálu což znamená poměr celkové spotřebované energie 


pro systém chlazení (vnější jednotky, vnitřní jednotky, čerpadla, zvlhčovače, odvlhčovače, 


všechny ventilátory v provozu při tlakové ztrátě středně znečistěných filtrů) za rok vůči roční 


spotřebě ICT v datovém sále musí být maximálně 0,065. 


14. Topologie systému chlazení bude splňovat požadavky úrovně 3 dle ANSI/TIA-942-A. Pro 


rovnoměrnou distribuci vzduchu na datovém sále musí rozmístění a počet zařízení 


respektovat přípravu stavebních otvorů ve stěně datového sálu. 


15. Přívod tlakové pitné vody ke zvlhčovačům bude zabezpečen pro případ úniku vody 


(solenoidový ventil).  


16. Chladicí systém musí umožňovat komunikaci po Ethernetu s MaR a současně se systémem 


monitoringu pomocí protokolu SNMP nebo Modbus. Dále musí zařízení vzájemně 


komunikovat v definovaných provozních skupinách. 


17. Chladicí systém resp. sálové a venkovní klimatizační jednotky a jejich návrhový software musí 


splňovat technické parametry potvrzené certifikační zkušebnou EUROVENT nebo AHRI. 


18. Chladicí systém (venkovní jednotky) musí splnit požadavky na hluk dle místní vyhlášky a 


zákona. Povinnou součástí navržené řešení je i zpracování hlukové studie, která musí 


prokázat, že řešení tyto požadavky splňuje. 
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19. Chladicí systém musí rozměrově odpovídat prostorům určeným pro jejich instalaci. Zvláště při 


instalaci na střeše objektu musí venkovní část zařízení splňovat možnosti stavby resp. užitné 


zatížení jejích dotčených částí. 


20. V datovém sále B.1.02 budou umístěna kombinovaná teplotně-vlhkostní čidla, která budou 


spuštěna ze stropní konstrukce do výšky 2100 mm nad podlahou a budou komunikovat se 


systémem monitoringu DC. V každé teplé uličce budou umístěna alespoň čtyři čidla a v každé 


studené uličce budou umístěna alespoň dvě čidla. 


21. Minimální požadavky na teplotně-vlkostních čidla: 


 Přesnost měření teploty ±1 K v rozsahu 0°C...+55°C 


 Přesnost měření vlhkosti  ±3% v rozsahu 20%...80% relativní vlkosti  


 Kategorie ochrany  IP 30 dle IEC 60 529 


 Rozhraní   RJ45 nebo WiFi 
22. Opláštění chladicích jednotek musí být nehořlavé třídy A1 z pozinkovaného ocelového plechu 


vně práškově lakovaného. 


 
 


4.5.3 Specifikace standardů systému vzduchotechniky a chlazení 


 


 Ventilátory 4.5.3.1


Všechny ventilátory budou mít EC motory. 
Otáčky ventilátorů cirkulačního vzduchu na datovém sále budou regulovány na základě hodnot čidla 
diferenčního tlaku mezi studenou a teplou uličkou a na základě povelů z nadřazeného systému MaR. 
 


 Uzavírací klapky 4.5.3.2


 


Uzavírací klapky budou dodány ve vícelistém provedení, s bočně spřaženými listy. Obecně platí 


dodání v těsném provedení – těsnění na jednotlivých listech. 


Pro klapky s pohonem platí, že volený krouticí moment musí korespondovat s požadavkem výrobce 


klapky – nejlépe je pohon dodat společně s klapkou pro garanci funkce výrobcem. Napětí pohonu je 


určeno požadavky navazujících profesí a je uvedeno v tabulce zařízení. Pokud není výslovně 


uvedeno jinak, jedná se o pohony s pružinou, vybavené signalizací polohy. 


 


 Obdélníkové vyústky 4.5.3.3


 


Komfortní obdélníkové vyústky s natáčecími listy budou vybaveny regulací průtoku vzduchu. 


 


 Krycí mřížky (síta) 4.5.3.4


 


U krycích mřížek je upřednostněna funkce před pohledovou stránkou, instalují se do technických 


nenáročných prostor. Mají mít nízkou tlakovou ztrátu a zabránit vniknutí větších předmětů a nečistot, 


případně hlodavců a ptactva. Standardní provedení je pájený pozinkovaný drát s oky 10 x 10 mm, 


s lemem z pozinkovaného plechu, u větších rozměrů příčně vyztužený. 


 


 Protidešťové žaluzie 4.5.3.5
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Žaluzie budou opatřeny kvalitní práškovou barvou v odstínu dle fasády. Součástí žaluzie je krycí 


mřížka (síto). Volná plocha žaluzie je alespoň 70%. Žaluzie dodá Zhotovitel NON-IT části VZT ve 


standardu a funkci protidešťové žaluzie, montáž bude provedena v rámci Stavby. 


 


 Tlumiče hluku 4.5.3.6


 


Jelikož je kladen důraz na spolehlivost provozu instalovaných zařízení, budou veškeré tlumiče 


dodány v provedení s krytím perforovaným plechem (nikoli v kašírovaném provedení), aby bylo 


zabráněno poškození při manipulaci a následnému uvolňování krycí vrstvy s rizikem omezení 


proudění vzduchu. Pokud není uvedeno jinak, je plášť tlumiče započítán ve výměrách čtyřhranného 


potrubí. 


 


 Regulace 4.5.3.7


 


 Řízení na konstantní výstupní teplotu vzduchu 


 Řízení na zadanou hodnotu přetlaku studené uličky oproti teplé uličce 


 Čidlo výstupní teploty vzduchu 


 Autonomní řídicí systém pro kontrolu teploty, vlhkosti a tlaku 


 Koordinovaná regulace z centrálního systému MaR 


 Systém pro řízení skupiny jednotek – provozní / záložní 


 Komunikační propojení jednotek na sále pomocí Ethernet – konektor RJ45 


 Jednotky musí mít možnost sdružení do skupiny zařízení 


 Grafický displej pro skupinu jednotek 
 


 Flexibilní potrubí (hadice) 4.5.3.8


 


V případech, kde se uvažuje flexibilní potrubí pro napojení distribučních prvků, bude instalováno 


potrubí s útlumem hluku (SONO), pokud není výslovně uvedeno jinak. Použité hadice budou 


v provedení s vnitřní i vnější parozábranou. Délka flexibilního potrubí bude (kromě odůvodněných 


případů) max. 1,5 m. Flexibilní potrubí musí být k napojovacím hrdlům bezpečně uchyceno, např. 


plastovými stahovacími páskami. 


 


 Prostupy potrubí konstrukcemi 4.5.3.9


 


V místě prostupu pozinkovaného potrubí stavební konstrukcí bude toto obloženo materiálem, 


zamezujícím přenosu vibrací – např. minerální vata o tloušťce 20 mm a vyšší hustotě (odolávající 


lokálnímu stlačení). 


 


 Vnitřní tepelné izolace 4.5.3.10


 


Bude použita minerální vata o tloušťce 40 mm s Al polepem, přichycená trny, navařenými na řádně 


očištěný povrch potrubí. Spoje budou přelepeny samolepící Al páskou. 


 


 Venkovní tepelné izolace 4.5.3.11
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Mezi „Z“ profily, připevněné na VZT potrubí, bude vkládána minerální vata o tloušťce 60 mm, vše 


následně překryto pozinkovaným plechem. Oplechování bude provedeno systémem s tzv. stojatým 


falcem, tedy nikoli pouze přeplátováním s podtmelením. 


 


 VZT potrubí, jeho spojování a zavěšování 4.5.3.12


 


Potrubí bude v provedení z pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování 275 g/m2. 


Tloušťky stěn potrubí budou odpovídat DIN 24190. Potrubí bude vykazovat min. třídu těsnosti B a 


tomu musí odpovídat i použité těsnění. 


Potrubí je spojováno v rozích pozinkovaným spojovacím materiálem dle pokynů výrobce, pospojování 


dílů potrubí je zajištěno použitím vějířových podložek pod šroub i matici v jednom rohovníku. Příruby 


jsou dále sevřeny C-svorkami v počtu a vzdálenostech dle pokynů výrobce pro dosažení deklarované 


třídy těsnosti. 


VZT potrubí bude přednostně ukládáno na systémové závěsy z pozinkovaných profilů s kvalitní 


systémovou pryžovou vložkou. Objímky na kruhové potrubí budou v provedení s gumou. 


 
 Vedení chladivového izolovaného Cu potrubí 4.5.3.13


 


Ve vnitřním prostoru bude potrubí uchyceno do objímek s gumou, případně vloženo do vlastních 


kabelových roštů. Sdružené vedení v roštech ostatních profesí, stejně jako volně položené vedení 


v podhledech je nepřípustné. 


 


Ve venkovním prostoru pak bude vedení vloženo do systémových pozinkovaných žlabů s víkem. Tyto 


žlaby pak budou přes pryžovou podložku položeny na betonových dlaždicích, vhodně podložených 


dle typu střechy (vše součástí dodávky VZT). 


 


V rámci dodávky chladivového potrubí jsou i případná doplnění chladiva do systému a dále i napájecí 


a/nebo komunikační kabeláž, propojující venkovní a vnitřní jednotku. 


 


 Přepěťové ochrany pro venkovní části systému chlazení a VZT  4.5.3.14


 


Prochází-li přívodní kabel (vodič) přes vnější plášť budovy, musí být v místě tohoto vstupu uvnitř 


objektu osazena přepěťová ochrana. Musí být použitá přepěťová ochrana typ 2, která je určená pro 


přechody ze zóny OB do zóny 1. Přepěťová ochrana musí zajistit ochranu koncových zařízení do 


UP<1,5kV a musí zvládnout maximální impulzní proud IMAX = 25kA. 


Doporučený standard od firmy DEHN, typ DEHNguard TNS (FM) kat.č. 952 406. Tuto konkrétní 


přepěťovou ochranu není potřeba předjišťovat pojistkami. Doporučený vodič pro napojení PE svorky 


přepěťové ochrany na HOP je minimálně H07V-K 16zž. 


 
 


 Úpravna vody 4.5.3.15


 


Kompaktní úpravna vody bude pracovat na principu reverzní osmózy. Napájení bude provedeno 


běžnou pitnou vodou, kterou v několika krocích přetvoří na vodu demineralizovanou s fyzikálně-


chemickými vlastnostmi, které odpovídající napájení zvlhčovacích jednotek, nebo jiných 


technologických zařízení. Požadovaná výstupní vodivost permeátu v rozmezí 10-30 µS/cm. 
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Součásti systému budou - mikrofiltrace vody, dechlorizační systém s aktivním uhlím, dávkovací 


kapalinový systém antiscalantu, řídící a ovládací panel, vysokotlaké čerpadlo, TFC membrány 


reverzní osmózy, čerpací jednotka se stálým výstupním tlakem, UV dezinfekční systém 


(příslušenství), ventil pro recirkulaci permeátu, automatický proplachovací systém membrán. Dálkové 


povolení / blokace chodu, sdružené alarmové relé. 


 


Předpokládaná kvalita vstupní vody - běžná pitná o přetlaku 2,5 - 4 bary, vstupní vodivost <1000 


µS/cm. 
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 PS 07 - Řídící systém BMS/DCIM a PS 08 Monitorovací systém 4.6


4.6.1  Minimální požadavky na řešení dílčí technologie 


 


Software pro správu DC (DCIM) 


 


1. DCIM Data Center Infrastructure Management – informační systém pro komplexní správu 


Datového centra bude umožňovat shromažďování a správu všech informací o technickém 


vybavení Datového centra, používaných zdrojích a provozních stavech.  


2. DCIM systém bude plně integrovaný s komplexním systémem monitoringu. 


3. DCIM systém bude umožňovat vazbu a integrace s monitoring systémem pro ovládání, 


vyhodnocování a reporting dostupných dat (měření, alarmy, nastavení, reporty) po 


jednotlivých technologiích Datového centra. 


4. DCIM systém bude podporovat proces řízené dokumentace všech změn prováděných na 


datových sálech včetně funkce na podporu facility a servis managementu. Všechny 


uchovávané informace zprostředkuje manažerům a správcům DC pro zpětnou kontrolu.  


5. DCIM bude poskytovat ucelené informace pracovníkům dohledu a managementu pomocí 


přehledného webového rozhraní. Pracovníci dohledu budou mít tento přístup zajištěn pomocí 


PC v Technologickém dohledu. Systém bude plně integrovat všechny non IT technologie tak, 


aby byl umožněn přístup na jednotlivé technologie proklikem na webové stránce zobrazení.  


 


6. Systém bude obsahovat alespoň tyto funkcionality: 


a. Asset management – zajištění kompletní a aktuální evidence všech zařízení (IT a 


nonIT) v Datovém centru včetně všech parametrů na podporu kapacitního plánování a 


logických vazeb mezi technologiemi. Nutností je funkce alespoň 2D interaktivní 


vizualizace. Požadované vlastnosti a hlavní funkce jsou alespoň: 


 katalog IT and non IT vybavení  


 Evidence celého vybavení DC, ucelené pohledy a přehledy nad lokalitou (floor 


management) a detailní zobrazení jednotlivých technologií (IT a NON IT) 


včetně pozic IT technologií instalovaných v racku 


 Funkce tvorby šablon předdefinovaných sestav 


 Funkce 2D parametrizovaných pohledů 


 Hierarchie logických vazeb, včetně kabelových propojů 


 Možnost integrace s ERP systémem 


 


b. Kapacity management – nástroj na podporu kapacitního plánování s funkcemi pro 


rychlou kontrolu disponibility zdrojů (napájení, rozměr, místo, zatížení podlahy), 


vizualizace plánovaných změn, doporučení vhodného místa dle parametrů zařízení 


(příkon, rozměr, místo, zatížení, vyzářené teplo, nároky na chlazení) na datových 


sálech. Požadované vlastnosti a hlavní funkce jsou alespoň: 


 Ověření dopadů plánovaných akcí a změn v technologiích 


 Kontrola dostupnosti technických zdrojů (napájení, konektivita, místo, rozměr, 


zatížení podlahy) 


 Kontrola proti tzv. overbookingu zdrojů 


 Plánované změny realizovat skrze proces řízené dokumentace (proces mngt) 


 Doporučení efektivního využití technických zdrojů 
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 Přehledná práce s hledáním závislostí a dostupných technických zdrojů 


 Kontrola poměru rezerva vs. efektivita non IT vybavení  


 


c. Manažerské analytické nástroje a reporting – manažerské nástroje pro okamžité 


sledování ukazatelů efektivity DC PUE, obsazenosti a vybavení sálu, spotřeby el. 


energie po definovaných odběrech a prostředí DC, zprostředkovávat provozní data 


získávaná systémem monitoringu. Požadované vlastnosti a hlavní funkce jsou 


alespoň: 


 sledování ukazatelů efektivity DC PUE, obsazenosti a vybavení sálu, spotřeby 


el. energie po definovaných odběrech a prostředí DC na manažerské úrovni 


 sledování ukazatelů pro eliminace tzv. over provisioningu 


 sledování efektivity provozu jednotlivých dílčích technologií, vyhodnocování a 


upozornění na nevyužívané technické zdroje (IT i non IT) 


 Uživatelské rozhraní pro customizaci reportů 


 Uživatelské rozhraní pro statistiky a BI rozbor dat 


 
Systém měření a regulace DC (MaR) 


 


1. Řídicí systém MaR bude plně modulární, určený pro řízení energocenter, klimacenter a 


administrativních prostor souvisejících s provozováním datových center. Řízení bude 


distribuované a bude plně odpovídat principům autonomního řízení části systému při poruše 


ostatních částí systému.  


2. Systém bude ovládat požárně bezpečností zařízení a bude zajišťovat funkcionalitu systému 


total stop a central stop 


3. Řídicí systém bude splňovat alespoň následující hlavní funkční atributy: 


a. poruchová signalizace  


b. kategorizace poruch pro rozlišení eskalací monitorovacím systémem 


c. sběr a poskytování dat z řízených a funkčních komponent technologie MaR 


d. provozní signalizace stavů řízení 


e. historie událostí dlouhodobá 


f. manuální provoz energocentra 


g. přepínání napájení z dostupných redundantních zdrojů 


h. řízení distribuce chlazení a vzduchu s ohledem na ekonomický provoz DC 


i. uživatelské přepínání režimů chodu datového centra (vysoká dostupnost, optimální 


výkon, optimální spotřeba, servis) s dopadem na chod řízených technologií 


j. Řídící systém musí umožňovat komunikaci s nadřazeným systémem pomocí protokolu 


Modbus RTU, Modbus IP, na hardwarové platformě Ethernet. 


k. Řidicí systém bude provádět automatické dopředné i zpětné fázování motorgenerátorů 


včetně spínání kontaktů stykače sítě po dosažení synchronního stavu generátoru a 


distribuční sítě 


4. Řídicí systém bude umožňovat následující druhy provozu energocentra:   


a. Nouzový (záskokový zdroj) 


b. Manuální (výpadek části soustavy) 


5. Řídicí systém bude umožňovat následující druhy provozu klimacentra: 


a. Automatický (provozní stav) 
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b. Manuální (výpadek části soustavy)  


 
 


Systém monitoringu DC 


1. Monitorovací systém bude navržen jako ucelený autonomní systém zajišťující jednotnou 


platformu a infrastrukturu pro dohled technologií a pro systémy správy a podpory provozu 


Datového centra. 


2. Monitorovací systém bude splňovat požadavky standardů ICT Services, uvedených v příloze 


01_06 Standardy ICT 2017. 


3. Jádro systému bude tvořeno kombinací redundantních databázových a web serverů v tzv. HA 


konfiguraci.  


4. Všechny technologie monitorovacího systému budou napájeny ze dvou směrů z obvodů 


zálohovaných UPS.  


5. Pro zařízení vybavená pouze jedním napájecím zdrojem budou použity redundant switche.  


6. Moduly a senzory využívající stejnosměrné napájení budou napájeny dvojicí zdrojů 


s výstupním napětím 24VDC, napájení klíčových modulů PLC bude navíc podpořeno záložní 


baterií.  


7. Kabeláž bude v provedení zabraňujícím šíření ohně dle požadavků PBŘ. 


8. Monitorovací systém bude pro práci operátorů a dalších oprávněných osob vybaven web 


rozhraním, ke kterému se bude možné připojit z libovolného počítače s konektivitou na server 


monitorovacího systému.  


9. Ze sítě uživatele bude rozhraní monitorovacího systému dostupné na vyhrazeném rozhraní 


serveru případně na WAN rozhraní routeru, bude-li v řešení použit. Na rozhraní budou 


dostupné protokoly HTTP/HTTPS a SNMP. IP parametry pro rozhraní přidělí uživatel 


v průběhu realizace. Rozhraní bude dostupné v síti uživatele bez omezení (bezpečnostní 


politiky řeší uživatel) a bude optimalizované pro rozlišení monitoru klientské stanice 


1920x1080. Stránky budou zachovávat kompatibilitu pro zobrazení alespoň v Microsoft 


Internet Explorer verze 11 a vyšší a Mozilla Firefox verze 49.0 a vyšší. 


10. Rozhraní bude umožňovat nejméně následující pohledy 


a. celkový přehled technologií a parametrů prostředí 


b. liniová schémata jednotlivých systémů 


c. detail jednotlivých technologií (energo, chlazení, další systémy) 


d. dispoziční uspořádání technologií s vyznačením jejich stavu (provoz, sumární porucha, 


dostupnost) 


e. rozmístění teplotně-vlhkostních čidel včetně aktuálních hodnot a rozlišení stavu (černá 


– hodnoty v nastavených mezích, červená – vysoká teplota, nízká vlhkost a modrá – 


nízká teplota, vysoká vlhkost) 


f. stav jednotlivých zón detekce zaplavení 


11. Kromě pohledů uvedených výše bude k dispozici  


a. grafické zobrazení průběhu teploty a vlhkosti na jednotlivých čidlech a vyznačenými 


intervaly, ve kterých nebyly dodrženy nastavené meze (s příslušným oprávněním také 


včetně možnosti nastavení sledovaných mezí)  


b. grafické zobrazení průběhu sledovaných energetických veličin (PUE, zatížení ve 


vybraných uzlech) 


c. seznam událostí s rozlišením jejich závažnosti a stavu + zobrazení detailu jednotlivé 


události se všemi souvisejícími systémovými i uživatelskými aktivitami 
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d. stránka pro export dat v předdefinovaných pohledech a intervalech + generický export 


e. stránka umožňující nastavení očekávané polohy jednotlivých vývodových jističů a 


uživatelského popisu vývodů 


f. stránka pro konfiguraci zákaznických odběrných míst s možností jejich seskupování a 


přiřazování jednotlivých měřených vývodů těmto odběrným místům s možností 


generování reportů spotřeby pro jednotlivé zákazníky za zvolené období 


12. Nezávisle na aktuálně zobrazeném detailu bude vždy zobrazen seznam aktivních poplachů 


s vyznačením času vzniku a ukončení poplachu, času potvrzení obsluhou, počtem opakování 


a popisem události. Odkazy v seznamu budou umožňovat přechod na zobrazení technologie, 


která poplach vyvolala, přechod na detail události a (s příslušným oprávněním) potvrzení 


jednotlivého a/nebo všech nepotvrzených poplachů.  


13. V případě, že bude v seznamu aktivních poplachů zobrazen neukončený a nepotvrzený 


poplach, bude každé obnovení zobrazení doplněno akustickou signalizací. 


14. Konkrétní návrh grafického rozhraní bude Zhotovitelem před realizací předložen ke schválení 


Objednateli. 


15. Trvalou komunikaci se všemi monitorovanými technologiemi, vyhodnocování hodnot a 


generování alarmů budou zajišťovat PLC s příslušným programovým vybavením. 


16. Systém musí umožňovat archivaci událostí a trendů všech hodnot tak, aby byly efektivně 


přístupné pro další uživatele nebo systémy (přestup do nadřazených systémů, reporting pro 


potřeby SLA, propojení se systémem DCIM apod.) a pro udržování externích informací 


vznikajících mimo vlastní monitorovací systém (evidence reakcí obsluhy na incidenty, 


konfigurace prahových hodnot pro alarmní systém, parametry automaticky prováděných 


eskalačních procesů, související evidenční databáze apod.) Zároveň budou v databázi 


uložena přístupová oprávnění jednotlivých uživatelů systému.  


17. Pro potřeby rozesílání SMS při definovaných událostech bude součástí systému GSM 


komunikační rozhraní. 


18. Pro odesílání notifikací prostřednictvím elektronické pošty bude systém obsahovat SMTP 


poštovním klientem. Pro rozesílání zpráv bude využit mail server Objednatele. Parametry pro 


komunikaci s mail serverem přidělí Objednatel v průběhu realizace. 


19. Monitorovací systém bude trvale vyhodnocovat integritu systému, dostupnost všech 


monitorovaných technologií a stav vlastního napájení (přítomnost napětí na přívodech, stav 


napájecích zdrojů a záložní baterie, stav jednotlivých pojistek v distribuci napájení pomocných 


obvodů). 


20. Při problému bude vyhlašována ztráta komunikace s monitorovanou technologií, případně 


technologický poplach. 


21. Požadavky na systém monitoringu z pohledu spolehlivosti jsou především: 


a. redundantní napájení technologie jádra systému ze dvou směrů, redundance ve 


zdrojích napájejících periferie monitoringu 


b. fault tolerant hw platforma pro monitoring a MaR (využití virtualizace a mechanizmů 


High Availability)   


c. fault tolerant topologie infrastruktury propojující hlavní uzly monitoringu  


d. redundance operátorských pracovišť dohledu 


22. Společné požadavky na monitorovací systém jsou především: 


a. oddělená komunikační infrastruktura pro všechny monitorované technologie 


b. webové rozhraní pro operátorské pracoviště s možností vzdáleného přístupu v rámci 


infrastruktury 
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c. přestup dat z monitorovacího systému do systém MaR a do systému centrálních 


dohledů spravovaných IT  


d. nezávislá eskalace alarmů klíčovým osobám pomocí SMS 


e. trvalý servisní dohled non IT technologií a monitorovacího systému po nezávislé 


datové infrastruktuře 


23. Pro monitoring non IT technologií je požadováno především: 


a. monitoring provozních a alarmových veličin MG, UPS, klimatizací 


b. monitoring řídicího systému rozvodny VN/NN 


c. monitoring řídicího systému VZT a výroby a distribuce chladu 


d. monitoring energetických veličin na vstupech a/nebo výstupech rozvaděčů dle kapitoly 


4.12 


e. monitoring energetických veličin na vstupu rozvaděčů sálové distribuce a stavy 


distribučních jističů 


f. energetické měření vývodů v distribučních rozvaděčích 


g. monitoring poplachů a vnitřních poruch systémů SHZ, EPS, EZS 


24. Pro monitoring prostředí je požadováno alespoň: 


a. monitorování teploty a vlhkosti prostředí v technologických místnostech Datového 


centra  


b. detekce záplavy užitím záplavových detekčních kabelů ve všech technologických 


místnostech  


c. možnost sledování teploty a případně dalších parametrů v každém rackovém stojanu 


pomocí technologie bezdrátových senzorů 


d. sledování parametrů vzduchu vnějšího prostředí 


e. sledování přetlaku v „čistých“ prostorách proti okolí (B1.02 datový sál, volitelně A1.19 


LAB) 


25. Minimální požadavky na záznam a uchovávání údajů o spotřebě: 


a. kontinuální snímání a záznam (interval 2-5s) 


b. pětiminutové hodnoty průměrného výkonu 


c. hodinové hodnoty spotřeby energie 


d. automatické měsíční reporty a jejich archivace v systému 


e. export detailních měsíčních údajů v dohodnutém formátu (xls, csv) 


26. Minimální obsah měsíčních reportů: 


a. napětí (vybočení z nastavených mezí) 


b. odběr (pětiminutové průměry) 


c. spotřeba (hodina, den, týden, měsíc) 


d. teplota a vlhkost venkovního vzduchu (v definovaných intervalech, např. 5 minut, 


hodina, den) 


e. teplota a vlhkost vzduchu na datovém sále (v definovaných intervalech, např. 5 minut, 


hodina, den) 


f. procento využití projektované ICT kapacity datacentra (hodinové průměry) 
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27. Minimální požadavky na monitorování spotřeby IT technologií 


a. monitorování okamžitého činného výkonu a spotřebované energie na úrovni jednotlivých 


racků s rozlišením napájecích větví 


b. měření činného výkonu musí umožňovat rozlišení zatížení jednotlivých fází 


c. stav počitadla spotřebované energie musí být ukládán přímo v měřícím zařízení v trvalé 


paměti 


d. měřící zařízení bude komunikovat s monitorovacím systémem protokolem SNMP nebo 


Modbus 


e. monitorovací software musí umožnit pro monitorování výkonu  


- vyhodnocovat potenciální nebezpečí přetížení jednotlivé fáze  


- vyhodnocovat přetížení celé větve s nastavitelnou mezí varování pro každý rack 


jednotlivě  


- vyhodnocovat ztrátu redundance pro každý rack 


f. monitorovací software musí umožnit pro monitorování spotřebované energie 


- sdružení měřených spotřeb do skupin v nejméně dvou úrovních 


- přehled spotřeby skupin a racků za aktuální měsíc, za předchozí měsíc a od začátku 


odběru 


- časové rozlišení při postupném připojování nebo rušení „odběrných míst“ (racků) a 


při jejich přeřazování mezi skupinami 
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 PS 10 - Systém požární bezpečnosti (EPS) 4.7


4.7.1 Minimální požadavky na řešení dílčí technologie 


Elektrická Požární Signalizace (EPS) 


 


1. Systémem EPS budou chráněny všechny prostory KDC dle PBŘ. Navrhované komponenty 


musí vyhovovat ČSN EN 54. 


2. Ústředna EPS musí umožnit komunikaci s celoareálovou EPS Elektráren Tušimice – 


SCHRACK. 


3. Zhotovitel provede implementaci do EPS SCHRACK prostřednictvím oprávněných 


pracovníků.  


4. Hlásiči EPS budou vybaveny všechny prostory. 


5. Všechny ústředny hašení budou s EPS ústřednou propojeny standardní signalizací viz. 


kapitola SHZ.  


6. V prostoru KDC budou rozmístěny požární sirény se zábleskovým světlem pro signalizaci 


požáru a opuštění prostoru. 


7. V datovém sálu a místností WAN bude instalován nasávací systém s laserovou detekcí kouře. 


Jednotky budou zapojeny do kruhové linky s hlásiči a zapojeny do ústředen hašení. Nasávací 


potrubí bude rozmístěno nad výdechy ICT technologií.  


 


 


 


4.7.2 Standardy systému požární bezpečnosti (EPS)  


 


Systém EPS bude instalován dle souboru norem ČSN EN 54 i dle normy ČSN 73 0875 a ČSN 34 


2710 tak, aby splňoval požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby. Všechny komponenty 


systému budou splňovat příslušné požadavky norem a budou mít příslušný certifikát. 


 


V objektu bude instalován systém kompatibilní s EPS SCHRACK provozovaným v areálu Elektráren 


Tušimice. Jedná se o ústřednu Integral B6, ovládací tablo Integral HT a Integral CIP. 


Jako základ systému bude modulární mikroprocesorová ústředna, která bude osazena druhým 


redundantním řídícím modulem, který v případě poruchy 1. mikroprocesorové desky přebere všechny 


řídící funkce ústředny. Pro další zvýšení bezpečnosti bude ústředna umožňovat kromě klasického 


smyčkového zapojení také tzv. ringové (kruhové) zapojení - z obou stran napájené a kontrolované 


dvoužilové vedení s kruhovou topologií. Vedení bude tolerantní na zkrat a přerušení. Topologie 


vedení umožní vytvořit na libovolném místě kruhu odbočku s tím, že prvky na kruhu a na odbočce 


jsou si funkčně rovnocenné. Prvky budou softwarově sdružovány do logických skupin (dle potřeb 


uživatele), bez ohledu na jejich fyzické umístění na kruhovém vedení. Ústředna bude nepřetržitě 


monitorovat všechny účastníky vedení. Vstupně-výstupní prvky slouží k ovládání a sledování 


externích zařízení, jako např. signalizační tabla, sirény, požární uzávěry a předávání signálů z/do 


dalších systémů – BMS, SHZ, Monitoring.  
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 PS 11 Ostatní systémy 4.8


4.8.1 Požadavky na řešení dílčí technologie 


V rámci KDC budou vybudovány dva nezávislé kamerové monitorovací systémy: 


1. Kamerový monitorovací systém pro účely ochrany objektu, napojený na monitorovací 


pracoviště strážní služby a PCO ETU. Tento systém bude budován v rámci Stavby, kde je 


součástí PS 09 a není součástí dodávky non-IT technologií. 


2. Kamerový monitorovací systém technologický, který bude sloužit k monitoringu 


jednotlivých prostor v halové části. Tento systém bude součástí dodávky non-IT 


technologií v rámci PS 11. 


 


Kamerový monitorovací systém (CCTV) technologický 


 


1. Kamerovým monitorovacím systémem budou monitorovány všechny prostory halové části 


objektu SO15, tj. místnosti B1.01 až B.1.23.  


2. Kamerový monitorovací systém umožní vzdálený dohled jak v reálném čase, tak i zpětné 


dohledání (po dobu minimálně 30 dnů) přehledu o pohybu osob v zájmových prostorech 


z uloženého záznamu. 


3. Systém CCTV bude tvořen digitálními IP kamerami s PoE a CMOS. Kamery budou opatřeny 


IR přísvitem pro účinný záznam i v okamžiku výpadku (havárie) osvětlení. Konfigurace kamer 


musí vyhovovat bezpečnostním podmínkám pro provoz datových center. 


4. Prostor datového sálu bude monitorován jak přehledovými kamerami včetně monitoringu 


všech uliček, tak vstupními kamerami detailnějších úhlů záběrů pro jednoznačnou identifikaci 


vstupující osoby.  


5. V celém chráněném (monitorovaném) prostoru nesmí existovat slepá místa. 


6. V dohledovém centru bude instalováno monitorovací pracoviště, které bude zobrazovat 


všechny kamery. Videosignál z kamer bude zpracován v digitálním záznamovém zařízení. 


Digitální záznamové zařízení bude umístěno v BMS místnosti (A1.20). Záznam požadujeme 


uchovávat po dobu nejméně tři týdny kontinuálního záznamu. 
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 PS 013 – Datové stojany  4.9


4.9.1 Minimální požadavky na řešení dílčí technologie – Datový sál mistnost B1.02 


Datové stojany   


 


1. Datové stojany (racky) budou sloužit pro uložení serverové, aktivní a pasivní LAN/WAN 


technologie. Serverové, aktivní a pasivní LAN/WAN technologie nejsou předmětem dodávky. 


2. Datové stojany budou na datovém sále rozmístěny v řadách s využitím systému teplé a 


studené uličky. Celkový počet datových stojanů Datového centra je 160ks, návrh jejich 


rozmístění bude součástí Návrhu řešení Zhotovitele.  


3. Datových stojanů pro IT technologii bude 144ks a budou splňovat následující základní 


parametry: 


a. Maximální výška 2100 mm 


b. minimální hloubka 1200 mm 


c. minimální šířka 600 mm 


d. výška racku 42U 


e. minimální statická a dynamická zátěž 1000 kg 


f. perforované přední a zadní dveře s minimální perforací 60% 


g. součástí každého racku budou dvě vertikální napájecí lišty PDU pro napájení ICT a 


sada záslepek pro zaslepení nevyužitých U pozic o celkové velikosti 30U. Každé PDU 


bude obsahovat nejméně zásuvky 20x IEC 320 C13 a 4x IEC 320 C19. 


4. Datových stojanů pro LAN/WAN technologii bude 16ks a budou splňovat následující základní 


parametry: 


a. Maximální výška 2100 mm 


b. minimální hloubka 1200 mm 


c. minimální šířka 800 mm 


d. výška racku 42U 


e. minimální statická a dynamická zátěž 1000 kg 


f. perforované přední a zadní dveře s minimální perforací 60% 


g. součástí každého racku budou dvě vertikální napájecí lišty PDU pro napájení ICT a sada 


záslepek pro zaslepení nevyužitých U pozic o celkové velikosti 30U. Každé PDU bude 


obsahovat nejméně zásuvky 20x IEC 320 C13 a 4x IEC 320 C19. 


5. Všechny teplé uličky budou uzavřeny pevnými průhlednými dveřmi, na nichž budou umístěny 


elektromechanické zámky ovládané čtečkami čipových karet dle specifikace uvedené odstavci 


4.9.2.5  


 
4.9.2 Standardy datových stojanů 


 
 Servisní prostor 4.9.2.1


 


 Před racky (studená ulička) je požadován volný prostor 1000 – 1200 mm pro zajištění 
instalace veškerých zařízení.  


 Za racky (teplá ulička) je požadován volný prostor 600 - 1000 mm pro zajištění přístupu 
k zadní části skříně. 
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 Ventilace 4.9.2.2


 


 Přirozené proudění vzduchu mezi studenou a teplou uličkou přes perforované dveře a 
zařízení v racku. 


 


 Otvory (výřezy) 4.9.2.3


 


 Otvory by měly být jen tak velké jak je nutné. 


 V otvorech by měly být kartáče nebo ucpávky, aby se minimalizovaly úniky vzduchu. 


 Hrany otvorů by měly být ošetřeny kvůli poškození kabelů nebo poranění (např. 
olemování). 


 


 Specifikace dveří do uliček 4.9.2.4


 


V případě zajištění dodávky teplé uličky musí dveře pro vstup do uliček vyhovět požadavkům STO. 


Všechny elektromechanické zámky musejí být ve vhodném provedení s certifikací pro požárně 


odolné dveře, pro únikové východy i pro panikové únikové východy. 


 


Požadavky STO na elektromechanické zámky:  


- paniková funkce pomocí děleného čtyřhranu kliky 


- mechanicky nastavitelné funkce:  


o směr otevírání západky 


o strana únikové kliky 


- elektricky nastavitelné funkce: při selhání zamčeno / odemčeno 


- signalizační výstupy: 


o stav závory (zatažena/vytažena) 


o stav zámku (zamčen/odemčen) 


o stav kliky (stisknuta / uvolněna) 


o tamper (sabotáž) 


o napájení 12V-24V DC (-10%, +15%), odběr max.300 mA při napájení 24V DC 


 


Všechny vstupy do teplých uliček datasálu budou jednostranně vybaveny elektromechanickými 


zámky. 


 


Požadavky STO na teplé uličky datasálu: 


- všechny dveře teplých uliček datasálu vybavit dveřním samozavíračem 


- do všech dveří teplých uliček datasálu zajistit odbornou vestavbu elektromechanických 


samozamykacích zámků pro systém kontroly vstupů SKV:  


o včetně přívodů kabeláže vnitřkem křídla dveří 


o vyvedení systémového kabelu pancéřovou průchodkou do zárubně a dále do 


propojovací krabice na stěně nad vnitřní stranou dveří (pod podhledem nebo poblíž 


stropu) včetně dodávky systémového kabelu a propojovací krabice 


Vestavbou nesmí být dotčena záruka ani jakákoliv certifikace dveří, například do 


bezpečnostní třídy RC nebo jako požárního uzávěru. 


- uvnitř teplé uličky musí být vyhrazen prostor pro umístění řídicí jednotky SKV o rozměrech 


280x200x70mm 
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- umožnit vedení a prostupy kabelů SKV:  


o od řídicí jednotky SKV ke snímačům karet před oběma dveřmi do uličky,  


o od řídicí jednotky SKV k oběma el.zámkům dveří, 


o od řídicí jednotky SKV ven z uličky do prostoru datasálu a dále prostup ven do hlavní 


kabelové trasy v chodbě B1.01.  


 


4.9.3  Minimální požadavky na řešení dílčí technologie – LAB (A1.19) a BMS (A1.20) 


 


Datových stojanů pro IT technologii budou čtyři kusy (jeden v místnosti A1.19 a tři v místonsti A1.20) 


a budou splňovat následující základní parametry: 


h. Maximální výška 2100 mm 


i. minimální hloubka 1200 mm 


j. minimální šířka 600 mm 


k. výška racku 42U 


l. minimální statická a dynamická zátěž 1000 kg 


m. perforované přední a zadní dveře s minimální perforací 60% 


n. součástí tří racků budou dvě vertikální napájecí lišty PDU pro napájení ICT a sada 


záslepek pro zaslepení nevyužitých U pozic o celkové velikosti 20U. Každé PDU bude 


obsahovat nejméně zásuvky 20x IEC 320 C13 a 4x IEC 320 C19. Čtvrtý rack bude bez 


napájení. 


 


4.9.4 Minimální požadavky na řešení dílčí technologie – WAN1 (B1.05a) a WAN2 (B1.05b) 


 


Datových stojanů pro telekomunikační technologii budou dva kusy (jeden v místnosti B1.05a a jeden 


v místonsti B1.05b) a budou splňovat následující základní parametry: 


o. Maximální výška 2100 mm 


p. minimální hloubka 1200 mm 


q. minimální šířka 600 mm 


r. výška racku 42U 


s. minimální statická a dynamická zátěž 1000 kg 


t. perforované přední a zadní dveře s minimální perforací 60% 


u. součástí racku budou dvě vertikální napájecí lišty PDU pro napájení ICT a sada 


záslepek pro zaslepení nevyužitých U pozic o celkové velikosti 20U. Každé PDU bude 


obsahovat nejméně zásuvky 20x IEC 320 C13 a 4x IEC 320 C19. 
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  Požadavky na řešení podhledů v datovém sále 4.10
 


 V datovém sále (místnost B1.02 v rámci SO 015) bude instalován rastrový minerální podhled. Plocha 


místnosti datového sálu je 425,85 m2. Podhled bude instalován v úrovni +3,000. 


 


Požadovaný koncept dispozice datového sálu sestává ze studených a teplých uliček, kdy sousední 


řady serverových skříní budou orientovány tak, že vzniknou studené uličky, ze kterých bude nasávat 


ICT zařízení přes perforované dveře serverových skříní studený vzduch, a teplé uličky, do kterých 


všechny serverové skříně v uličce musí vyfukovat vzduch ohřátý průchodem přes ICT zařízení. Teplé 


uličky, uzavřené prosklenou stěnou s dveřmi, budou napojené na odsávaný prostor nad podhledem. 


Nad tzv. teplými uličkami bude instalován pouze podhledový nosný rastr, bez položených 


podhledových desek a nad teplými uličkami tak zůstane v podhledu otvor, kterým bude teplý vzduch 


odsáván do prostoru nad podhledem a odtud pak VZT potrubím zpět do VZT jednotek a následně 


odtahem do venkovního prostoru. 


 


Závěsy nosného roštu podhledu budou kotvené do ŽB stropních panelů, případně do ŽB 


vazníků. Délka závěsů je cca 2,15 – 2,25 m (stropní resp. střešní panely jsou kladené ve spádu 


střešní roviny). Nosný rošt bude instalován pro minerální podhledové desky modulu 600 x 600 


mm (index zvukového útlumu 21 Rw). 


 


Požadavky na podhled: bezprašnost, přetlak 40 Pa, hmotnost desek 6 kg/m2, závěsy dl. 2,15-2,35 m, 


bez příchytek. 


 


Přímo v podhledu, nebo v návaznosti na něj, budou umístěny především tyto prvky: 


- Vestavná zářivková svítidla – určené pro podhledy v rastru 600 x 600 mm 
- Ostatní vestavná svítidla 
- Nouzová svítidla zavěšená pod podhledem 
- Klasická svítidla zavěšená pod podhledem 
- SHZ – vypouštěcí hubice, otvory nasávacího systému, požární hlásiče nasávacího systému, 
automatické požární hlásiče opticko-kouřové 
- EPS – hlásiče kouře optické, hlásiče multisenzorové, optická signalizace systému 
- MON – kombinovaná teplotně-vlhkostní čidla, která budou spuštěna ze stropní konstrukce 
do výšky 2100 mm nad podlahou 
- ZTI – kanalizační svislé potrubí 
- MaR – čidla – rošt teplých uliček, budou rozmístěna v rámci dodavatelské dokumentace 


 


Rozmístění jednotlivých prvků v rastrových podhledech bude zpracováno v prováděcí dokumentaci 


non-IT technologie. 


 


Nosný rošt a závěsy podhledu budou provedeny dle požadavků dodavatele podhledu. 


Prostupy a rozmístění nosných závěsných tyčí pro kabelové žlaby budou koordinovány  s konstrukcí 


podhledového nosného roštu. 


 


Technická zařízení zabudovaná do podhledových desek budou utěsněna tak, aby byla  zajištěna 


požadovaná neprůvzdušnost podhledu a docílen max. uvažovaný přetlak. Hmotnější technická 


zařízení budou mít vlastní uchycení bez přitížení vlastních desek podhledu.  
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 015.8A Zařízení silnoproudé elektrotechniky (halová část) 4.11
 


 Zásuvková elektroinstalace 4.11.1.1


Zásuvky musí být navrženy ve výšce spodní hrany 30 cm nad podlahou v provedení dvojnásobné 


zásuvky s natočenou horní dutinou. 


Dle doporučení ČSN 33 2000-4-41ed.2 je navrženo pro všechny zásuvkové obvody 230V-50Hz se 


jmenovitým proudem do 20A napájení přes proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem 


menším než 30mA. Investor může vybrané zásuvkové okruhy u kterých při výpadku napájení hrozí 


vznik materiálních škod vést mimo proudový chránič. Takový zásuvkový okruh musí být řádně 


označen a umístěn v prostorách kam mají přístup pouze osoby poučené. Tyto osoby musí být s touto 


skutečností prokazatelně seznámeny v místním provozním předpisu. 


 


 Světelná elektroinstalace - umělé osvětlení 4.11.1.2


Výpočet umělého osvětlení bude proveden ve smyslu ČSN EN 12464-1 a hodnoty osvětlenosti jsou 


určeny dle této normy pro jednotlivé místnosti SO 015: 


B1.01 - provozní chodba 100lx 
B1.02 - datasál 500lx 
B1.03 - strojovna vzduchotechniky 200lx 
B1.04a - zázemí vzduchotechniky 200lx 
B1.4b - reverzní osmóza 200lx 
B1.05a - WAN 1 500lx 
B1.05b - WAN 2 500lx 
B1.06 - VN rozvodna 200lx 
B1.07 - EPS 200lx 
B1.08 - trafa 200lx 
B1.09 - VZT, chlazení 200lx 
B1.10 - trafo 200lx 
B1.11 - NN rozvodna 200lx 
B1.12 - baterie, UPS 200lx 
B1.13 - dieselgenerátor 200lx 
B1.14 - naftové hospodářství 200lx  
B1.15 - strojovna SHZ 200lx 
B1.16 - dieselgenerátor 200lx 
B1.17 - naftové hospodářství 200lx 
B1.18 - strojovna SHZ 200lx 
B1.19 - trafo 200lx 
B1.20 - VZT, chlazení 200lx 
B1.21 - trafo 200lx 
B1.22 - NN rozvodna 200lx 
B1.23 - baterie, UPS 200lx 
 


Pro ovládání osvětlení v jednotlivých místnostech budou navržena tlačítka a spínače, jejichž umístění 


spodní hrany je navrženo při vstupních dveřích do místnosti ve výšce 120 cm nad podlahou. 
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 Světelná elektroinstalace - nouzové osvětlení 4.11.1.3


Nouzové osvětlení bude provedeno na únikových cestách a v prostorách s velkým rizikem dle ČSN 


EN 50 172 a ČSN EN 1838.  


Nouzová svítidla budou navržena trvale svítící v místnostech B1.01-B1.23 v rámci SO 015. Pro 


napájení obvodů nouzového osvětlení je požadováno použití CBS (centrální bateriový systém). 


Konkrétní počet obvodů nouzového osvětlení a svítidel v jednotlivých obvodech, vzejde až 


z konkrétního navrženého typu CBS. 


Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 je požadováno označení nouzových svítidel, rozbočných krabic, 


případně dalšího zařízení v obvodech NO označení červených štítkem o průměru alespoň 30mm. 


 


 
 Kabelový nosný systém 4.11.1.4


 


Základní charakteristika 


 


Součástí kabelového nosného systému jsou nosníky, kabelové lávky a žlaby. Konstrukce pro 


umístění kabelových lávek a žlabů je společná pro rozvody NN kabeláže a rozvody STO (systém 


technické ochrany). Závěsný nosný systém musí umožňovat instalaci žlabu 250/100 mm pro STO. 


 


Závěsný nosný systém pro osazení tras nad racky na datovém sále (B1.02) musí umožňovat instalaci 


minimálně šesti tras (žlabů) o šířce 300mm a výšce 105mm. Závěsný systém bude společný jak pro 


rozvody NN kabeláže, rozvody STO tak pro datové rozvody (metalické, popř. optické). Nosnost pro 


datové rozvody musí být min. 30kg / m. Datové rozvody budou vedeny ve vlastním žlabu dostatečně 


vzdáleném od silnoproudé kabeláže z důvodu možného ovlivnění datového provozu indukčním polem 


silnoproudého rozvodu – minimálně 200 mm dle ČSN EN 50174-2. 


 


Žlaby 250/100 mm pro STO nejsou předmětem dodávky NON-IT. Žlaby 300/105 mm pro datové 


rozvody na datovém sále nejsou předmětem dodávky NON-IT. 


 


Kabelové lávky budou vyrobeny z ocelových drátů, svařeny a ohnuty do konečného tvaru před 


konečnou povrchovou úpravou. 


 


Lávky musí mít bezpečný horní okraj tvořený svarem ve tvaru „T“ vytvořeného spojením horního 


podélného drátu s příčnými dráty. Lávky budou konstruovány s oky 50 mm x 100 mm. 


 


Vybrané kabelové trasy s požadavkem na požární odolnost musí být provedeny žlaby s certifikátem 


na požární odolnost P120-R dle normy ČSN EN 1363-1.  


 


Přenosová impedance kabelových nosných systémů musí být určena měřením elektrické vodivosti ve 


smyslu ČSN EN 61537. 


 


Všechny tvary (například změny směru, úrovně a velikosti) budou vyrobeny přímo na stavbě podle 


instrukcí výrobce pomocí nůžek s bočním ostřím, budou spojovány pomocí spojek a šroubů M6 


s maticí. 


 



javascript:detail(86831);
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Lávky budou spojovány za použití rychlospojek nebo spojek a šroubů M6 s maticí. Spojky budou mít 


stejnou povrchovou úpravu jako lávky. 


 


Vychýlení, přehyb kabelového žlabu musí byt testováno v souladu s normou IEC 61537.  


 


Příslušenství ke kabelovým trasám musí obsahovat úchyty na podlahy, vývody a uchycení pro 


strukturovanou kabeláž. 


 


Povrchové úpravy 


 Elektrolyticky pozinkované podle EN 12329 pro vnitřní použití. 


 Žárově pozinkované podle EN ISO 1461 


 Nerezová ocel podle EN 10088-2 :  AISI 304L, AISI 316L. 
 


Specifikace materiálu 


 Drátové kabelové lávky budou vyrobeny z drátů o minimálním průměru:  


 3,9 mm pro lávky se šířkou do 200 mm 


 4.5 mm pro lávky se šířkou 300 mm 


 4,8 mm pro lávky se šířkou 400 – 600 mm 
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 Požadavky na měření spotřeby 4.12
 
Článek 4.12 definuje technologii měření spotřeby DC včetně požadovaných parametrů, kterou 


Zhotovitel naprojektuje, dodá a zprovozní jako součást Díla. Na základě měření spotřeby a dalších 


veličin bude prováděno řízení technologií datového centra a vyhodnocována energetická efektivita 


PUE datového centra dle Přílohy 01_02_Stanovení energetické efektivity DC-PUE a energetická 


efektivita jeho jednotlivých částí (pPUE). 


 


Měřící body 


Na Obrázku 1 jsou vyznačeny body, ve kterých prováděno měření spotřeby elektrické energie a 


dalších veličin. 


 


M1a 


Fakturační měřidlo dodavatele elektrické energie. 


 


M1b 


Měřidla (analyzátory sítě) umístěná na přívodech od transformátorů v rámci jednotlivých úsekových 


rozvaděčů 


 


M1c 


Měřidla (analyzátory sítě) umístěná na přívodech od motorgenerátorů v rámci jednotlivých úsekových 


rozvaděčů 


 


M2 


Měřidla (analyzátory sítě) umístěná na přívodech jednotlivých rozvaděčů sálové distribuce 


 


M3 


Měřidla (analyzátory sítě) umístěná na vývodech úsekových rozvaděčů pro jednotlivé rozvaděče 
administrativní budovy RAB-N, RAB-D, RAB-U a RAB-NO dle DSP část 015.8. 
 
M4 


Měřidla (analyzátory sítě) umístěná na přívodech jednotlivých rozvaděčů UPS 


 


M5 


Měřidla (analyzátory sítě) umístěná na přívodech jednotlivých rozvaděčů chlazení 


 


M6 


Měřidla (analyzátory sítě) umístěná na přívodech jednotlivých rozvaděčů VZT 


 


M7 


Měřidla (analyzátory sítě) umístěná na vývodech jednotlivých rozvaděčů sálové distribuce (měření 


všech fází do všech datových stojanů) 


 


Dále bude do spotřeby ICT (M2) připočtena spotřeba ICT zařízení umístěných v místnostech B1.05a 
– WAN, B1.05b - WAN 2, A1.19 - LAB a A1.20 – BMS. Umístění měřidel (analyzátorů sítě) není na 
Obrázku 1 znázorněno, neboť vyplyne až z finální architektury napájení. 
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Obrázek 1. Umístění měřidel (analyzátorů sítě) v rámci jednotlivých rozvaděčů  


Rozváděče pro administrativní 
budovu


RAB-N, RAB-D, RAB-U


ETU - přívod VN


VN/NN transformátory Motorgenerátory


Úsekové rozváděče / ATS


Rozváděče UPS


Rozváděče sálové distribuce


Rozváděče VZT/
Chlazení


VZT/ChlazeníUPS


ICT Administrativní budova


M1a


M4 M5,M6


M1b


M7


M1c


M3


M2
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Požadavky na měřidla (analyzátory sítě) 


 


Přesnost 


Příkon   0,2% 


Napětí   +- 0,5% 


Proud   +- 0,5% 


Frekvence  +- 0,05% 


Účiník   0,1% 


Činná energie  IEC 62053-22 Class 0.5S (0,2%) 


Jalová energie  IEC 62053-23 Class 2 (2%) 


 


Aktualizace dat  < 1s pro Modbus nebo SNMP 


Další požadavky měření činného a jalového výkonu a energie 


 


Požadavky na měřidla (analyzátory sítě) na vývodech rozvaděčů sálové distribuce 


 


Přesnost 


Příkon   0,5% 


Napětí   +- 0,5% 


Proud   +- 0,5% 


Frekvence  +- 0,1% 


Činná energie  IEC 62053-22 Class 0.5 (0,5%) 


Jalová energie  IEC 62053-23 Class 2 (2%) 


 


Aktualizace dat  < 5s pro Modbus nebo SNMP 


Další požadavky měření činného a jalového výkonu a energie 


   měření všech fází do všech datových stojanů  
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5 Definice standardů 


 


 Základní technické údaje 5.1
Veškerá dodávaná elektrická zařízení musí být konstruována tak, aby vyhověla bezpečnostním 


požadavkům a vlivům, odpovídajícím příslušnému určenému prostředí. 


 


5.1.1 Určení vnějších vlivů 


Protokol o určení vnějších vlivů (součást DPS a Koordinačního projektu), ve kterých je zařízení 


provozováno, byl ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3. vypracován na celý 


objekt. Protokol je uvede v Příloze 02.3.1_Studie, průzkumy a měření k DÚSŘ/DPS. 


 


 


 Obecné požadavky 5.2
 


5.2.1 Charakteristika výrobků a materiálů použitých na stavbu 


Veškeré výrobky a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího 


typu a budou mít všechna poslední projektová a materiálová zlepšení, pokud nebude ve smlouvě 


uvedeno jinak. 


Pokud se někde v této dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku či výrobce, považuje se to 


za příklad, který lze nahradit obdobným výrobkem či výrobcem, po předložení vzorku Objednateli a 


jeho odsouhlasení. 


Na všechny povrchové úpravy zhotoví zhotovitel na vlastní náklady vzorky, které předloží k 


odsouhlasení Objednateli v rámci zpracování DPS. 


  


5.2.2 Normy a hlavní související předpisy 


Pokud je ve smluvní dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny pro 


dodávané zboží a dodávané materiály, při zhotovení nebo testovaní, budou platit ustanovení 


posledního zveřejnění nebo revidovaného vydání, které je platné v době podání nabídky. 


Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu a budou 


schváleny pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede projektant, a který musí jejich použití 


písemně schválit. 


V případě, že ve smluvní dokumentaci není pro příslušné položky odkaz na konkrétní normy a zákony 


výslovně uveden, platí, že příslušná část díla musí být zhotovena v souladu s platnými technickými 


předpisy a montážními pokyny dodavatelů použitých výrobků a zařízení. 


Seznam platných technických norem vytvářených a schvalovaných podle §6 zákona č. 22/1997Sb., o 


technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů je možné získat na 


http://www.unmz.cz/ 


Platné právní předpisy jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Tyto sbírky 


lze získat na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ nebo http://portal.gov.cz/. 


 



http://portal.gov.cz/
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5.2.3 Ekologie 


Zhotovitel provede veškerá aktivní opatření pro splnění všech platných předpisů a pravidel na 


ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště a mimo něj. 


Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření k prevenci takového znečištění a jejich plnění bude 


beze zbytku vyžadováno. 


Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence 


ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací na pracovníky apod. Preventivní opatření 


budou provedena také podél přepravních tras. 


Zhotovitel bude při nákupu materiálu brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na 


životní prostředí během výrobního procesu. 


Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé dopady pracovní činnosti na životní prostředí. 


Jde zejména o hluk, znečištění ovzduší, znečištění komunikací, vody a zeleně. 


Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími 


pravidly. O nakládání s odpady bude vedena jeho evidence. 


Likvidace odpadů bude prováděna firmou s certifikátem osvědčující soulad s požadavky norem. 


 


5.2.4 Požadavky na dokumentaci 


Požadavky na dokumentaci jsou specifikovány v Příloze 01_04b_00_Požadavky na 


dokumentaci_Stavba KDC_NON IT technologie 


 


  







 


 


Strana 52 z 57 


6 Asistovaný provoz KDC 


 


Zhotovitel v rámci plnění díla zajistí pro Objednatele Asistovaný provoz KDC, což je proces pro 


uvedení Díla do plnohodnotného provozu s reálnou ICT zátěží. 


Asistovaný provoz bude zahájen převzetím Díla a bude trvat 90 dnů.  


Během asistovaného provozu bude Zhotovitel ve spolupráci s osobami určenými Objednatelem 


provádět následující úkony a vyhodnocení: 


 zaregulování celé soustavy za reálného (nebo simulovaného) provozu za účelem stanovení 
optimální hodnot a vazeb 


 odstraňování drobných vad a nedodělků nebránících provozu 


 optimalizaci provozních a eskalačních úkonů obsluhy (výsledek bude zanesen do Provozního 
řádu KDC) 


 simulaci poruchových a servisních stavů (výsledek bude zanesen do Provozního řádu KDC) 


 technologická a provozní školení budoucí obsluhy (plán školení bude zanesen do Provozního 
řádu KDC) 


 dlouhodobější ověřování provozních parametrů (zejména PUE) 
  


Nejpozději 14 dnů před ukončením Asistovaného provozu předá Zhotovitel objednateli tyto 


dokumenty: 


 aktualizovaný/doplněný doplnění Provozní řád KDC 


 protokol o odstranění drobných vad a nedodělků 
 


Po ukončení Asistovaného provozu bude zahájeno měření PUE pro účely prokazování plnění 


smlouvy. 
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7 Seznam zkratek 


ZKRATKA VÝZNAM PŘEKLAD / POPIS 


AC Alternating Current  střídavý proud 


AC Air Cooled chlazení vzduchem 


 


ACS Access control system Systém kontroly vstupu 


AHU Air Handling Unit Vzduchotechnická jednotka 


ATS Automatic Transfer Switch  rozvaděč sloužící pro přepínání 


provozu ze sítě na náhradní zdroj 


BMS Building Management System nadřazený řídicí systém pro 


systémy budovy 


CCTV Closed Circuit TV uzavřený televizní okruh, kamerový 


systém 


 


CFD modeling Computational Fluid Dynamics 


modeling 


 


počítačová metoda umožňující 


vizualizaci proudění v rámci 


datového centra 


 


CHÚV Chemická úpravna vody  


CU Control Unit řídící jednotka v obecném slova 


smyslu 


 


ČEPS Česká energetická přenosová 


soustava 


 


ČB Černobílý mód  


ČIG ČEZ Inženýring s.r.o.  


ČSOV Čerpací stanice odpadních vod  


DA Dieselagregát  


DC Dirrect Current stejnosměrný proud 


 


DC Data Centre datové centrum 


DEMI Demineralizovaná, upravená voda  


DG Dieselgenerátor  


DPS Dílčí provozní soubor  


DSP Dokumentace pro stavební povolení  


EC  Systém plynulého řízení výkonu 


elektricky komutovaného motoru 


 


EPS Elektronická požární signalizace  


ESI Elektro silnoproud  


ETU Elektrárna Tušimice  
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EZS Elektronický Zabezpečovací Systém  


FLA Full Load Amps  proud motoru při nominálním 


výkonu 


 


FM Frekvenční měnič  


FO Fyzická ochrana  


FOM Fyzická ochrana majetku  


GSM Global System for Mobile 


Communications  


mezinárodní standard plně 


digitálních mobilních sítí 


HZS Hasičský záchranný sbor  


ICT, IT Information (Communication) 


Technology  


informační technologie 


 


IGP Inženýrsko-geologický průzkum  


IP Ingress protection Krytí ( ochrana před nepříznivými 


vlivy ) 


JMA 620 Jmenovitá akce ČEZ  


KDC Korporátní datové centrum  


KK Kabelový kanál  


k.ú. Katastrální území  


KZL Kombinované zemní lano 


s optickým kabelem 


 


LAN Local Area Network  označuje počítačovou síť, která 


pokrývá malé geografické území 


MaR Měření a regulace – centrální řízení 


(také BMS) 


 


MG Motorgenerátor   


MTN Měřící transformátory napětí  


MTP Měřící transformátory proudu  


MZP Mechanické zábranné prostředky  


MZ Mechanicky zpevněná zemina  


NN Nízké napětí  


PBŘ Požárně bezpečnostní řešení  


PCO Pult centralizované ochrany  


PDU Power Distribution Unit 


 


napájecí lišta zpravidla umístěná v 


serverové skříni (nejčastěji 


osazena větším množstvím 


zásuvek dle IEC60320, typ C13 


resp. C19) 


 


PD Projektová dokumentace  


PF Power Factor Účiník  


PHM Pohonné hmoty  


PO Požární ochrana  


PoE Power over Ethernet 


 


napájení po datovém síťovém 


kabelu, bez nutnosti přivést 
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napájecí 


napětí k přístroji dalším 


samostatným kabelem 


 


PS Provozní soubor  


PS Parkovací stání  


pPUE Partial Power Usage Effectiveness PUE pro určitou část DC, např. 


technologický celek (chlazení) 


 


PUE Power Usage Effectiveness koeficient definující energetickou 


účinnost datového centra; celkový 


příkon DC/příkon IT 


 


PTZ (kamery) Pan, Tilt, Zoom Pan – pohyb doleva a doprava 


Tilt – pohyb nahoru a dolu 


Zoom – přiblížení a oddálení 


sledovaného objektu 


PZTS poplachový zabezpečovací a 


tísňový systém (ČSN EN 


50131) 


 


 


RAL Reichs-Ausschuss für 


Lieferbedingungen 


Celosvětový standardizovaný 


vzorník barev 


RCH Rozvaděč chlazení rozvaděč, z kterého jsou napájeny 


části chladicího systému (zdroje 


chladu, klimatizační jednotky, 


čerpadla apod.) 


 


RSD 


 


Rozvaděč Sálové Distribuce 


 


rozvaděč, z kterého jsou vedeny 


silové okruhy napájející serverové 


skříně a případně další zařízení na 


datovém sálu 


 


RTN Rozvaděč Trvalého Napájení  rozvaděč, který je napájen ze 


zálohovaného napájení ze zdroje 


UPS 


 


RUPS Rozvaděč UPS rozvaděč sloužící pro připojení 


vstupu a výstupu zdroje UPS a 


zpravidla umožňuje i bypass tohoto 


zdroje 


 


ŘS Řídící systém   


SAN Storage Area Network 


 


datová síť, která slouží pro 


připojení externích zařízení k 


serverům 
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(disková pole, páskové knihovny a 


jiná zálohovací zařízení). 


 


SDK Sádrokartonový systém  


SHZ Stabilní Hasicí Zařízení  automatický stabilní hasicí systém 


SKV systém kontroly vstupů ČSN EN 


50133 


 


SLA Service Level Agreement definice rozsahu, úrovně a intenzity 


služeb poskytovaných 


dodavatelem zákazníkovi 


 


SLP/SLB Elektro slaboproud  


SO Stavební objekt  


SP Set point Žádaná hodnota 


SPB Stupeň požární bezpečnosti  


STO Systém technické ochrany  


SV Studená voda  


TCP/IP Transmission Control Protocol / 


Internet 


Protocol 


 


sada protokolů pro komunikaci v 


počítačové síti 


 


TIA  Telecommunications Industry 


Association 


 


celosvětová obchodní asociace se 


sídlem v USA zastupující asi 600 


telekomunikačních společností 


 


TIA-EIA 942 Telecommunications Infrastructure 


Standard for 


Data Centers 


 


americký standard z oblasti 


datových center 


 


TIER  klasifikace datových center z 


hlediska dostupnosti, lze 


certifikovat 


DC nebo i projekt 


TN-C Terre - Neutre - Combine 


 


rozvodná síť s uzemněným uzlem, 


s použitím ochranného vodiče, 


který je společný se středním 


vodičem 


 


TN-S Terre - Neutre - Separé 


 


rozvodná síť s uzemněným uzlem, 


s použitím ochranného vodiče a 


samostatným středním vodičem 


 


TUV Teplá užitková voda  


UPS Uninterruptible Power Supply  zdroj záložního napájení 


UT Upravený terén  
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VN Vysoké napětí  


VO Venkovní osvětlení  


VPN Virtual Private Network 


 


virtuální privátní síť, princip, který 


umožní připojení do sítě tak, aby 


nemohla být narušena integrita a 


důvěrnost přenášených dat 


 


VRV Chladicí systém s proměnným 


průtokem chladiva 


 


VZT Vzduchotechnika  


WAN Wide Area Network  počítačová síť, která pokrývá 


rozlehlé geografické území 


WIFI Wireless fidelity standard pro bezdrátovou lokální 


počítačovou síť 


ZPF Zemědělský půdní fond  


ZTI Zdravotně technické instalace   


ŽB Železobeton  
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ČEZ ICT Services, a. s. 


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 


 
 


DODATEK Č. 6 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 


Příloha č. 3 – Seznam změn Zadávací dokumentace 
 


Název zakázky: 
VÝSTAVBA KDC PRO SKUPINU ČEZ 


– VÝSTAVBA BUDOVY 


Zadavatel: 


ČEZ ICT Services, a. s. 
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 
IČO: 26470411                  
DIČ: CZ26470411 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 


Evidenční číslo zakázky ve Věstníku 
veřejných zakázek: 


Z2017-004261 


Evidenční číslo na Profilu zadavatele: 


https://nen.nipez.cz/profil/ICT 
P17V00000320 


 


Zadavatel výše uvedené zakázky v této příloze Dodatku č. 6 k Zadávací dokumentaci pro 
přehlednost uvádí seznam změn Zadávací dokumentace v souvislosti s úpravou Zadávacích 
podmínek. 


 
 


 


2.1 A) 1. Dodatkem č. 6 se v čl. 15 Lhůta a místo podání nabídek mění odst. 15.1 
dokumentu 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA 
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE, který tvoří část 1 Zadávací 
dokumentace. Odst. 15.1 zní nově takto: 


 
„15.1 Lhůta pro podání nabídek: 28.4.2017 do 10:00 hod místního času.“  
 
2. Dodatkem č. 6 se v čl. 16 Otevírání obálek s nabídkami mění odst. 16.2 


dokumentu 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA 
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE, který tvoří část 1 Zadávací 
dokumentace. Odst. 16.2 zní nově takto: 
 


„16.2 Otevírání Nabídek se uskuteční dne 28.4.2017 od 10:05 hod. 
místního času na adrese uvedené v odst. 2.2. těchto Pokynů.“  



https://nen.nipez.cz/profil/ICT
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2.1 B) Dodatkem č. 6 se  v článku 4.3.1 1 Požadavky na řešení dílčí technologie,  
4.3 PS 03 Stabilní Hasicí Zařízení (SHZ), dokumentu 01_01_(pro zakázku 
Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ – KOMPLEXNÍ DODÁVKA NON-IT 
TECHNOLOGIÍ)_rev1, který je součástí Kapitoly 1 v části 3 Zadávací 
dokumentace – Technická část mění bod 1., který nově  zní takto: 


„1. Návrh systému SHZ bude proveden dle harmonizované normy ČSN EN 
15004. Funkčnost každého systému SHZ bude dokladována hydraulickým 
výpočtem.“ 


 
V Praze, dne 21.4.2017 






_1554272705.pdf
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Definice a výklad pojmů 


Pro účely této Zadávací dokumentace jsou definovány následující pojmy: 


(a) "Dodavatel" je osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo provádění 
stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i 
pobočka závodu. 


(b) "Kvalifikační dokumentace" (KD) tvoří součást části 1 Zadávací dokumentace 
a obsahuje podrobné požadavky Zadavatele na kvalifikaci Dodavatele a způsob 
jejího prokázání ve Lhůtě pro podání nabídek.  


(c) "Lhůta pro podání Nabídek" je lhůta, ve které mohou Dodavatelé ve 
výběrovém řízení podávat Nabídky. 


(d) "Nabídka" jsou dokumenty návrhu Smlouvy na provedení Předmětu zakázky 
zpracované podle zadávacích podmínek doložené požadovanými doklady a 
předložené Dodavatelem ve výběrovém řízení. 


(e) "Poddodavatel" je osoba, pomocí které má Dodavatel plnit určitou část 
Předmětu zakázky nebo která má poskytnout Dodavateli k plnění Předmětu 
zakázky určité věci či práva. 


(f) "Profil zadavatele" je elektronický nástroj, jehož prostřednictvím Zadavatel 
uveřejňuje informace a dokumenty týkající se této zakázky. Profil zadavatele je 
dostupný na adrese https://nen.nipez.cz/profil/ICT. 


(g) "Předmět zakázky" je provedení stavebních prací, dodávka zboží, poskytnutí 
služeb, nebo jejich kombinace v souladu se smlouvou uzavřenou na základě 
zadání zakázky ve výběrovém řízení. Specifikován v čl. 4 této části a dalších 
částech Zadávací dokumentace. 


(h) "Smlouva" je smlouva, kterou se vybraný Dodavatel zavazuje k provedení 
Předmětu zakázky a Zadavatel se zavazuje k zaplacení odměny za provedení 
Předmětu zakázky. 


(i) "Účastníkem" je Dodavatel, který podal Nabídku ve Výběrovém řízení. 


(j) "Zadávací dokumentace" (ZD) je soubor dokumentů, údajů, požadavků a 
technických podmínek Zadavatele vymezujících Předmět zakázky 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování Nabídky. 


 
Ostatní definice vztahující se k této části 1 Zadávací dokumentace jsou uvedeny v ostatních 
částech Zadávací dokumentace. Výrazy definované v této části Zadávací dokumentace jsou 
v textu uváděny s velkým počátečním písmenem.
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1. Identifikační údaje zadavatele  
 


Obchodní firma: ČEZ ICT Services, a. s. 
Sídlo:    Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4   
IČO:    26470411 
DIČ:   CZ26470411 
Zastoupena:  Ing. Vítězslavem Bogačem, předsedou představenstva, a 


Ing. Radimem Sladkovským, členem představenstva  
Zapsaná:   v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 
 
dále též jen jako „Zadavatel“. 
 


2. Kontaktní osoba zadavatele v rámci výběrového řízení 


2.1 Zadavatel je ve výběrovém řízení zastoupen na základě plné moci obchodní 
společností ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, 
IČO: 45274649, DIČ: CZ45274649. 


2.2 Kontaktní adresa, kontaktní osoba a telefon: 


Adresa: ČEZ, a. s. 
(kontaktní) Ing. Lukáš Jelínek 
 Duhová 1/425 
 140 53 Praha 4 


 


Kontaktní osoba:  Ing. Lukáš Jelínek 
 Telefon: +420 211 042 397, +420 725 628 774 
 E-mail: lukas.jelinek@cez.cz 


Zástupce kontaktní osoby: Ing. Jiří Kostroun 
 Telefon: +420 725 753 701 
 E-mail: jiri.kostroun@cez.cz 


 


2.3 Kontaktní osoby, uvedené výše, zprostředkovávají v rámci výběrového řízení kontakt 
mezi Dodavateli/Účastníky a Zadavatelem. Kontakt s jinými osobami Zadavatele 
týkající se této zakázky v průběhu Lhůty pro podání nabídek není přípustný. 


3. Charakteristika zakázky 


3.1 Název zakázky:   


 
„VÝSTAVBA KDC PRO SKUPINU ČEZ – VÝSTAVBA BUDOVY“ 


3.2 Charakter výběrového řízení:  


Toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení tohoto výběrového řízení (dále též jen 
„zákon“ či „ZZVZ“). Toto výběrové řízení bylo zahájeno uveřejněním oznámení o zahájení 
výběrového řízení ve Věstníku veřejných zakázek. Jakýkoliv postup či úkon Zadavatele 
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učiněný v tomto výběrovém řízení není postupem či úkonem podle ZZVZ, byť by takový úkon 
či postup formálně připomínal. Pokud je tedy v této Zadávací dokumentaci například 
obsažen odkaz na konkrétní ustanovení ZZVZ, je postup podle tohoto ustanovení použit 
pouze jako Zadavatelem zvolená analogie. 
 
Pro postup Zadavatele v tomto výběrovém řízení se uplatní Pravidla pro výběr dodavatelů 
č.j. 65504/16/61100, platná od 5. 12. 2016, (dále i jen jako „PPVD“) která jsou závazným 
dokumentem Operačního programu Podnikání a inovace, z něhož je tato zakázka 
spolufinancována (dokument je dostupný na http://www.agentura-api.org/metodika/vyber-
dodavatele/). 


3.3 Předmět zakázky: 


 
Předmětem této zakázky je výstavba budovy korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ 
(dále i jen „Stavba KDC“), která spočívá v provedení stavebních a montážních prací, 
poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. 
 
Přesné vymezení Předmětu zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně 
informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v dalších 
částech Zadávací dokumentace. Podrobná technická specifikace Předmětu zakázky je 
uvedena v části 3 ZD – Technická část. 
 
Zhotovení NON-IT Technologické části KDC zajišťuje Zadavatel prostřednictvím zakázky 
Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ – KOMPLEXNÍ DODÁVKA NON-IT TECHNOLOGIÍ formou 
dodávky „na klíč“ (Design-Build), kde jsou zadávací podmínky pro zadání zakázky stanoveny 
na základě požadavků na výkon a funkci, které má datové centrum splňovat.  
 


3.4 Klasifikace Předmětu zakázky: 


 
Název kódu CPV: 


Stavební práce 
Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení 
Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru 
Pohotovostní elektrická zařízení 
Elektrická zařízení 
Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů 
Elektroinstalační práce 


 
Kód CPV: 


45000000-7 
35120000-1 
31625000-3 
31682500-5 
31682000-0 
45332000-3 
45310000-3 
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3.5 Doba plnění:  


 zahájení ihned po uzavření Smlouvy o Dílo, dle předpokladu 
Zadavatele dne 1.8.2017  


 Předmět zakázky musí být, za předpokladu zahájení plnění ve výše 
uvedeném termínu, splněn do 24.3.2019. Dílčí termíny provádění 
Předmětu této zakázky jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci. 


 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění 
zakázky s ohledem na průběh výběrového řízení - při podpisu Smlouvy 
budou aktualizovány veškeré termíny ve Smlouvě a jejích přílohách 
přímo úměrně a proporcionálně rozdílu mezi předpokládaným a 
skutečným termínem provádění Předmětu zakázky. 


 


3.6 Místo plnění: Areál Elektráren Tušimice, Kadaň  


 


3.7 Přípustnost variantnosti nabídky: Ne 


 


3.8 Rozdělení zakázky na části:  Ne 


 


3.9 Opce:      Ne  


 
3.10 Výsledek výběrového řízení: Uzavření smlouvy o Dílo s vybraným Dodavatelem. 


3.11 Zakázka je zadávána na základě zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem 
v této Zadávací dokumentaci.  


4. Podmínky přístupu či poskytnutí veřejných a neveřejných 
součástí Zadávací dokumentace 


 
Přístup k veřejným částem Zadávací dokumentace 


4.1 Zadávací dokumentace spolu se všemi jejími veřejnými součástmi a přílohami je 
přístupná na Profilu zadavatele prostřednictvím adresy https://nen.nipez.cz/profil/ICT.  


 
Zpřístupnění neveřejných částí Zadávací dokumentace 


4.2 Neveřejné části Zadávací dokumentace, tj. zejména projektové dokumentace, které 
nejsou součástí veřejné části této Zadávací dokumentace, budou dodavatelům 
zpřístupněny na základě písemné žádosti: 


a) Písemná žádost o zpřístupnění neveřejné části Zadávací dokumentace musí být 


Zadavateli doručena v listinné podobě na adresu uvedenou v bodě 2.2 výše. 


b) V elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2.2 výše. 


4.3 Součástí žádosti o zpřístupnění neveřejné části Zadávací dokumentace musí být: 


a) Identifikační údaje Dodavatele; 
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b) Kontaktní osoba Dodavatele; 


c) Kontaktní telefonní číslo a e-mail Dodavatele; 


d) Dodavatelem podepsaná dohoda o zachování mlčenlivosti dle závazného vzoru 


uvedeného v příloze 00_01_Dohoda o zachování mlčenlivosti v části 1 Zadávací 


dokumentace podepsaná v souladu s článkem 13 těchto Pokynů. 


4.4 Nebude-li žádost splňovat všechny shora uvedené náležitosti, nebude Dodavateli 
zpřístupněna neveřejná část Zadávací dokumentace. O této skutečnosti bude 
Dodavatel informován ve lhůtě pro poskytnutí informací a podmínek k přístupu k 
dokumentaci. Žádost o zpřístupnění neveřejné části Zadávací dokumentace může být 
podána opakovaně. 


4.5 Neveřejné části Zadávací dokumentace budou Dodavatelům zpřístupňovány na 
datovém nosiči, který jim bude zaslán na základě písemné žádosti do (3) dnů ode dne 
jejího doručení, jestliže žádost bude splňovat veškeré náležitosti dle tohoto článku. 


5. Vysvětlení Zadávací dokumentace a její změny nebo doplnění 


5.1 Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemné vysvětlení k Zadávací 
dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny 
před uplynutím Lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení postačuje doručit 
prostým e-mailem bez nutnosti elektronického podpisu, a to na adresu kontaktní osoby 
uvedenou v čl. 2 těchto Pokynů (ne přes Profil Zadavatele). Dodatečné informace 
může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  


5.2 Zadavatel odešle dodatečné informace k Zadávací dokumentaci, případně související 
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího 
odstavce.  


5.3 Pokud je žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace doručena včas a Zadavatel 
neuveřejní vysvětlení ve lhůtě dle odst. 5.2 výše, prodlouží Lhůtu pro podání nabídek 
nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení 
Zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení lhůtu dle odst 5.2 výše.  


5.4 Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle odst 5.1 výše, zveřejní 
Zadavatel na Profilu Zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud 
známým Dodavatelům.  


6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, 
vymezení platebních podmínek 


6.1 Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen 


 
Účastník uvede nabídkovou cenu jako celkovou cenu, za kterou nabízí provést Předmět této 
zakázky, jak je vymezen v této Zadávací dokumentaci.  
Celková nabídková cena = Smluvní cena za dokončené a předané Dílo uvedená 
v ustanovení odst. 5.1 návrhu Smlouvy. 
 
Nabídková cena bude Účastníkem uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH. 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady Účastníka související s plněním Předmětu 
této zakázky, a to za podmínek dle této Zadávací dokumentace, zejména návrhu Smlouvy o 
Dílo, které tvoří přílohu této Zadávací dokumentace. Součástí sjednané ceny budou veškeré 
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práce, dodávky, služby, poplatky a náklady Účastníka nezbytné pro řádné a úplné provedení 
Předmětu této zakázky, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak. 


 
Není-li uvedeno jinak, Účastníkem uvedená celková nabídková cena je cenou maximální a 
nepřekročitelnou po celou dobu plnění zakázky. Účastník je povinen zapracovat svou 
nabídkovou cenu do návrhu Smlouvy v části 2 ZD. 
 


6.2 Cenová specifikace Díla 


 
Zadavatel v části 4 Zadávací dokumentace přikládá v elektronické podobě přílohu č. 3 
návrhu Smlouvy - Cenová specifikace Díla v členění dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů, dílčích provozních souborů a vedlejších rozpočtových nákladů, tak jak 
je Předmět zakázky členěn v části 3 Zadávací dokumentace a příloze č. 3 návrhu Smlouvy – 
Cenová specifikace Díla. Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu vyplněním 
(oceněním) uvedeného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
Účastník do přílohy č. 3 návrhu Smlouvy – Cenová specifikace Díla doplní:  


 jednotkové ceny u všech jednotlivých položek, přičemž u žádné položkové ceny 
nesmí být uvedena jednotková cena 0 (nula), s následující výjimkou 


 
Zadavatel tímto upozorňuje Účastníky, že u níže uvedených položek v části 4 ZD, 
Příloze č. 3 návrhu Smlouvy – Cenová specifikace Díla, na listu „PS 09.3 - Integrace STO a 
speciální technika (vč. dokumentace DPS ve stupni D)“: 


 položka č. 6, Kód „Pol303“, a 


 položka č. 7, Kód „Pol352“, 


kde je ve sloupci „Množství“ uvedena nulová („0“) výměra, nebude Účastník vyplňovat 
jednotkovou cenu. Dodávka těchto položek není Předmětem této zakázky. 


 
Ceny uvedené v příloze č. 3 – Cenová specifikace Díla jsou cenami pevnými a 
nepřekročitelnými po celou dobu trvání Smlouvy na plnění zakázky. Účastníkem oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude tvořit nedílnou součást 
Smlouvy jako její Příloha č. 3 – Cenová specifikace Díla. 
 


6.3 Změna formuláře Cenové specifikace Díla 


 
Pokud Zadavatel v průběhu Lhůty pro podání nabídek na základě dodatečných informací k 
zadávacím podmínkám, či opatřením k nápravě upřesní a/nebo pozmění obsah cenových 
tabulek se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, např. v podobě 
doplnění položek, odstranění položek, apod., je Dodavatel povinen takovouto změnu 
oznámenou v zákonem stanovených lhůtách a způsobem zapracovat do jím zpracovávané 
přílohy č. 3 návrhu Smlouvy – Cenová specifikace Díla. 
 


6.4 Závaznost Cenové specifikace Díla 


 
Příloha č. 3 návrhu Smlouvy - Cenové specifikace Díla tvořící součást zadávacích podmínek 
je pro zpracování nabídkové ceny závazná. Dodavatel/Účastník není oprávněn do 
obsaženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nikterak 
zasahovat - měnit/přidávat/odstraňovat položky či zasahovat do struktury cenové specifikace 
ve smyslu snížení její podrobnosti. 
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Zadavatel doporučuje Dodavatelům ověřit si soulad mezi částí 3 ZD – Technická část a 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeným 
v Příloze č. 3 návrhu Smlouvy – Cenová specifikace Díla uvedené v části 4 ZD, a v případě 
zjištění jakýchkoliv rozporů, či nesrovnalostí si tyto vyjasnit v průběhu Lhůty pro podání 
nabídek podáním žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace způsobem dle ustanovení 
bodu 5. výše. 
 


6.5 Platební podmínky 


 
Požadavky Zadavatele na platební podmínky jsou uvedeny v části 2 této ZD – Návrh 
Smlouvy. 


7. Návrh Smlouvy 
Účastník ve své nabídce předloží návrh Smlouvy včetně všech příloh (viz část 2 této ZD – 
Návrh Smlouvy) doplněný a podepsaný Účastníkem dle této části 1 Zadávací dokumentace. 
 
Návrh Smlouvy předložený Účastníkem v jeho nabídce v rámci tohoto výběrového řízení 
musí obsahovat obchodní (smluvní) podmínky ve znění uvedeném v části 2 této ZD – Návrh 
Smlouvy, který je pro Účastníky závazný. Účastník není oprávněn návrh Smlouvy jakkoli 
měnit či doplňovat jinak, než jak je požadováno Zadavatelem na krycím listu návrhu 
Smlouvy a v těchto Pokynech. 


8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 


Požadavky na prokázání kvalifikace Dodavatele, způsob prokázání kvalifikace, jsou uvedeny 
v Kvalifikační dokumentaci, která tvoří Přílohu 00_02_Kvalifikační dokumentace - kvalifikační 
podmínky účasti ve výběrovém  řízení Zadávací dokumentace. 


9. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení 
Hodnocení Nabídek provede Zadavatel způsobem podle základního hodnotícího kritéria 
stanoveného v Oznámení o zahájení výběrového řízení, a to dle nejnižší nabídkové ceny. 


9.1 Nejvýhodnější nabídka  


Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení Nabídek 
je v kritériu Nabídková cena vždy uvažována její výše v Kč bez DPH. Zadavatel seřadí 
Nabídky, které byly hodnoceny, v pořadí od Nabídky, která nejlépe splňuje stanovené 
hodnotící kritérium, až po Nabídku, která se umístila jako poslední v pořadí. 


10. Poddodavatelé 


10.1 Zadavatel nikterak neomezuje přípustný objem poddodávek.  


10.2 Účastník je povinen v rámci své nabídky v příloze č. 5 návrhu Smlouvy - Seznam 
Poddodavatelů specifikovat Poddodavatele, které hodlá využít při plnění Předmětu této 
zakázky, a to následovně:  


- Účastník je povinen specifikovat všechny své Poddodavatele, prostřednictvím nichž 
prokazuje splnění části kvalifikace (ze specifikace musí být zřejmé, kterým 
Poddodavatelem je prokazováno splnění konkrétní části kvalifikace), a to bez ohledu 
na objem jejich plnění; a současně; 
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- Účastník je povinen specifikovat své Poddodavatele s objemem jejich plnění 
minimálně 5 % (pět procent) z celkové nabídkové ceny. 


11. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 


11.1 Veškeré jednotky fyzikálních veličin budou v nabídce uváděny v základních nebo 
odvozených jednotkách SI soustavy. 


11.2 Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. 


11.3 Účastník může v rámci výběrového řízení předložit pouze jednu nabídku, Zadavatel 
vyloučí z výběrového řízení Účastníka:  


 který předložil více nabídek sám nebo ve spojení s jinými Účastníky,  
 který podal nabídku samostatně nebo společně s dalšími Účastníky a současně je 


osobou, jejímž prostřednictvím jiný Účastník v tomtéž zadávacím řízení prokázal 
splnění kvalifikačních požadavků. 


11.4 Nabídka musí být zpracována v souladu s touto Zadávací dokumentací. Veškeré 
části nabídky musí být ve vzájemném souladu a nesmí se svými údaji a informacemi 
v nich obsaženými vzájemně lišit. V nabídce (zejména v návrhu Smlouvy a 
veškerých přílohách návrhu Smlouvy nesmí být Účastníkem uvedeny žádné 
výhrady, omezení, informace či podmínky, kterými by Účastník podmiňoval plnění této 
zakázky, na něž by plnění této zakázky vázal anebo které by jakkoli zvýhodňovaly 
Účastníka či zhoršovaly postavení Zadavatele anebo by tyto šly nad rámec podmínek 
tohoto výběrového řízení. 


11.5 Nabídka bude předložena v listinné podobě v originále a (1) kopii, a tyto budou na 
své první straně označeny „originál“ případně „kopie“. Dále bude Nabídka vyhotovena 
a přiložena v digitální podobě a to  2x na DVD/CD nosičích, které budou přiloženy 
k originálu Nabídky. 


11.6 Nabídka v listinné (tj. papírové) podobě bude obsahovat všechny části požadované 
Zadávací dokumentací, s výjimkou: 


 


 kompletní části 3 Zadávací dokumentace – Technická část, kterou Zadavatel 
požaduje předložit pouze v digitální a nezměněné podobě, jak je uvedeno dále 
v odst. 11.12, SVAZEK 2, Příloha č. 1 a Příloha č. 2, této části 1 Zadávací 
dokumentace. 


11.7 Nabídkou v digitální podobě se rozumí: 


 textové, tabulkové, popř. grafické části budou předány v nativní formě zpracované 
v kancelářském systému kompatibilním s MS OFFICE 2010 (dokumenty budou 
odemčené a bude umožněn jejich tisk a editace), a ve formátu *.pdf (vytvořeném 
transformací nativních verzí); a 
 


 scan z kompletní listinné podoby nabídky (podepsaného originálu) nabídky ve 
formátu *.pdf; a 


 případné ostatní dokumenty budou předány zpracované nebo oskenované ve formátu 
*.pdf. 


11.8 V případě rozporů mezi verzemi platí vždy listinná forma označená jako „ORIGINÁL“.  
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11.9 Výtisk nabídky vč. hmotného nosiče dat musí být v jedné uzavřené obálce. Zadavatel 
doporučuje zajistit uzavření obálky tak, že se obálka opatří na uzavření podpisem a 
případně razítkem Účastníka, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoli způsobem 
neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození tohoto ochranného prvku. 


11.10 Na obálce nabídky musí být uveden název této zakázky: „Výstavba KDC pro 
Skupinu ČEZ – VÝSTAVBA BUDOVY“ a nápis „NABÍDKA – NEOTVÍRAT“ před 
Lhůtou pro podání nabídek. Na obálce musí být dále uvedeno obchodní jméno (firma) 
a adresa Účastníka, na niž je možné zaslat Účastníkovi vyrozumění  


11.11 Výtisk nabídky musí být řádně čitelný, bez škrtů a přepisů. Zadavatel doporučuje, aby 
jednotlivé listy výtisku nabídky byly zajištěny proti neoprávněné manipulaci s nimi tak, 
že se svazek (výtisk nabídky) opatří takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí 
své spolehlivé sebepoškození v případě neoprávněné manipulace. Použité 
bezpečnostní prvky musí být dále dostatečně jedinečné, tak aby byla vyloučena 
možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných 
bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem Účastníka 
nebo razítkem Účastníka. 


11.12 Požadavky na obsah nabídky - nabídku musí tvořit následující dokumenty: 


SVAZEK 1: 


 Průvodní list nabídky - který musí být zpracován Účastníkem podle formuláře 
Průvodního listu nabídky uvedeného v části 4 Zadávací dokumentace - 
Formuláře pro zpracování nabídky a podepsán v souladu s ustanovením 13. 
těchto Pokynů. 


 V případě, že má být Předmět zakázky plněn společně několika Dodavateli, 
musí být v rámci společné nabídky předložena i smlouva, dle článku 2.15 
Přílohy 00_02_Kvalifikační dokumentace – kvalifikační podmínky účasti ve 
výběrovém řízení této části zadávací dokumentace, ve které bude obsažen 
závazek, že všichni tito Dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z 
jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto zakázkou zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky, jakož i po dobu 
trvání jiných závazků vyplývajících z této zakázky. 


 Ostatní dokumenty (např. plná moc zmocněnce) – volitelná součást nabídky 


SVAZEK 2: 


 Návrh Smlouvy (s přílohami) uvedený v části 2 Zadávací dokumentace 
(musí být doplněn Účastníkem na místech, která jsou označena žlutou barvou 
a textem „doplní Účastník“). Ostatní ustanovení nesmí být Účastníkem 
měněna. Návrh Smlouvy musí být podepsán Účastníkem způsobem dle 
ustanovení 13. těchto Pokynů  


 Přílohy, které musí být Účastníkem přiloženy k návrhu Smlouvy: 


 


- Příloha č. 1 – Požadavky na provádění Díla (tvořena těmito částmi): 
 


01_01_Technická specifikace Zadavatele (pro zakázku „Výstavba KDC pro 
Skupinu ČEZ – KOMPLEXNÍ DODÁVKA NON-IT TECHNOLOGIÍ“) 
01_03_00_Požadavky na zpracování dokumentace POV, POM a 
harmonogramu stavby  
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01_03_01_015.1 - 01-schema 1n.p. 
01_03_02_C3-C6 Situace_KDC_DPS_2016-05-10 
01_03_03_Předávací body SO 012_schema 
01_03_04_Předávací body SO 013_schema 
01_03_05_Situace_JMA_předávací body 
01_03_06_KDC-JMA620_Seznam dokumentace 
01_03a_HMG KDC 
01_04a_00_Požadavky na dokumentaci_Stavební část 
01_04a_01_ČEZ_TST_0029_r01_Správa_Základní mapa závodu 
01_04b_01_SITUACE 
01_04b_02_Plán kvality díla 
01_04b_02.1_Plán kontrol a zkoušek  
01_04b_03_KKS 
01_04b_04_CEZ_TST_0049r00_dokumentace stávající KE a VE 
01_04b_05_Obecné požadavky na obsah PTD 
01_04a_06_ Požadavky na komplexní zkoušky KDC 
01_04a_07_Požadavek na školení personálu 
01_04b_08_CEZ_ST_0054r00-dokumentace nové a obnovované KE 
01_04b_09_Související formuláře 
01_05_Plán BOZP 


 
část 3 ZD, kapitola č. 1 v nezměněné podobě) 


Účastník tuto přílohu návrhu Smlouvy, tvořenou kapitolou 1 části 3 Zadávací 
dokumentace, v nezměněné podobě pouze na datovém nosiči DVD/CD, nikoliv 
v tištěné podobě, přiloží jako Přílohu č. 1 návrhu Smlouvy do své Nabídky. 


 


- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace KDC (tvořena těmito částmi): 
 


02.1_Dokumentace pro provádění stavby_(DPS) 
02.2.1_Dokumentace SO, PS ve stupni DÚSŘ JMA620 
02.2.2_Dokumentace SO, PS JMA620 bez DÚSŘ 
02.3_Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení stavby KDC ETU 


02.3.1_Studie, průzkumy a měření k DÚSŘ/DPS 
02.3.2_Stanoviska a rozhodnutí DOSS a stavebního úřadu + stavební 
povolení 


02.4_Podmínky lokality (chování, pokuty), ceny médií  
02.5_Koordinační projekt NON IT 


 


část 3 ZD, kapitola č. 1 v nezměněné podobě) 


Účastník tuto přílohu návrhu Smlouvy, tvořenou kapitolou 2 části 3 Zadávací 
dokumentace, v nezměněné podobě pouze na datovém nosiči DVD/CD, nikoliv 
v tištěné podobě, přiloží jako Přílohu č. 2 návrhu Smlouvy do své Nabídky. 


 


- Příloha č. 3 – Cenová specifikace Díla: 


Cenová specifikace díla musí být zpracována ve formě cenových tabulek, které tvoří 
výkazy výměr. Účastník vyplní formuláře cenových tabulek, které jsou uvedeny v části 
4 Zadávací dokumentace - Formuláře pro zpracování Nabídky a po jejich vyplnění je 
vloží jako Přílohu č. 3 návrhu Smlouvy do své Nabídky. 
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Veškeré ceny musí být zpracovány v českých korunách bez DPH a musí zahrnovat 
veškeré činnosti související s realizací této zakázky.  


Vyplnění všech položek na všech listech v cenových tabulkách je povinné. Nevyplnění 
kterékoliv položky bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a Účastník 
bude z tohoto výběrového řízení vyloučen. 


- Příloha č. 4 – Časový a prováděcí harmonogram Díla: 


Podrobný časový a prováděcí harmonogram díla musí být zpracován Účastníkem při 
dodržení závazných termínů pro plnění Předmětu zakázky stanovených zejména 
v části 2 Zadávací dokumentace – Návrh Smlouvy a části 3 ZD, Kapitole 1, příloze 
01_03a_HMG KDC. 


Součástí této přílohy musí být i úsečková forma časového harmonogramu realizace 
díla. 


Na datovém nosiči CD/DVD musí být tato příloha předána v nativním (editovatelném) 
formátu a zároveň musí obsahovat i její scan (fotokopii). 


 


- Příloha č. 5 – Seznam Poddodavatelů: 


Seznam všech Poddodavatelů musí být zpracován Účastníkem do tabulky, jejíž 
formulář je uveden v části 4 Zadávací dokumentace - Formuláře pro zpracování 
Nabídky. 


Nepoužije-li Účastník pro plnění Předmětu zakázky Poddodavatele, tuto 
skutečnost výslovně uvede do shodného formuláře a vloží do tohoto SVAZKU 2 
své Nabídky. 


 


- Příloha č. 6 – Pojištění: 


Účastník vloží řádně podepsaný formulář uvedený v části 4 Zadávací dokumentace - 
Formuláře pro zpracování Nabídky do své Nabídky jako Přílohy č. 6 návrhu Smlouvy. 


 


- Příloha č. 7 – Specifikace vybraných dodávek STO: 


Seznam vybraných dodávek musí být zpracován Účastníkem do tabulky, jejíž formulář 
je uveden v části 4 Zadávací dokumentace - Formuláře pro zpracování Nabídky.  


Účastník vyspecifikuje u vybraných dodávek konkrétní typy komponent a výrobce 
s možným zdůvodněním. Vyspecifikované dodávky budou v případě realizace 
Předmětu zakázky závazné a jejich možnou záměnu bude možné provést pouze se 
souhlasem Zadavatele. 


Na datovém nosiči CD/DVD musí být tato příloha předána v nativním (editovatelném) 
formátu a zároveň musí obsahovat i její scan (fotokopii). 


SVAZEK 3 


 Doklady k prokázání splnění kvalifikace 


 Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti podle článku 3. 
Kvalifikační dokumentace. 


 Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti podle článku 4. 
Kvalifikační dokumentace. 


 Dokumenty prokazující splnění ekonomické kvalifikace podle článku 5. 
Kvalifikační dokumentace. 
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 Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace podle článku 6. 
Kvalifikační dokumentace. 


 Dodavatel se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má 
právní formu obdobnou akciové společnosti, předloží rovněž písemné 
čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu tohoto Dodavatele, 
s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. Má-
li být Předmět zakázky plněn několika Dodavateli a za tímto účelem je 
podávána společná žádost o účast, musí být toto čestné prohlášení 
předloženo za každého Dodavatele podávající žádost o účast se sídlem 
v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou 
akciové společnosti. 


Účastník vloží do své Nabídky, v případě, že se na něho taková povinnost 
vztahuje, vyplněný a podepsaný formulář Čestného prohlášení dodavatele 
se sídlem v zahraničí uvedený v části 4 ZD. 


 


11.13 Zadavatel požaduje, aby výtisk Nabídky v papírové formě (a Nabídka v digitální 
podobě obdobně), není-li dále výslovně uvedeno jinak, byl předložen ve výše 
uvedené struktuře). 


11.14 Zabezpečení Nabídky Účastníka a způsob označení jednotlivých listů: 


 
Zadavatel doporučuje, aby Nabídka předložená Účastníkem byla zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude 
zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení 
provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou stran 
Zadavatel dále doporučuje, aby bylo provedeno očíslování všech listů Nabídky 
pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. 


12. Poskytování dodatečných informací k nabídkám 


12.1 Zadavatel má právo vyžádat si od Účastníka předložení v jeho Nabídce chybějících či 
neúplných dokladů a/nebo informací a/nebo vyžádat si objasnění údajů uvedených 
Účastníkem v Nabídce v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem či jím jmenovanou 
komisí; tímto způsobem však nelze v žádném případě měnit nabídkovou cenu ani její 
části. Nevyhoví-li Účastník žádosti na předložení takových dokladů a/nebo informací 
a/nebo objasnění údajů uvedených Účastníkem v Nabídce řádně a včas, Zadavatel 
tohoto Účastníka vyloučí z účasti v tomto výběrovém řízení. 


12.2 V případě, že Zadavatel či jím jmenovaná komise posoudí výši nabídkové ceny 
uvedené v Nabídce Účastníka jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu 
k Předmětu zakázky, Zadavatel i jím jmenovaná komise má právo vyžádat si od 
Účastníka písemné zdůvodnění těch částí Nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny 
podstatné v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem či jím jmenovanou komisí. 
Neodůvodní-li Účastník písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené 
lhůtě a/nebo posoudí-li Zadavatel či jím jmenovaná komise zdůvodnění Účastníka jako 
neopodstatněné (zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může být vzato 
v úvahu pouze, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami za obdobné 
aplikace ust. § 113 ZZVZ), Zadavatel tohoto Účastníka vyloučí z účasti v tomto 
výběrovém řízení. 
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13. Jednání jménem či za Účastníka, vedoucí společník 


13.1 V případech, kdy tato Zadávací dokumentace požaduje Účastníkem podepsanou 
listinu, která tvoří součást Nabídky (např. návrh Smlouvy, čestné prohlášení, atd.), 
musí být taková listina podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka; 
není-li listina podepsána v případě Účastníka – fyzické osoby samotným Účastníkem 
nebo jeho prokuristou a v případě Účastníka – právnické osoby statutárním orgánem 
Účastníkem resp. jeho členem/členy nebo prokuristou Účastníka, musí být v Nabídce 
předložena platná a účinná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii 
dokládající oprávnění osoby jednat za Účastníka v příslušném rozsahu. 


13.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení na tuto zakázku komunikovat 
s Účastníkem výhradně prostřednictvím kontaktní osoby a kontaktní adresy uvedené 
v Průvodním listu Nabídky Účastníka, popřípadě s kontaktní osobou vedoucího 
společníka uvedeného na Průvodním listu Nabídky pro podání společné Nabídky 
(v rozsahu uděleného zmocnění). Vedoucí společník zmocněný v souladu s článkem 
2.17 Kvalifikační dokumentace ostatními Dodavateli (společníky) k úkonům ve věci této 
zakázky v případech, kdy podává více Dodavatelů společnou Nabídku. 


14. Prohlídka místa plnění 


14.1 Obdobně § 97 ZZVZ Zadavatel uskuteční dvě prohlídky místa plnění zakázky za účasti 
zástupce Zadavatele takto: 


 
Termín zahájení prohlídky 1:  15.3.2017 v 10:00 hod. místního času 
Termín zahájení prohlídky 2:  16.3.2017 v 10:00 hod. místního času 


 
Místo srazu účastníků prohlídky: vrátnice ETU II, ČEZ, a. s., 


ELEKTRÁRNY TUŠIMICE 
432 01 KADAŇ 
(souřadnice GPS: 50.3811014N, 13.3373661E) 


14.2 Dodavatelé, kteří mají zájem se prohlídky místa plnění zúčastnit jsou z kapacitních 
důvodů povinni potvrdit svou účast nejpozději tři (3) pracovní dny před termínem 
konání prohlídky místa plnění, ve kterém má Dodavatel zájem se zúčastnit. V případě, 
že Dodavatel nepotvrdí v uvedeném termínu svou účast na prohlídce plnění, nemusí 
mu být Zadavatelem účast na prohlídce místa plnění v uvedeném termínu umožněna. 
V případě velkého počtu účastníků si Zadavatel vyhrazuje právo zorganizovat 
prohlídku místa plnění v dodatečném termínu. 


14.3 Za každého Dodavatele se mohou prohlídky místa plnění zúčastnit nejvýše dvě (2) 
osoby. Zadavatel doporučuje, aby si účastníci prohlídky místa plnění přinesli vlastní 
bezpečnostní a ochranné pomůcky (tj. přilba, ochrana zraku, obuv s pevnou špičkou). 


14.4 Každá takováto osoba Dodavatele ponese veškerá rizika z toho plynoucí, ztráty nebo 
škody na majetku a všechny jiné ztráty, škody, náklady a výdaje jakkoliv způsobené, 
které by bez takovéto prohlídky místa plnění nemohly vzniknout. 


15. Lhůta a místo podání nabídek 


15.1 Lhůta pro podání nabídek: 28.4.2017 do 10:00 hod místního času. 
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15.2 Nabídka vypracovaná, zabalená, označená a v počtu dle zadávacích podmínek musí 
být doručena na kontaktní adresu uvedenou v odst. 2.2 Pokynů výše a to nejpozději ve 
Lhůtě pro podání nabídek dle odst. 15.1 výše. V pracovních dnech je možno 
předkládat Nabídky osobně na stejné adrese v době mezi 09:00 do 14:00 hod. 
místního času s výjimkou posledního dne Lhůty pro podání nabídek, kdy lze předat 
Nabídky nejpozději do 10:00 hod. Nabídky doručené Zadavateli v předstihu zůstanou 
až do doby stanovené pro otevírání obálek s Nabídkami neotevřené u Zadavatele. 


15.3 Lhůta a místo pro prokázání splnění kvalifikace dle požadavků Kvalifikační 
dokumentace v části 1 ZD je shodná se Lhůtou pro podání Nabídek. Doklady a 
informace prokazující splnění kvalifikace musí být součástí Nabídky. 


16.  Otevírání obálek s nabídkami 


16.1 Otevírání obálek s Nabídkami se mají právo účastnit Účastníci, jejichž Nabídka byla 
Zadavateli doručena ve Lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel může po přítomných 
Účastnících požadovat, aby svou účast při otevírání obálek s Nabídkami stvrdili 
podpisem v listině přítomných Účastníků. Za každého Účastníka se může otevírání 
obálek s Nabídkami zúčastnit nejvýše (1) osoba. 


16.2 Otevírání Nabídek se uskuteční dne 28.4.2017 od 10:05 hod. místního času na 
adrese uvedené v odst. 2.2. těchto Pokynů. 


17. Výběr dodavatele, uzavření Smlouvy 


17.1 Nejvhodnější Nabídkou je Nabídka Účastníka, která byla podle základního hodnotícího 
kritéria vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě výsledku hodnocení 
Nabídek dle článku 9 těchto Pokynů. 


17.2 Dodavatele s  nejvýhodnější Nabídkou vyzve Zadavatel k uzavření Smlouvy.   


17.3 Vybraného Dodavatele Zadavatel vyzve k předložení: 


a) originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících kvalifikaci Dodavatele 
v rozsahu požadovaném v Kvalifikační dokumentaci, nepředložil-li Dodavatel tyt 
doklady již dříve v tomto výběrovém řízení, 


b) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle § 4 
odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu, v rozhodném znění a dokladů, z nichž 
vyplývá vztah těchto osob k Dodavateli, je-li Dodavatel právnickou osobou. 


17.4 Zadavatel vyloučí Dodavatele/Účastníka výběrového řízení, který nepředloží ve 
stanovené lhůtě údaje nebo doklady podle předchozího odstavce. 


17.5  Zadavatel odešle oznámení o výběru Dodavatele všem Účastníkům, kteří nebyli 
vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení. 


17.6 Vybraný Dodavatel je povinen poskytnout Zadavateli řádnou součinnost potřebnou k 
uzavření Smlouvy.  


17.7 Odmítne-li vybraný Dodavatel uzavřít se Zadavatelem Smlouvu nebo neposkytne-li 
řádnou součinnost tak, aby mohla být Smlouva v dané lhůtě uzavřena, může Zadavatel 
vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího, a to v pořadí, které vyplývá z výsledků původního 
hodnocení Nabídek nebo z výsledků nového hodnocení. Takto vyzvaný Účastník se 
považuje za vybraného Dodavatele. 
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17.8 Dodavatel, který odmítne uzavřít se Zadavatelem Smlouvu nebo neposkytne řádnou 
součinnost tak, aby mohla být Smlouva v dané lhůtě uzavřena, odpovídá za škodu, 
která tím Zadavatel vznikne. 


18. Další práva a podmínky vyhrazené Zadavatelem 


18.1 Zadavatel si vyhrazuje následující práva a podmínky a stanoví tyto další požadavky a 
povinnosti Účastníků: 


- toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejnou nabídkou a nejedná se o 
zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 


- Účastníkovi podáním Nabídky ani návrhu Smlouvy nevznikají žádná práva na 
uzavření Smlouvy se Zadavatelem, předložením Nabídky ani návrhu Smlouvy 
Účastníkem Zadavateli není Smlouva uzavřena,  


- Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud: 


a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné Nabídky, nebo 


b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné Nabídky splňující požadavky 
Zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrovém 
řízení vyloučeni všichni Účastníci, 


c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení 
výběrového řízení nebo Zadávací dokumentaci, nebo 


d) Smlouvu odmítl uzavřít i Dodavatel/Účastník třetí v pořadí, s nímž bylo 
možné Smlouvu uzavřít. 


 
- Zadavatel může výběrové řízení zrušit bez zbytečného odkladu, pokud se v 


průběhu výběrového řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze po 
Zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval  


- Zadavatel má právo měnit podmínky tohoto výběrového řízení (tj. podmínky 
uvedené v uveřejněném oznámení o zahájení výběrového řízení, v Zadávací 
dokumentaci včetně jejích příloh) ve Lhůtě pro podání Nabídek s tím, že 
s ohledem na druh změny bude případně Lhůta pro podání Nabídek přiměřeně 
prodloužena, 


- Zadavatel má právo prodloužit Lhůtu pro podání Nabídek, a to i bez uvedení 
důvodu 


- Zadavatel nepřipouští varianty Nabídek, 
- Účastníkům se podané Nabídky ani jejich části nevrací, 
- náhrada nákladů, které Účastník vynaloží na účast v tomto výběrovém řízení, se 


neposkytuje, 
- posuzování a hodnocení Nabídek je neveřejné,  
- Zadavatel má právo vyloučit Účastníka z účasti v tomto výběrovém řízení, 


nesplňuje-li jeho Nabídka podmínky tohoto výběrového řízení (tj. podmínky 
uvedené v uveřejněném oznámení o zahájení výběrového řízení, v Zadávací 
dokumentaci včetně jejích příloh), a to i bez předchozího vyžádání dokladů a/nebo 
informací a/nebo objasnění dle článku 12 Pokynů, 


- Zadavatel má právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější Nabídky ověřit si 
informace uváděné Účastníkem v Nabídce u třetích osob, Účastník se podáním 
Nabídky zavazuje v tomto ohledu poskytnout Zadavateli veškerou potřebnou 
součinnost, 


- Účastník není oprávněn zrušit nebo změnit Nabídku podanou v tomto výběrovém 
řízení, 


- Zadavatel má právo použít, zpracovat a uveřejnit jakékoli informace uvedené 
v Nabídkách Účastníků takovým způsobem, aby dostál všem svým povinnostem 







 


ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - ČÁST 1 – POKYNY PRO DODAVATELE A 
POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 


„VÝSTAVBA KDC PRO SKUPINU ČEZ – VÝSTAVBA BUDOVY“ 


 


18/19 
 


vyplývajícím pro něj především ze závazných právních předpisů a podmínek 
dotačního programu, 


- ukončením výběrového řízení nezaniká právo na zveřejnění informací; účastí ve 
výběrovém řízení bere Účastník na vědomí, že Zadavatel s výše uvedenými 
informacemi poskytnutými v průběhu výběrového řízení bude nakládat výše 
uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas, 


- tato zakázka je spolufinancována z prostředků Operačního programu Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude 
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace nebo bude tato smlouva ukončena či 
zrušena a/nebo nebude podpora z dotačního programu poskytnuta příp. bude 
pozastavena či krácena, Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení. 


18.2 V případě, že jsou v zadávacích podmínkách uvedeny požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, Zadavatel umožňuje pro plnění Předmětu této zakázky použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení. 


18.3 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude 
vybraný Dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 


18.4 Technický dozor u této zakázky nesmí provádět Dodavatel/Účastník ani osoba s ním 
propojená. 


19. Seznam částí Zadávací dokumentace 
 
ČÁST 1 
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