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1. [bookmark: _Toc51937324]ÚVOD
Tento dokument je zadávací dokumentací pro náhradu současného geografického informačního systému LetGIS.
1.1. [bookmark: _Toc51855369][bookmark: _Toc51855443][bookmark: _Toc51855370][bookmark: _Toc51855444][bookmark: _Toc51855371][bookmark: _Toc51855445][bookmark: _Toc51855372][bookmark: _Toc51855446][bookmark: _Toc51855373][bookmark: _Toc51855447][bookmark: _Toc51855374][bookmark: _Toc51855448][bookmark: _Toc51855375][bookmark: _Toc51855449][bookmark: _Toc51937325]Letištní geografický informační systém (dále jen „LetGIS“)
Letiště Praha, a.s. v současnosti využívá letištní geografický informační systém (GIS) založený na produktech Autodesk, konkrétně AutoCAD Map 3D a Autodesk Infrastructure Map Server (AIMS). Tento vnitropodnikový systém, označovaný jako LetGIS, podporuje – téměř veškeré procesy společnosti zejména v oblastech správy majetku a letištní infrastruktury, bezpečnostních systémů, podpory plánování a investic.
Slouží pro správu geografických dat a obsahuje základní mapy mezinárodního civilního letiště Václava Havla Praha, technické výkresy objektů a jiná popisná data společnosti. Systém publikuje data v přehledné a jednotné formě pomocí zabezpečeného přístupu zaměstnancům společnosti, popř. třetím stranám (např. Policie ČR, HZS apod.).
Business vlastníkem systému je oddělení geodézie a kartografie (dále jen “GAK”). Správcem systému je oddělení informační a komunikační technologie (dále jen “ICT”).
V lednu 2019 společnost Autodesk oficiálně ukončila AIMS jako samostatný produkt a jeho podpora byla platná pouze do konce roku 2019. Na základě deklarované spolupráce společnosti Autodesk s firmou Esri byl uživatelům doporučen přechod na technologii ArcGIS. V rámci této spolupráce, které využilo i Letiště Praha, byly uživatelům nezávazně nabídnuty trvalé licence pro komerční využití, jejichž součástí je i roční Systémová podpora (maintenance).
Společnost má nyní k dispozici tyto pevné (od 1/2020 bez podpory) licence v úrovni Standard, v současné době dochází k převodu ArcGIS Enterprise na jinou úroveň licencí (Advance).
•	ArcGIS Enterprise Standard verze 10.8 (4x 4 jádrové licence)
•	ArcGIS Desktop Standard 10.8 (4x)
•	ArcGIS Pro 2.5 (4x)



2. [bookmark: _POPIS_STÁVAJÍCÍHO_STAVU][bookmark: _Toc51937327]POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
V následující kapitole popisujeme současné řešení a jeho funkce. Nově implementovaný systém na platformě ESRI musí obsahovat kompletně všechny níže popsané funkce. 
2.1. [bookmark: _Toc6233111][bookmark: _Toc6243537][bookmark: _Toc6247217][bookmark: _Toc6320962][bookmark: _Toc6480203][bookmark: _Toc6500634][bookmark: _Toc8054025][bookmark: _Toc8813045][bookmark: _Toc8832929][bookmark: _Toc8911781][bookmark: _Toc9502644][bookmark: _Toc51937328]Architektura LetGIS
Stávající řešení je postaveno na platformě Autodesk. Tato kapitola je zde pro představu o velikosti současného systému a také pro navržení nové architektury na platformě ESRI. V současné době se potýkáme hodně s rychlostí našeho stávajícího řešení. Nové řešení musí být navrženo tak, aby nemělo výkonnostní problémy při obsáhnutí všech uvedených funkcí a agend.
Následující schéma zachycuje základní architekturu systému LetGIS:
[image: ]
Obr. 1 Schéma stávajícího řešení GIS
Všechny komponenty systému se nachází ve vnitřní síti Letiště Praha, a.s. a jsou dostupné pouze interním uživatelům. Výjimkou jsou vybrané externí subjekty jako např. Policie ČR, hasiči, záchranka, kterým je poskytován přístup k webové aplikaci LetGIS lite zapůjčením vyhrazeného počítače s přístupem do interní sítě Letiště Praha.
Z hlediska infrastruktury je oddělený databázový a aplikační server. Aplikační server má 8 jader, databázový server 4 jádra.
K dispozici je produkční a testovací prostředí systému. Testovací prostředí výkonnostně neodpovídá produkčnímu, je určeno pro menší skupinu testerů.
Podrobnější popis jednotlivých částí je uveden níže.


[bookmark: _Toc51937329]Uživatelé

	TYP UŽIVATELE
	POČET

	Prohlížení
	3000

	Editační
	100

	Administrace
	2



2.1.1. [bookmark: _Toc6233112][bookmark: _Toc6243538][bookmark: _Toc6247218][bookmark: _Toc6320963][bookmark: _Toc6480204][bookmark: _Toc6500635][bookmark: _Toc8054026][bookmark: _Toc8813046][bookmark: _Toc8832930][bookmark: _Toc8911782][bookmark: _Toc9502645][bookmark: _Toc51937330]Databáze Oracle
Tabulková i prostorová data jsou uložena v relační databázi Oracle. Licence Oracle je součástí licencování systému LetGIS. Letiště nevlastní samostatnou licenci databáze Oracle. Kromě samotných provozních dat jsou v databázi uložena také data nezbytná pro fungování aplikací (nastavení formulářů, přístupová práva, údaje o editačních úlohách, topologie, …).
Nové řešení poběží na databázi MS SQL – licenci k databázi zajišťuje ICT LP.
2.1.2. [bookmark: _AutoCAD_Map_3D][bookmark: _Toc6233113][bookmark: _Toc6243539][bookmark: _Toc6247219][bookmark: _Toc6320964][bookmark: _Toc6480205][bookmark: _Toc6500636][bookmark: _Toc8054027][bookmark: _Toc8813047][bookmark: _Toc8832931][bookmark: _Toc8911783][bookmark: _Toc9502646][bookmark: _Toc51937331]AutoCAD Map 3D
Autocad Map 3D 2019 je těžký klient pro správu a editaci prostorových dat.  K dispozici je 8 plovoucích licencí.
2.1.3. [bookmark: _Toc6233114][bookmark: _Toc6243540][bookmark: _Toc6247220][bookmark: _Toc6320965][bookmark: _Toc6480206][bookmark: _Toc6500637][bookmark: _Toc8054028][bookmark: _Toc8813048][bookmark: _Toc8832932][bookmark: _Toc8911784][bookmark: _Toc9502647][bookmark: _Toc51937332]Autodesk Infrastructure Administrator
Desktopová aplikace pro správu datového modelu, přístupových oprávnění apod. Obsahuje několik modulů, využívá se především:
· Data Model Administrator – nastavení přístupových práv k datům 
· Form Designer – nastavení obsahu formulářů 
· Report Designer – nastavení obsahu reportů
Výše uvedená nastavení jsou platná pro těžkého (AutoCAD Map 3D) i lehkého klienta (LetGIS Web). Nastavení LetGIS Lite funguje nezávisle.
2.1.4. [bookmark: _Autodesk_Infrastructure_Studio][bookmark: _Toc6233115][bookmark: _Toc6243541][bookmark: _Toc6247221][bookmark: _Toc6320966][bookmark: _Toc6480207][bookmark: _Toc6500638][bookmark: _Toc8054029][bookmark: _Toc8813049][bookmark: _Toc8832933][bookmark: _Toc8911785][bookmark: _Toc9502648][bookmark: _Toc51937333]Autodesk Infrastructure Studio
Infrastructure Studio je desktopová aplikace určená pro přípravu dat k publikování lehkým klientům. Postup publikování lze shrnout v několika krocích:
· Načtení datových zdrojů
· Definice obsahu a symboliky jednotlivých vrstev (hladin)
· Kompilace vrstev do mapy
· Vložení mapy do návrhu rozložení webové aplikace
· Přizpůsobení vzhledu a funkcí aplikace 
· Publikování aplikace koncovým uživatelům
2.1.5. [bookmark: _Autodesk_Infrastructure_Map][bookmark: _Toc6233116][bookmark: _Toc6243542][bookmark: _Toc6247222][bookmark: _Toc6320967][bookmark: _Toc6480208][bookmark: _Toc6500639][bookmark: _Toc8054030][bookmark: _Toc8813050][bookmark: _Toc8832934][bookmark: _Toc8911786][bookmark: _Toc9502649][bookmark: _Toc51937334]Autodesk Infrastructure Map Server (AIMS)
Poskytování mapových služeb pro webové klienty zajišťuje mapový server Infrastructure Map Server. Jeho součástí je administrační rozhraní (Site Administrator), které umožňuje přidání/odebrání serveru, přiřazení služeb serverům, sledování stavu serverů a nastavení přístupových oprávnění.
2.1.6. [bookmark: _Toc6233117][bookmark: _Toc6243543][bookmark: _Toc6247223][bookmark: _Toc6320968][bookmark: _Toc6480209][bookmark: _Toc6500640][bookmark: _Toc8054031][bookmark: _Toc8813051][bookmark: _Toc8832935][bookmark: _Toc8911787][bookmark: _Toc9502650][bookmark: _Toc51937335]LetGIS Web
Lehký webový klient technologie AIMS s pokročilými funkcemi včetně možnosti editace geometrie bodových prvků a zejména editace atributových dat. Je dostupný všem zaměstnancům v letiště v rámci intranetu (cca 3000 uživatelů), z toho cca 100 uživatelů edituje data.
2.1.7. [bookmark: _Toc6233118][bookmark: _Toc6243544][bookmark: _Toc6247224][bookmark: _Toc6320969][bookmark: _Toc6480210][bookmark: _Toc6500641][bookmark: _Toc8054032][bookmark: _Toc8813052][bookmark: _Toc8832936][bookmark: _Toc8911788][bookmark: _Toc9502651][bookmark: _Toc51937336]LetGIS Lite
Lehký webový klient se základními funkcemi. Je dostupný všem zaměstnancům letiště, což je cca 3000 uživatelů. Jde o zákaznickou aplikaci včetně funkcí na míru (žádanky). Je založena na platformě OpenLayers s customizací.
Z důvodu optimalizace rychlosti jsou data pro LetGIS lite poskytována formou předpřipravených dlaždic, aktualizace probíhá přes noc.
Důvodem provozování LetGIS lite je poskytnutí všem zaměstnancům společnosti jednoduchý, intuitivní a výkonný náhled na vybraná interní geografická data.
2.2. [bookmark: _Toc6233119][bookmark: _Toc6243545][bookmark: _Toc6247225][bookmark: _Toc6320970][bookmark: _Toc6480211][bookmark: _Toc6500642][bookmark: _Toc8054033][bookmark: _Toc8813053][bookmark: _Toc8832937][bookmark: _Toc8911789][bookmark: _Toc9502652][bookmark: _Toc51937337]Datový model
Systém LETGIS využívá řešení Autodesk Geospatial. Data jsou uložena v RDBMS Oracle. Správa víceuživatelského přístupu a zabezpečení je založena na využití funkcionality Oracle Virtual Private Database. Ukládání geometrie probíhá ve formátu Oracle Spatial. Dlouhé transakce jsou podporovány pomocí JOBů. 
Základní schéma s uživatelskými daty je schéma TBLETGIS, které obsahuje i tabulky popisující datový model (tabulky Topobase s předponou TB_; obsahují seznamy vrstev a atributů, jejich aliasy; vazby; číselníky; apod). Ve schématu jsou dále obsažena uživatelská data různých tematických celků (bezpečnost BZ_, sítě - IS_, požární ochrana - PO_, denní značení - STO_, základní mapa - ZM_, a další), a také data zajišťující napojení externích agend (SAP_). V databázi jsou i další schémata s daty využívanými v systému LETGIS, např. schéma s daty RÚIAN.
2.3. [bookmark: _Toc6233120][bookmark: _Toc6243546][bookmark: _Toc6247226][bookmark: _Toc6320971][bookmark: _Toc6480212][bookmark: _Toc6500643][bookmark: _Toc8054034][bookmark: _Toc8813054][bookmark: _Toc8832938][bookmark: _Toc8911790][bookmark: _Toc9502653][bookmark: _Toc51937338]Integrační vazby
Obrázek níže ukazuje interface, které jsou podrobněji popsané v dalších kapitolách:
[image: ]
2.3.1. [bookmark: _Toc5227795][bookmark: _Toc6233121][bookmark: _Toc6243547][bookmark: _Toc6247227][bookmark: _Toc6320972][bookmark: _Toc6480213][bookmark: _Toc6500644][bookmark: _Toc8054035][bookmark: _Toc8813055][bookmark: _Toc8832939][bookmark: _Toc8911791][bookmark: _Toc9502654][bookmark: _Toc51937339]Modul pro import loginů z DB Evidence Loginů
Uživatelské účty zaměstnanců Letiště Praha jsou vedeny dvěma způsoby:
· Uživatelé s přístupem k e-mailu, Sharepointu, apod. mají doménový účet v Active Directory
· Ostatní uživatelé mají účet pouze v SAPu
Evidence loginů (EL) je samostatný systém na míru s daty uloženými v databázi, kam se synchronizují informace o uživatelských účtech z Active Directory a SAPu. Důvod existence Evidence je ten, že v Active Directory nejsou všichni uživatelé a zároveň jedna osoba může mít více osobních čísel (pracovních poměrů) a tak může mít i v doméně více účtů (loginů). Evidence navíc obsahuje i další údaje - např. osobní číslo zaměstnance, email, přístup do aplikací, .... 
Data z evidence loginů (pouze primární loginy) jsou pravidelně synchronizována do databáze GIS (interní databáze uživatelů) a jsou využívána pro účely vedení přístupových oprávnění jednotlivých uživatelů a dále v na míru vyvinutých aplikacích. Evidence loginů také umožňuje vyhledat rozpory (ukončené zaměstnance) v evidenci versus GIS. Data EL jsou přístupná pomocí přímého připojení k definovanému VIEW v BD EL.
[bookmark: _Modul_pro_import][bookmark: _Toc5227796][bookmark: _Toc6233122][bookmark: _Toc6243548][bookmark: _Toc6247228][bookmark: _Toc6320973][bookmark: _Toc6480214]Z GIS je možné exportovat seznam loginů  do CSV a aktualizovat tak v EL seznam zaměstnanců, kteří mají přístup k LetGIS a to buď na obecné úrovni, nebo na detailu konkrétní aplikace (agendy) v GIS.
2.3.2. [bookmark: _Toc6500645][bookmark: _Toc8054036][bookmark: _Toc8813056][bookmark: _Toc8832940][bookmark: _Toc8911792][bookmark: _Toc9502655][bookmark: _Toc51937340]Modul pro import TXT souborů do DB
Vybrané údaje ze SAPu (zaměstnanci, oddělení, hierarchie, majetek, …) a Energisu (měření spotřeby) jsou pravidelně automaticky synchronizovány do GIS. Výměna probíhá přes společné úložiště ve formátu CSV, přičemž všechny záznamy ze souboru jsou importovány do odpovídající tabulky (lze určit, zda má být nejprve původní obsah tabulky smazán). Výčet importních souborů a příslušných tabulek (číselníků) je uveden v databázi LetGIS v tabulce X_TXT2DB_DEF_TBD, synchronizované atributy pro jednotlivé tabulky pak v tabulce X_TXT2DB_ATTR_TBD. Přehled importovaných souborů/tabulek je uveden níže:
	ID
	Cílová tabulka v DB
	Jméno přenášeného souboru
	Přenášených sloupců

	1
	SAP_PERSONAL_TBD
	Hrdata
	18

	3
	SAP_ORGJEDNOTKY_NOJ_TBD
	hrvazby_h_noj
	4

	4
	SAP_ORGJEDNOTKY_NS_TBD
	hrvazby_h_ns
	4

	6
	SAP_ORGJEDNOTKY_PM_TBD
	hrvazby_h_pm
	4

	7
	SAP_PERSONAL_PM_ID_TBD
	hrvazby_h_id
	4

	8
	SAP_PLAN_MISTA_TBD
	plan_mista
	2

	9
	SAP_NAKLADOVA_STREDISKA_TBD
	Fient
	12

	10
	SAP_OP_ADR6_TBD
	opadr6
	2

	11
	SAP_OP_ADRC_TBD
	Opadrc
	23

	12
	SAP_OP_BUT000_TBD
	opbut000
	19

	13
	SAP_OP_BUT020_TBD
	opbut020
	4

	14
	SAP_OP_TAXNUM_TBD
	optaxnum
	3

	15
	SAP_ORGJEDNOTKY_OJ_TBD
	hrvazby_h_oj
	5

	17
	ZM_OBJEKT_EZA_TBD
	EZaBudovyAkce
	5

	19
	SHP_IPROJECT_TBD
	iProject
	5

	33
	SAP_REM_SMLOUVY_TBD
	REM_SMLOUVY
	5

	34
	SAP_REM_PROVOZOVNY_TBD
	REM_PROVOZOVNY
	17

	35
	SAP_REM_MST_TBD
	REM_MISTNOSTI
	8

	36
	SAP_MIB_TBD
	PSMIB_LETGIS
	17


Data ze SAPu jsou v GIS využívána pro např. vyhledávání, zobrazení karet majetku či v na míru vyvinutých funkcích (žádanky o přidělení místnosti).
Importy dat do tříd prvků s geometrií je třeba provádět v rámci editační úlohy (jobu). Je proto využito jiných importních nástrojů na míru. Jde o následující případy:
1. Kamerový systém (CCTV)
· Pro výměnu údajů o kamerách opět slouží textový soubor
· Při importu dochází k otevření jobu, transformaci souřadnic na S-JTSK a nahrání dat: obsah souboru je porovnán se stavem v databázi a prvek je buď aktualizován (pokud existuje), nově vytvořen (pokud neexistuje) či smazán (pokud neexistuje v souboru).
2. Pro import PMS (závady) a Energis (měřidla) je využívána webová služba – viz Integrace na Pavement Management System
2.3.3. [bookmark: _Toc8324894][bookmark: _Toc8325266][bookmark: _Toc8665003][bookmark: _Toc8813057][bookmark: _Toc8833403][bookmark: _Modul_pro_export][bookmark: _Toc5227797][bookmark: _Toc6233123][bookmark: _Toc6243549][bookmark: _Toc6247229][bookmark: _Toc6320974][bookmark: _Toc6480215][bookmark: _Toc6500646][bookmark: _Toc8054037][bookmark: _Toc8813058][bookmark: _Toc8832941][bookmark: _Toc8911793][bookmark: _Toc9502656][bookmark: _Toc51937341]Modul pro export TXT souborů
Z GISu do SAP dochází analogickým způsobem (výměnou CSV) k synchronizaci čísel budov a místností a plánovaných staveb. V konfiguraci exportu je třeba definovat tabulku (view) v databázi, název výsledného souboru, jestli má mít soubor časovou značku (datum a čas), jestli má soubor obsahovat hlavičku a cestu kam soubor umístit.
2.3.4. [bookmark: _Toc8324896][bookmark: _Toc8325268][bookmark: _Toc8665005][bookmark: _Toc8813059][bookmark: _Toc8833405][bookmark: _Toc5227798][bookmark: _Toc6233124][bookmark: _Toc6243550][bookmark: _Toc6247230][bookmark: _Toc6320975][bookmark: _Toc6480216][bookmark: _Toc6500647][bookmark: _Toc8054038][bookmark: _Toc8813060][bookmark: _Toc8832942][bookmark: _Toc8911794][bookmark: _Toc9502657][bookmark: _Toc51937342]Webová služba pro online komunikaci se SAP PM
Na základě událostí v GIS (např. založení prvku v konkrétní třídě) dochází k automatickému odeslání informace webové službě SAP. Synchronizují se technická místa a vybavení. Pro online předávání dat a obousměrnou komunikaci se využívá webových služeb (Web services – WS) a to jak čtení dat, tak poskytování dat a LetGIS pracuje v roli serveru i klienta WS.
Při poskytování dat do SAP je integrace tvořena triggery, jež zapisují do výměnných tabulek s prefixem WSO (web service out) a z těchto tabulek čte WS klient, jež volá SAP a posílá tato data do SAPu. Opačný směr dat zapisuje data přímo do tabulek prostřednictvím procedury volané serverem WS.
2.3.5. [bookmark: _Toc5227799][bookmark: _Toc6233125][bookmark: _Toc6243551][bookmark: _Toc6247231][bookmark: _Toc6320976][bookmark: _Toc6480217][bookmark: _Toc6500648][bookmark: _Toc8054039][bookmark: _Toc8813061][bookmark: _Toc8832943][bookmark: _Toc8911795][bookmark: _Toc9502658][bookmark: _Toc51937343]Modul pro emailovou notifikaci
V pravidelných intervalech dochází k předem definovaným automatickým kontrolám dat např. Kontrola geometrií, kontrola vyplnění vybraných atributových dat, apod. a informace o výsledcích kontrol je odesílána e-mailem vybraným osobám. 
2.3.6. [bookmark: _Toc5227800][bookmark: _Toc6233126][bookmark: _Toc6243552][bookmark: _Toc6247232][bookmark: _Toc6320977][bookmark: _Toc6480218][bookmark: _Toc6500649][bookmark: _Toc8054040][bookmark: _Toc8813062][bookmark: _Toc8832944][bookmark: _Toc8911796][bookmark: _Toc9502659][bookmark: _Toc51937344]Odkazy na mapu z jiných systémů
Ze SAP aplikací jsou k dispozici odkazy na mapu, umožňující v lehkém klientu zobrazit polohu např. vybrané místnosti. Jde o tyto odkazy:
· ze SAP zaměstnaneckého portálu na místo kanceláře daného zaměstnance
· Ze SAP aplikace Stavby na rozestavěné stavby
· Odkaz může být i na jiný typ objektu, např. budova. Odkaz může být součástí i notifikačního emailu např. vzdělávání upozornění na školení a umístění učebny, nebo odkaz na schvalování přístupových práv, žádanek atd.
Aero Portál (SAP) slouží jako rozcestník na jednotlivé aplikace Letiště Praha. V rámci odkazů na dílčí aplikace je implementováno tzv. single sign-on přihlášení: jako součást odkazu je aplikaci předáváno zašifrované jméno uživatele SAPu (s omezenou časovou platností), na základě kterého je uživatel automaticky přihlášen do cílové aplikace.
Z GIS jsou využívány odkazy do těchto systémů:
· MS Sharepoint (iProject - sdílené uložiště dokumentace skutečného provedení),
· proklik do ČÚZK Nahlížení do KN,  
· HTML stránka Nápovědy.
Z LetGIS lite je tlačítkem GIS přímý odkaz do LetGIS web.
2.3.7. [bookmark: _Integrace_na_Pavement][bookmark: _Toc6480219][bookmark: _Toc6500650][bookmark: _Toc8054041][bookmark: _Toc8813063][bookmark: _Toc8832945][bookmark: _Toc8911797][bookmark: _Toc9502660][bookmark: _Toc51937345]Integrace na Pavement Management System, Energis
PMS je systém na evidenci poruch na pohybových plochách letiště. LetGIS mu poskytuje mapové podklady formou WMS služeb a REST rozhraní (informace o deskách na drahách aj.). Je ad hoc využíváno i pro jiné aplikace.
V systému PMS se evidují bodové prvky poruch a tato data jsou průběžně poskytována do LetGIS pomocí webové služby, která záznamy změn ukládá do následujících tabulek:
· WSI_RECORD – informace o změně (I_FUNCTION – identifikace o co se jedná, ID_OBJECT - identifikátor objektu v ext. aplikaci, ACTION_TYPE - I - insert, U - update, D – delete, WRITE_TIMESTAMP – datum zápisu),
· WSI_VALUES – přehled hodnot atributů dané změny (ID_RECORD – identifikátor záznamu, ATTR_NAME – Sloupec, ATTR_VALUE – hodnota)
V určeném intervalu se provádí přenos změn z tabulek WSI do odpovídajících cílových tabulek, informace o průběhu importu se zapisují do tabulky WSI_LOG.
[bookmark: _Toc6233127][bookmark: _Toc6243553][bookmark: _Toc6247233][bookmark: _Toc6320978][bookmark: _Toc6480220][bookmark: _Toc6500651][bookmark: _Toc8054042]Stejným způsobem jsou do LetGIS přenášeny také údaje o měřidlech ze systému Energis (vodoměry, elektroměry, …) s tím rozdílem, že jsou importovány pouze atributy bez geometrie prvku – bodovou polohu měřidla následně zakreslí editor v LetGIS.  
2.4. [bookmark: _Toc8813064][bookmark: _Toc8832946][bookmark: _Toc8911798][bookmark: _Toc9502661][bookmark: _Toc51937346]Klíčové pracovní postupy
V této kapitole jsou shrnuty klíčové pracovní postupy prováděné v prostředí AutoCAD Map 3D a LetGIS web / lite. Pokud není specifikováno, v jakém prostředí se postup provádí, je realizovatelný v těžkém i lehkém klientu.
2.4.1. [bookmark: _Toc6233128][bookmark: _Toc6243554][bookmark: _Toc6247234][bookmark: _Toc6320979][bookmark: _Toc6480221][bookmark: _Toc6500652][bookmark: _Toc8054043][bookmark: _Toc8813065][bookmark: _Toc8832947][bookmark: _Toc8911799][bookmark: _Toc9502662][bookmark: _Toc51937347]Administrace
Nastavení přístupových oprávnění k datům
K celkové administraci slouží desktopový nástroj Autodesk Infrastructure Administrator. Prostřednictvím uživatelských skupin umožňuje nastavit přístupová oprávnění k datům (Data Model Administrator), přičemž nastavení lze provádět na úrovni jednotlivých tříd prvků (např. inženýrské sítě kanalizace), ale i na úrovni jim nadřazených skupin dat či hladin (např. kanalizace) - data vidí všichni, ale tematickou hladinu (např. kanalizační přípojky) nad nimi pouze vybraná skupina). 
V rámci oprávnění ke třídě prvků lze specifikovat také možnost editace, přičemž dílčí funkce (např. tlačítko pro smazání prvku) lze dále vybraným skupinám zablokovat/zpřístupnit.
Nastavení viditelnosti atributů
Návrhář formulářů (Form Designer, součást Autodesk Infrastructure Administrator) je aplikace určená k nastavení obsahu formulářů, tj. určuje, jaké informace má mít konkrétní uživatel k vybranému prvku k dispozici. Umožňuje definovat jednotlivé záložky formuláře (např. finance, stavby) a určit, jaké atributy prvků mají obsahovat (včetně dynamicky vypočtených hodnot, např. i z jiných tabulek) a které skupiny uživatelů je ve formuláři uvidí.
Nástroje pro publikování služeb, map a aplikací
Publikování se provádí pomocí výše popsaných nástrojů Autodesk Infrastructure Studio a Autodesk Infrastructure Map Server (AIMS). Základem pro publikování je definice hladiny vytvořená pomocí AutoCAD Map 3D.
Verifikace dat 
Každá data mají svého vlastníka a správce, který za ně zodpovídá. Je nastaven interval údržby (měsíčně, čtvrtletně, ročně). Pokud v této době nedojde k editaci žádného prvku, odchází správci notifikace a on musí data aktualizovat nebo v aplikaci LetGIS Web ručně verifikovat, že data se nezměnila a jsou aktuální.
2.4.2. [bookmark: _Toc6233129][bookmark: _Toc6243555][bookmark: _Toc6247235][bookmark: _Toc6320980][bookmark: _Toc6480222][bookmark: _Toc6500653][bookmark: _Toc8054044][bookmark: _Toc8813066][bookmark: _Toc8832948][bookmark: _Toc8911800][bookmark: _Toc9502663][bookmark: _Toc51937348]Zobrazení dat
Zobrazení atributů prvku
Atributy prvků se zobrazují v rámci administrátorem definovaných formulářů. K definici formulářů slouží Návrhář formulářů (Form designer, součást Infrastructure Administrator). Atributy lze zobrazit v režimu formuláře (jeden prvek) nebo tabulky (více prvků). Formulář obsahuje výpis zvolených atributů a dalších vypočítaných hodnot i z jiných tabulek.
Formulář je možné otevřít různými způsoby – identifikací v mapě, vyhledáním prvku, pomocí funkce Prohlížeč dokumentu.
Kromě atributů lze z formuláře přistoupit k přílohám prvku (soubory) a navázaným prvkům (Zobrazit prvky se vztahem k objektu).
Vlastní kontextové funkce k prvkům (tlačítka ve formulářích)
V rámci Návrháře formulářů (Form designer) lze kromě zobrazení existujících atributů hladiny včetně jejich rozvržení použít i vlastní SQL či skripty a DLL knihovny pro dynamicky generované hodnoty či vlastní funkční tlačítka.
Nastavení symboliky vrstev (hladin)
Display model určuje strukturu zobrazení, názvy hladin, jejich překreslování a výchozí stav otevření hladin. Skládá se z jednotlivých hladin. Jedna hladina může být součástí více display modelů. Vytváří se v uživatelském rozhraní aplikace AutoCAD Map a ukládá se v podobě textových souborů ve formátu XML. 
[image: ]Hladina je vždy tvořena z jedné třídy prvků a definuje zobrazení pro jednotlivé prvky dle zadaných podmínek. V jedné hladině může být různé zobrazení téhož prvku pro různá měřítka. AutoCAD umožňuje uložení různých typů geometrie (např. vpusť může být reprezentována bodem nebo přesně zaměřeným polygonem) v rámci jedné třídy (tzv. kolekce). V tomto případě jsou v hladině definovány symboly pro všechny typy geometrie.
Výchozí měřítko mapy je 1:500.
Součástí nastavení hladin je:
· název hladiny
· filtr obsahu vrstvy pomocí SQL podmínky
· symbolika
· barva, typ, šířka čáry, …
· může být odlišná pro různá měřítka
· referenční měřítko
Složené liniové symboly
Ke správnému zobrazení jsou používány někdy i komplikované typy čar. V ukázkách jsou typy čar pro silnoproudé trasy (obdobně vypadá symbolika ostatních sítí) a pro denní značení, kde jsou důležité i přesné rozměry. Typy čar vychází z ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – kreslení a značky
[image: ]
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Obr. 2 Ukázky typů čar
Bodové symboly v referenčním měřítku
Pro většinu prvků je používáno zobrazení nezávislé na měřítku, menší počet se zobrazuje závisle na měřítku. Některé prvky jsou zobrazovány přesně podle skutečnosti – využívají se pro přesné znázornění objektu a jeho rozměrů, např. nakreslené značky denního značení. 
Topologie ploch
Polohopis je tvořen z hranic ploch, kde se mění využití, povrch, inventární číslo apod. Symbol hranice je podle jejího typu (oplocení, rozhraní zpevněné a nezpevněné plochy apod.) Každá hranice má také atribut, zda je/není součástí topologie.
Výplně ploch se následně vytváří z topologie z centroidu umístěného v ploše mezi hranicemi.
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[image: ]Přepínání podlaží / úrovně
Příslušnost prvků k podlaží je v datech rozlišena atributem ID_PODLAZI. Při přepnutí podlaží (na úrovni celé mapy) se aplikuje odpovídající atributový filtr a zobrazí se jen prvky v daném podlaží.  Pokud není podlaží vyplněno, zobrazuje se daný prvek ve všech podlažích. V konfiguraci v databázi je definováno, kterých vrstev se přepínání podlaží týká, a při přepnutí podlaží v mapě se změna provede automaticky pro všechny dotčené vrstvy mapy.
V LetGIS lite se přepínání podlaží provádí z lišty v pravé části, která obsahuje počet tlačítek podle počtu podlaží na objektech v aktuálním pohledu mapy. 
Obdobně jako přepínání podlaží funguje i přepínání úrovně plochy. Týká se venkovních ploch (např. nájezdová rampa u odletové haly, estakáda nebo mostní konstrukce).  Hrana (zeď) může v tomto případě existovat ve více úrovních. Hranice plochy má atribut ZM_PLOCHA_UROVEN 0 = úroveň terénu, 1 = nad terénem nebo 1001 = rozhraní úrovně terénu a nad úrovní terénu apod.
Přehledová mapa
Přehledová mapa letiště (sokolí oko) slouží ke snazší orientaci. Umožňuje posouvat obdélníkem aktuálně zobrazené oblasti, který zajistí posun v mapovém prostoru.
2.4.3. [bookmark: _Toc6233130][bookmark: _Toc6243556][bookmark: _Toc6247236][bookmark: _Toc6320981][bookmark: _Toc6480223][bookmark: _Toc6500654][bookmark: _Toc8054045][bookmark: _Toc8813067][bookmark: _Toc8832949][bookmark: _Toc8911801][bookmark: _Toc9502664][bookmark: _Toc51937349]Dotazování dat
Prostorový výběr prvků
Prostorový výběr prvků je možné provést několika způsoby
· Kliknutím na prvek v mapě
· hromadný výběr – výběr pomocí obdélníku nebo kliknutím na jednotlivé prvky
· výběr pomocí geometrie jiného prvku (Vybrat v rámci)
· Výběr více prvků (shift + levé tlačítko myši)
Počet vybraných prvků se zobrazuje ve spodní liště a s výběrem lze provádět další operace (zobrazit formuláře, použít buffer/okolí, …). 
Každá hladina má atribut, zda je vybíratelná či nikoli. Implicitně nastavuje administrátor. Pokud je nastavena jako vybíratelná, uživatel si může dále řídit tento atribut sám u konkrétní hladiny.
Výběr prvků atributovým dotazem
K výběru prvků dle požadovaných hodnot atributů je určena funkce Filtrování dostupná v rámci formulářů. Při definici filtru uživatel vybere atribut a zadá požadovanou hodnotu (ručně nebo výběrem z číselníku, pokud je k dispozici). Filtr může být různého typu: 
· jednoduchý = provede nový výběr ze všech dat
· doplňkový = umožňuje přidat další kritéria (matematické “a”)
· Nebo filtrovat = rozšíří výběr (matematické “nebo”)
Filtr je možné uložit v podobě SQL dotazu do databáze (lze i definovat vlastní SQL) pro další použití a lze jej zpětně použít. Lze ho nastavit jako veřejný, to znamená, že jej může použít každý uživatel LetGIS. Editaci a smazání vytvořeného filtru může pouze uživatel, který jej vytvořil nebo administrátor. Tato funkce se využívá.
Fulltextové hledání v atributech prvků
Funkce po zadání hledaného textu zobrazí hierarchický strom vrstev, ve kterých byl text nalezen. K vybrané vrstvě lze následně otevřít formulář s výsledky nebo vybrat výsledky v mapě. V případě nalezení informací z personální databáze se automaticky se otevře příslušný formulář (osobní data se synchronizují do databáze každý den ze SAPu, do SAPu jsou naopak synchronizována čísla místností –viz Modul pro import TXT souborů do DB, Modul pro export TXT souborů). 
Pro fulltextové hledání je vytvořeno materializované view, které se skládá ze všech tabulek. Primárně se hledá v textových atributech, ale lze nastavit, že se do textové podoby převedou i číselné atributy.
Vyhledávač polohy 
Vyhledávač polohy využívá atributové dotazy přednastavené pomocí aplikace Infrastructure Administrator (jako SQL výrazy). Hledání může být vícekrokové – zvolím typ hledaných dat (místnost, objekt, …) a zvolím hledanou hodnotu (např. objekt, pak číslo místnosti). Výsledek se vybere v mapě.
[bookmark: _Prohlížeč_dokumentu_(třídy][bookmark: _Prohlížeč_dokumentu]Prohlížeč dokumentu 
Prohlížeč dokumentu zobrazuje data ve stromové struktuře (podle skupin dat definovaných administrátorem) a umožňuje přístup k datům, i když nejsou odpovídající hladiny aktuálně zapnuté v mapě. Obsah stromu je dán přístupovými právy daného uživatele. Prohlížeč dokumentu umožňuje:
· Prohlížení číselníků
· Otevření formuláře pro danou třídu prvků
2.4.4. [bookmark: _Toc6233131][bookmark: _Toc6243557][bookmark: _Toc6247237][bookmark: _Toc6320982][bookmark: _Toc6480224][bookmark: _Toc6500655][bookmark: _Toc8054046][bookmark: _Toc8813068][bookmark: _Toc8832950][bookmark: _Toc8911802][bookmark: _Toc9502665][bookmark: _Toc51937350]Práce s mapou
Ruční měření vzdáleností a ploch v mapě
Ruční zakreslení linie / polygonu pro určení délky / plochy, při zakreslení vzniká nová hladina a kresbu lze vybrat pro další použití. 
Měření délek a ploch prvků s možností sčítání
Uživatel klikáním na prvky získává informaci o ploše a délce vybraných prvků, hodnoty lze sčítat dohromady z více prvků.
Vytvoření obalové zóny (okolí)
Funkce vytvoří obalovou zónu (buffer) okolo vybraného prvku do nové hladiny, výsledek lze následně použít ve funkci Vybrat v rámci – vybere určené prvky v daném bufferu. 
Zobrazení aktuálních souřadnic kurzoru (S-JTSK)
Spodní lišta aplikace zobrazuje aktuální souřadnice kurzoru (S-JTSK), počet vybraných prvků, aktuální měřítko (lze ručně změnit).
Převod uživatelem zadaných souřadnic (S-JTSK, WGS-84)
Samostatné dialogové okno umožňuje převádět zadané souřadnice mezi souřadnicovými systémy S-JTSK a WGS-84. 
Rychlá navigace – záložky
Záložka slouží jako rychlý odkaz pro přesun na vybrané místo (rozsah mapy). Aplikace umožňuje uživatelům ukládat své vlastní záložky.
Uložení pracovního prostoru (viditelnost vrstev, rozsah mapy)
Uživatel si může uložit nastavení zapnutých vrstev a měřítka a rozsahu mapy. Ukládá se v databázi.
Připomínkování / kreslení
Funkce umožňuje zákres pomocné kresby (linie, polygony, text s možností volby barvy, velikosti symbolu) např. pro tiskové výstupy. Výsledek se vkládá do nové hladiny, lze následně vybrat a použít např. pro buffer, změřit rozměry. Kresbu lze také exportovat do formátu DWF nebo KML, tato možnost se ale pravděpodobně příliš nepoužívá.
Kótování
Kótování slouží k zakreslení pomocných kót do mapy např. pro tisk. Umožňuje volbu vzhledu kót (vzor, barva linie, barva a velikost textu) a při kreslení přichytává na ostatní prvky. Kóty se vkládají do nové hladiny pouze v rámci daného uživatelského sezení, do databáze se neukládají. 
2.4.5. [bookmark: _Toc6233132][bookmark: _Toc6243558][bookmark: _Toc6247238][bookmark: _Toc6320983][bookmark: _Toc6480225][bookmark: _Toc6500656][bookmark: _Toc8054047][bookmark: _Toc8813069][bookmark: _Toc8832951][bookmark: _Toc8911803][bookmark: _Toc9502666][bookmark: _Toc51937351]Editace
Podpora dlouhých transakcí (úloh)
Editace funguje na principu dlouhých transakcí. Při zahájení editace vytváří editor pojmenovanou úlohu (job) a veškeré změny se zapisují do této úlohy. Jeden editor může mít v praxi rozpracováno několik úloh. 
Provedením změny na prvku dochází k jeho zamčení pro ostatní editory. Do uložení úlohy nemůže prvek editovat nikdo jiný, jedině lze úlohu předat jinému editorovi. Po uložení se úloha zplatní a vidí ji i ostatní uživatelé. Úlohu má možnost si propůjčit a schválit někdo jiný.
Editorům ve webovém klientu se při spuštění aplikace zakládá nová úloha automaticky, veškeré změny se zapisují do této úlohy. Proces zplatnění úlohy může podléhat schválení, ale to se v současné době nepoužívá.
Prohlížeč úloh zobrazuje všechny provedené operace v dané úloze a umožňuje vzít jednotlivé kroky zpět. Jednotlivé prvky jde dát do živa, i když úloha zůstane stále otevřená
Každý prvek má v databázi jedinečné FID. Více prvků se stejným FID může existovat pouze v různých verzích (odlišný identifikátor jobu), GIS zobrazuje pouze nejnovější platný (živý) stav.
Sledování autora a data provedených změn
Veškeré změny prvků jsou v systému evidovány včetně uvedení autora, data a úlohy, v rámci, které byla změna provedena. Je tedy uplatňována sledovatelnost / tracebility na všech prvcích mapy. 
Automatické plnění atributů (místnost, zóna)
Při zakládání nových prvků se automaticky plní vybrané atributy (místnost, bezpečnostní zóna) na základě prostorového průniku s geometrií daného objektu. 
Bezpečnostní zóny existují celkem 4 (veřejná se zvláštním režimem, neveřejná, SRA – security restrict area, neurčeno), v samostatné třídě jsou vedeny jejich hranice pro jednotlivá podlaží. Každá místnost je vázána na bezpečností zónu (ale zóna může např. místnost dělit), vazba se přepočítává automaticky na základě editace geometrie místnosti nebo zóny. 
Kopírování atributů mezi prvky
Jde o standardní funkci AutoCAD Map 3D. Zkopírovat atributy jinému prvku je možné ve formuláři také pomocí funkce kopírovat/vložit. 
Mazání prvků
U některých důležitých tříd prvků nedochází k fyzickému mazání, ale pouze k nastavení atributu stav na zrušený (tím se prvek přestane zobrazovat). 
Prvky, které jsou fyzicky mazány, lze před odstraněním přesunout do speciální třídy prvků Koš, nicméně tato funkce se příliš nevyužívá. U vybraných prvků dochází k přesunu do třídy KOŠ, kam se přesune kopie prvku z původní třídy, ve které je smazána.
U třídy prvků OBJEKTY dochází ke smazání prvku v aktuální tabulce a vytvoření nového záznamu v tabulce OBJEKTY ZRUŠENÉ.
V případě, že dochází k mazání prvku s vazbami na jiné prvky, závisí chování na nastavení dané vazby (provádí se při její definici) – lze ji nastavit např. tak, že prvek nelze smazat, dokud má navázané prvky.
Zobrazení historického stavu dat
Veškeré editační operace jsou evidovány a je tudíž možné zobrazit historie změn prvku včetně z jaké úlohy změna pochází či zobrazit historický stav mapy k určitému datu.
Transformace dat z DWG před editací
Import z DWG se využívá při editaci pro načtení zaměřených dat od geodetů. Existují určitá pravidla, jak má dodané DWG vypadat, ale zpracování obvykle vyžaduje ze strany editora transformace (nastavení souřadnicového systému, posun a otočení zákresu, resp. referencování dle provozních dat) a úpravy DWG v aplikaci AutoCAD a teprve upravené prvky jsou přebírány do databáze.
Hromadná změna atributu u více prvků
Funkcí globální aktualizace je možné hromadně změnit hodnotu atributu u všech vybraných prvků.
Zarovnání popisku (natočení podle jiného prvku)
Funkce umožňuje při editaci automaticky natočit popisek podle vybraného prvku.
2.4.6. [bookmark: _Toc6233133][bookmark: _Toc6243559][bookmark: _Toc6247239][bookmark: _Toc6320984][bookmark: _Toc6480226][bookmark: _Toc6500657][bookmark: _Toc8054048][bookmark: _Toc8813070][bookmark: _Toc8832952][bookmark: _Toc8911804][bookmark: _Toc9502667][bookmark: _Toc51937352]Import / export
Import dat z DWG
Import z DWG se využívá v těžkém klientu při editaci pro načtení zaměřených dat od geodetů. Zpracování obvykle vyžaduje ze strany editora transformace a úpravy DWG v AutoCADu a teprve upravené prvky jsou přebírány do databáze.
Export vybraných prvků do DWG dle daných pravidel
Export do DWG probíhá ve dvou krocích:
1. Volba parametrů pro export do DWG – zapnutí požadovaných hladin, volba měřítka, aktuálního výřezu mapy
2. Transformace hladin – na základě jednoho či více atributů prvků (typ, vlastník, funkčnost, …) dojde pomocí pravidel definovaných v samostatné tabulce k rozdělení prvků do hladin v DWG. Před exportem je možné podle potřeby parametry v tabulce změnit nebo doplnit.  Při exportu probíhá kromě transformace také kontrola měřítka a dalších parametrů. 
Exportují se pouze hladiny, které mají v daném výřezu nějaké prvky.
Data venkovních prvků jsou do DWG exportována pravidelně 1 x měsíčně a jsou k dispozici pro potřeby letiště. Exportují se samostatně dílčí tematické skupiny – kanalizace, voda, plyn, polohopis, … (celkem 9 základních souborů). Podle potřeby a požadavků uživatelů popř.  externích žadatelů (projektanti, složky ŘLP, s.p.) jsou exportovány DWG různých tematických výběrů ze standardně užívaných nebo speciálně podle požadavku upravených hladin.
Možnost automatického exportu do *.dwg z webové aplikace zadáním výřezu. Export bude zaslán emailem na uživatele. Administrátor bude mít d dispozici seznam všech provedených exportů.
Podpora formátu AIXM5.1
Pro účely mezinárodní výměny dat jsou data exportována do výměnného formátu AIXM 5.1 (Aeronautical Information Exchange Model). Export je realizován pomocí na míru nakonfigurovaného převodníku v SW Safe software FME. Více na http://www.aixm.aero/
Export atributů prvků do formátů XLS, TXT, XML, SQL
Často používanou funkcí je export atributů vybraných prvků v dané třídě z rozhraní formuláře pro další použití. Podporovány jsou formáty XLS (buď s číselníky, nebo jen surové hodnoty), ASCII (textový soubor), XML, SQL.
Před exportem je možné vybrat, jaké atributy se mají exportovat a určit jejich pořadí. Součástí exportu jsou i dynamicky vypočítávané atributy.
2.4.7. [bookmark: _Toc6233134][bookmark: _Toc6243560][bookmark: _Toc6247240][bookmark: _Toc6320985][bookmark: _Toc6480227][bookmark: _Toc6500658][bookmark: _Toc8054049][bookmark: _Toc8813071][bookmark: _Toc8832953][bookmark: _Toc8911805][bookmark: _Toc9502668][bookmark: _Toc51937353]Tisk / reporty
Vytváření tiskových výstupů podle předlohy (PDF, JPG)
Pro potřeby vytváření tiskových výstupů jsou připraveny tiskové předlohy s návrhem rozložení stránky.  Uživatel při tisku vybírá následující parametry:
· Volba předlohy rozvržení, formátu (A3, A4, ...), měřítka
· Volba tiskové oblasti s možností náhledu či kopie do schránky
· Tisk přímo na tiskárnu nebo do formátu PDF, JPG
Funkce Rychlý tisk je alternativou s minimálním nastavením bez předlohy:
· Název, dílčí nadpis, formát, měřítko, DPI
· Možností natočení tiskové oblasti, např. tak aby se vešla celá budova
Tiskové výstupy vytvořené v lehkém klientu jsou brány jako orientační, závazný výtisk připravuje vždy GAK.
Možnost volby natočení mapy pro tisk
Důležitou funkcí při vytváření tiskových výstupů je možnost natočení mapy dle potřeby tak, aby se do tiskové oblasti vešel celý zájmový objekt (např. budova). Natočení mapy se vztahuje pouze na tiskový výstup a neovlivní mapu jako takovou. Otáčení mapu je možné v LetGIS lite. Implicitně je mapa orientována na kartografický sever. Otočením mapy (shift+alt+levé tlačítko myši) se v pravém dolním rohu zobrazí severka / střelka směrovaná na sever. Kliknutím na severku se mapa natočí zpět na implicitní zobrazení a střelka se nezobrazuje.
Vytváření sumarizačních reportů
Pro prvky vybrané ve formuláři je dostupná funkce vytvoření sumarizačního reportu ve formátu PDF. Definice reportů se provádí v aplikaci Návrhář zpráv (Report Designer, součást Infrastructure  Administrator), který disponuje uživatelským rozhraním pro vytvoření návrhu reportu – kromě výpisu atributů může obsahovat součty, vložené fotky, apod.
2.4.8. [bookmark: _Toc6233136][bookmark: _Toc6243562][bookmark: _Toc6247242][bookmark: _Toc6320987][bookmark: _Toc6480229][bookmark: _Toc6500660][bookmark: _Toc8054051][bookmark: _Toc8813073][bookmark: _Toc8832955][bookmark: _Toc8911807][bookmark: _Toc9502670][bookmark: _Toc51937354]Funkce na míru
V současném systému je vývoj funkcí na míru řešen dodavatelsky.
Žádost o užívání místností
Funkce naprogramovaná na míru pro účely vytvoření žádanky při přesunu zaměstnance do jiné místnosti.
Žádost o užívání místností je schvalovací workflow:
· Žadatel, 
· Manažer OJ, pro kterou je žádáno užívání (pokud není totožný s žadatelem),
· Manažer OJ, která nyní místnost užívá (pokud není místnost prázdná),
· Zástupce správy majetku
· Zástupce komerčních aktivit
Notifikační email upozorní schvalovatele na úkol, který zpracovává v LetGIS lite.
Přiřazení inventárních čísel
Inventarizace majetku je primárně vedena v systému SAP, kde je veden soupis majetku pro jednotlivé místnosti. Každý majetek v místnosti je vázán na místnost, tento údaj vzniká při inventarizaci naskenováním čárového kódu majetku a přiřazením k místnosti. Mezi inventárním číslem a majetkem je vazba M:N (k jednomu číslu může být víc prvků z různých tříd).
Do databáze GIS se informace o majetku přenáší automatickou synchronizací a uživatelům je k dispozici v rámci funkce Zobrazení karty majetku, která poskytuje soupis majetku pro dané inventární číslo.
Pro účely např. podzemních vedení, budov (kde nelze využít čárové kódy) se inventární číslo přiřazuje ručně na míru vyvinutým nástrojem: 
1) Editor v mapě vybere všechny požadované objekty
2) Pomocí funkce přiřadí všechny prvky k inventárnímu číslu
2.4.9. [bookmark: _Toc6480267][bookmark: _Toc6500700][bookmark: _Toc8054090][bookmark: _Toc8813117][bookmark: _Toc8832996][bookmark: _Toc8911848][bookmark: _Toc9502711][bookmark: _Toc51937355]Podpora metadat ISO 19115 / 19139
Produkt bude podporovat zpracování metadat podle ISO řady 19100. Nastavení požadovaných položek metadat a způsobu jejich validace se bude provádět volbou tzv. metadatového stylu.
2.4.10. [bookmark: _Toc51855407][bookmark: _Toc51855481][bookmark: _Toc8832993][bookmark: _Toc8911845][bookmark: _Toc9502708][bookmark: _Toc51937356]Přehled řešených evidencí
Letiště Praha spravuje data v rámci celé řady evidencí/agend v režii příslušných správců dat. Tabulka v excelu vložená níže obsahuje přehled těchto evidencí s výčtem tabulek, které do dané evidence spadají, počtem atributů a případně s uvedením funkcí specifických pro danou evidenci.





3. [bookmark: _3D][bookmark: _MOBILNÍ_ŘEŠENÍ][bookmark: _Toc51937357][bookmark: _Toc6233135][bookmark: _Toc6243561][bookmark: _Toc6247241][bookmark: _Toc6320986][bookmark: _Toc6480228][bookmark: _Toc6500659][bookmark: _Toc8054050][bookmark: _Toc8813072][bookmark: _Toc8832954][bookmark: _Toc8911806][bookmark: _Toc9502669]MOBILNÍ ŘEŠENÍ
Mobilní řešení pro prohlížení, aktualizaci a sběr dat v terénu přizpůsobené na mobilní zařízení od mobilního telefonu pro tablet. Podpora iOS, Androoid i Windows 10.
Možnosti vlastního nastavení pracovního postupu sběru dat v terénu podle typu úlohy (různé dle jednotlivých evidencí/agend). Typy dat jsou fotografie, poloha, atributová data, čárové kódy apod.
Součástí nabídky na implementaci je vytvoření dvou mobilních aplikací s letištní šablonou a letišti přizpůsobeným widgetem:
a) Pro potřeby OJ GAK – sběr a aktualizace dat v terénu, evidence překážek, přiřazení foto, možnost vytvoření vlastního formuláře pro sběr dat.
b) Pro potřeby OJ FSB – sbírání/aktualizace dat o dveřích, vložkách a klíčích 
Další mobilní aplikace si bude moci Letiště Praha vytvářet samo pomocí standardních nástrojů aplikace bez nutnosti zákaznického vývoje na míru s možností využití přednastavenou letištní šablonu a přizpůsobený widget.
4. [bookmark: _Toc51937358]3D
Vytvoření a zobrazení 3D ploch
V prostředí Autodesk Civil 3D jsou vedeny 3D překážkové plochy a ochranná pásma letiště.
3D analýzy (průniky 3D objektů, viditelnost, apod.)
Pro účely práce s překážkovými plochami je požadována analýza jejich průniku s terénem, překážkami apod.
Vytvoření modelu terénu z mračna bodů (LAS)
Oddělení GAK má k dispozici data mračna bodů ve formátu *.las. Letiště Praha, a.s. vidí potenciál v publikaci dat o digitálním modelu terénu (například podobně jako aplikace ČUZK ags.cuzk.cz). Stále častější jsou zpracování 3D úloh:
· Analýza viditelnosti
· Profily terénu
· Statistika oblasti (nejvyšší a nejnižší místo)
Součástí nabídky na implementaci je funkcionalita publikování 3D modelu do webové aplikace (jeden nástroj, jedna aplikace, bez nutnosti zákaznického vývoje na míru pro každý jednotlivý 3D model), která bude poskytovat informaci o výšce a poloze terénu, publikace 3D dat budov, překážkových ploch, ochranných pásmech, překážkách, analytické nástroje (viz výše), vyhledávání adres a parcel, otáčení orientace mapy, 3D měření, denní světlo a stínování (vč. modelace terénu z mračna bodů).
Spolupráce s BIM
Nativní zobrazení BIM projektů (*.rvt) v desktopové i webové aplikaci (bez nutnosti zákaznického vývoje na míru pro každý jednotlivý BIM projekt).
5. [bookmark: _Toc51937359]PODPORA
Rozsah podpory je specifikován v příloze zadávací dokumentace – v návrhu servisní smlouvy.
6. [bookmark: _Toc51937360][bookmark: _Toc51855413][bookmark: _Toc51855487][bookmark: _Toc51855414][bookmark: _Toc51855488][bookmark: _Toc51855415][bookmark: _Toc51855489][bookmark: _Toc51855416][bookmark: _Toc51855490][bookmark: _Toc51855417][bookmark: _Toc51855491][bookmark: _Toc51855418][bookmark: _Toc51855492][bookmark: _Toc51855419][bookmark: _Toc51855493][bookmark: _Toc51855420][bookmark: _Toc51855494][bookmark: _Toc51855421][bookmark: _Toc51855495][bookmark: _Toc51855422][bookmark: _Toc51855496][bookmark: _Toc51855423][bookmark: _Toc51855497][bookmark: _Toc51855424][bookmark: _Toc51855498][bookmark: _Toc51855425][bookmark: _Toc51855499][bookmark: _Toc51855426][bookmark: _Toc51855500][bookmark: _Toc51855427][bookmark: _Toc51855501][bookmark: _Toc51855428][bookmark: _Toc51855502]DALŠÍ POŽADAVKY NA NOVÝ SYSTÉM
6.1. [bookmark: _Toc51937361]Uživatelská přívětivost aplikace
Budoucí aplikace vytvořené na platformě ESRI musí být:
· Srozumitelné
· Intuitivní
· Výkonné
S ohledem na navržený datový model musí být kladen důraz na srozumitelnost a jednoduchost, tedy nastavení co nejméně kroků/kliků k provedení operace až k očekávanému výsledku. 
Musí být okamžitě pochopitelná i pro zaměstnance mimo obor geografie/IT. K tomu budou v aplikaci sloužit intuitivní ikony, mapové značky, tooltipy, kompozice, barvy, které dají uživateli jasné instrukce a souvislosti.
6.2. [bookmark: _Toc51937362]ArcGIS for Aviation Airports
Součástí nabídky je i implementace datového modelu podle AIXM 5.x – výměnného formátu v oblasti letectví, pracovní postupy, exporty. Podpora AMDB pro letištní mapu podle standardů Eurocontrol a Eurocae (bez nutnosti zákaznického vývoje na míru).

7. [bookmark: _Toc51855432][bookmark: _Toc51855506][bookmark: _Toc51855433][bookmark: _Toc51855507][bookmark: _Toc51855434][bookmark: _Toc51855508][bookmark: _Toc51855435][bookmark: _Toc51855509][bookmark: _Toc51855436][bookmark: _Toc51855510][bookmark: _Toc51855437][bookmark: _Toc51855511][bookmark: _Toc51855438][bookmark: _Toc51855512][bookmark: _Toc51937363]PŘEDPOKLÁDANÉ LICENCE
Letiště Praha bude mít pro implementaci k dispozici tyto licence viz tabulka.
	#
	Název
	počet

	1
	ArcGIS Enterprise Advance – produkce
	2

	2
	ArcGIS Enterprise Advance – testovací
	1

	3
	ArcGIS Enterprise Standard
	1

	4
	Data Interoperability
	2

	5
	3D Analyst
	2

	6
	ArcGIS for Aviation Airport
	1

	7
	ArcGIS Standard Desktop / Pro
	4


8. [bookmark: _Toc51855440][bookmark: _Toc51855514][bookmark: _Toc51937364]HARMONOGRAM
Tabulka níže obsahuje hrubý harmonogram přechodu členěný na jednotlivé fáze přechodu s tím, že dodavatel ve své nabídce předloží návrh harmonogramu respektující navržené fáze viz níže..
	1) Tvorba cílového konceptu (specifikace) 
	35 kal. dnů

	2) Instalace ESRI/ Interface LetGIS a ESRI (obsahuje základní mapu, objekty a místnosti) 
	20 kal. dnů

	3) Implementace a testování agend (bodové agendy) a postupné spuštění jednotlivých interface
	199 kal. dnů

	4) Implementace a testování dat spravovaných OJ GAK (vč. návazných agend)
	199 kal. dnů

	5) Pilotní provoz agend spravovaných OJ GAK
	30 kal. dnů

	6) Akceptace
	14  kal. dnů



Principem harmonogramu je, že po základní instalaci a nastavení prostředí na platformě ESRI se jako první vytvoří interface mezi LetGIS a ESRI na přenos základní mapy, budov a místností. Tento interface by běžel 1x denně nebo 1x týdně.
Bude vytvořeno zároveň produkční a testovací prostředí. Základní interface nám umožní implementovat a nasazovat do produkce „bodové“ agendy a interface nezávislé na geodetech např. datové zásuvky, interface do SAP, …odhadnuto asi na 35 agend. A zároveň budeme mít aktuální data o základní mapě, objektech a místnostech, aniž by je OJ GAK musela upravovat v obou systémech.
Mezitím by na testovacím prostředí běžela implementace pro geodety a na nich závislých agend/evidencí, která by se překlopila najednou do produkce.
LP to umožní postupně zaškolit uživatele na nový systém (ne všechny najednou v krátkém období) a spustit jednotlivé interface do ostatních systémů.
Bude dodrženo pravidlo, že uživatel pracuje v jeden okamžik buď ve starém nebo v novém prostředí (produkční práce).
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Aplikace_seznam_evidenci.xlsx
List1

		aplikace		popis		třídy		typ		počty záznamů		editace		speciální funkce

		Bezpečnostní prvky		evidence čteček EKV, tlačítek emergency exit, dveřní kontakt a 2N panelů		BZ_BZPRVKY		bod		1396		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti. Propojení na dveře.

		Bezpečnostní zóny  		evidence bezpečnostních zón (zóna SRA, neveřejná, neveřejná se zvláštním režimem, veřejná se zvláštním režimem) a to venkovních a vnitřních		ZM_ZONY
PP_ZONA_BZP
PP_ZONA_BZP_MST		polygon, polygon, atribut		17
219
6338		PC		Při kresbě zóny v budovách dochází k automatickému plnění dat ve vazební tabulce zóna - místnost.

		Bodová pole		agenda geodetických polohových a výškových bodů vč. místopisů k bodovému poli LP		ZM_BOD_POLE
ZM_BP_ZMENY
ZM_BP_DOPLNEK		bod, atribut		445
953
413		PC		Tisky místopisů

		Čtečky docházky  		evidence čteček docházky		PP_EPO_CTECKY		bod		37		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti

		Datové zásuvky  		evidence datových zásuvek, lan opakovačů		PP_ZAR_DATZASUVKY
PP_ZAR_LANOPAKOVAC		bod, bod		18308
17		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti, popisek orientovaný dle zásuvky a tlačítko na změnu orientace

		Denní značení  		značení na drahách, evidence stojánek		STO_STOJANKA
STO_ZNACENI		bod, kolekce		130
9458		PC		velké množství typů prvků denního značení (plachty) - samostatné plochy, napojení na úrovně, speciální typy čar

		Dveře   		evidence dveří		PP_DVERE
PP_DVERE_PORUCHY
PP_DVERE_REVIZE		bod, atribut, atribut		8693
149
206		web		odečtení budovy a podlaží + nabídka místnosti Z a DO ve list boxu, možnost otočení orientace Z DO na tlačítko, tematické zobrazení dle napojených čteček, vložek, eps, editace více organizačními jednotkami

		eTOD   		evidence překážek leteckého provozu		ETOD
ETOD_OP_DRUH 		kolekce, atribut		451
253		PC, web		generování UUID, tiskové sestavy včetně fotografií

		Hasicí přístroje  		evidence hasicích přístrojů		PO_HP		bod		3114		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti, pravidelné reporty, revize

		Hlavní uzávěry  		evidence hlavních uzávěrů		PP_ZAR_HU
PP_ZAR_HU_MST		bod, atribut		10
87		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti, vytváření hierarchie uzlů

		Hodiny jednotného času 		evidence hodin a ústředen JČ		PP_ZAR_HODJC		bod		473		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti

		Hrana SRA a NPL		evidence obalové křivky SRA		BZ_HRANA		bod		713		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti pokud hranice vede budovou

		Hydranty   		evidence venkovních hydrantů na vodovodní síti		IS_VOD_HYDRANTY		bod		338		PC, web		tematické zobrazení pro PO- jen vybraná množina požárních hydrantů

		Chráničky   		evidence chrániček		IS_POD_CHRANICKA		linie		5306		PC		speciální typ čáry

		IDF   		evidence rozvoden slaboproudu		PP_MST_IDF		atribut		170		web		svázáno s místností

		Inventární čísla		Navázání prvků v mapě (DB GISu) na karty majetku ze SAPu		SAP_KARTYMAJETKU_VAZBY		atribut		6568		web		Vazba je N:M 

		IS Kanalizace  		venkovní kanalizační síť		IS_KAN_OSTATNI
IS_KAN_SACHTY
IS_KAN_TRASY
IS_KAN_VAZBA_TRASY_SACHTY		kolekce, kolekce, linie, atribut		4067
3147
6653
21		PC, web		tiskové sestavy - sumáře, šachty kolekce - někdy bod, ale někdy i vlastním průběhem

		IS Kanalizace - PZ		evidence předčisticích zařízení		IS_KAN_PZ		bod		48		PC, web

		IS LPH  		venkovní síť leteckých pohonných hmot		IS_LPH_OSTATNI
IS_LPH_TRASY		kolekce, linie		40
253		PC

		IS Plyn  		venkovní síť plynovodní		IS_PLN_OSTATNI
IS_PLN_TRASY		kolekce, linie		405
239		PC

		IS Silnoproud  		venkovní síť silnoproudu		IS_SIL_KABELY
IS_SIL_KABELY_ZMENY
IS_SIL_OSTATNI
IS_SIL_TRASY
IS_SIL_TRASY_KABELY		atribut, atribut, kolekce, linie, atribut		3030
652
14401
12049
17365		PC, web		zvýraznění trasy průběhu kabelu na tlačítko - geograficky jako trasa ke které jsou připojeny jednotlivé kabely

		IS Slaboproud  		venkovní síť slaboproudu		IS_SLA_KABELY
IS_SLA_KABELY_ZMENY
IS_SLA_OSTATNI
IS_SLA_TRASY
IS_SLA_TRASY_KABELY		atribut, atribut, kolekce, linie, atribut		1655
707
5684
3075
8573		PC, web		zvýraznění trasy průběhu kabelu na tlačítko - geograficky jako trasa ke které jsou připojeny jednotlivé kabely

		IS Teplovod  		teplovodní síť		IS_TEP_OSTATNI
IS_TEP_TRASY		kolekce, linie		137
153		PC

		IS Vodovod  		vodovodní síť		IS_VOD_OSTATNI
IS_VOD_TRASY		kolekce, linie		1632
2257		PC

		Kamery - CCTV 		evidence kamer - CCTV		BZ_CCTV
BZ_CCTV_POHLED		bod, linie		1822
1745		import		GIS zobrazuje pouze polohy a pohledy kamer na základě exportu ze systému Genetec. Při importu dochází k transformaci na souřadnice S-JTSK. Importují se jen změny.

		KKP   		evidence kabelovodů, kolektorů a produktovodů		IS_KKP_POKLOPY_UZEL
IS_KKP_USEK
IS_KKP_ZAR		bod, linie, bod		3164
3116
88		PC, web

		Klíče   		agenda klíčů 		PP_KLICE_PROTOKOL2
PP_KLICE_VLOZKA2		atribut, atribut		131
5441		web		zobrazení místností otevíraných příslušným klíčem, tiskové šablony pro výdej a příjem klíčů/vložek

		Klíčové trezory  		evidence klíčových trezorů		PO_KLICOVE_TREZORY		bod		32		web

		Klimatizace   		evidence klimatizace		PP_ZAR_KLIMA		bod		770		web		evidence primárně pro přehled o množství a umístění chladiva

		Komerční plochy		Evidence komerčních ploch, které nejsou místností (sezení, bankomat, prodejní automat...)		NAJ_PROVOZOVNY_KOMERCE		plocha		238		PC, web		V současné době je kolekcí, ale bude jen polygonem

		Koš		tabulka pro objekty, které nejsou na 100% fyzicky demontovány, demolovány,…		KOS		kolekce		1130		PC

		Kresba   		kresba (mapa) v okolí LP		ZM_KRESBA
ZM_KRESBA_POPIS		linie, bod		7726
475		PC		doplňková kresba okolí

		Lavice   		evidence aktuálního stavu rozmístění lavic pro cestující v terminálech		PP_LAVICE
PP_LAVICE_ELE
PP_LAVICE_ELE_OBJ
PP_LAVICE_INVALIDA		bod		1551
571
145
70		web		evidence je rozdělena do čtyř tříd z důvodu velkého množství kombinací typu, el. připojení a invalidního sedáku. Třída el. objekt je přípojným bodem (zásuvkou) v terminálu.

		Lemovka vlastnických vztahů		tematické zobrazení vlastnictví pozemků v areálu LP		data RUIAN + VFK		plocha		cca 4000		import		import dat 4x rok

		Měřidla   		evidence jednotlivých měřáků 		PP_MERIDLO_ELE
PP_MERIDLO_KAL
PP_MERIDLO_PLN2
PP_MERIDLO_VOD		bod 		1333
79
37
666		import, web		data ze systému Energis, v LetGIS se udává jen poloha, odečtení budovy, podlaží a místnosti, Energis je schopen změnit ID měřidel (vazební klíč) pro tento případ pošle speciální dávku

		Místnosti   		evidence veškerých místností na LP		PP_MST		polygon		11232		PC, web		základní číselník pro ostatní systémy, udržování dvojího klíče (ID a FID), místností se nemažou jen se mění stav, velké množství tematických zobrazení, tiskové sestavy, návazná aplikace - žádanky o místnosti Nově využití INDOOR navigace, doplnit tzv: „opening“, které jsou nutné pro tvorbu výměnného formátu IMDF pro publikaci dat pro Apple Maps, nastavit automatickou tvorbu výkresů půdorysů podle objektu a podlaží a ukládat cca 1x měsíčně dwg do přednastavené složky

		Nájmy		Propojení na agendu nájmů v SAP REM. Evidence ploch k pronájmu.		NAJ_KONTAKTNI_OSOBY
NAJ_PROVOZOVNY
NAJ_PROVOZOVNY_KO
NAJ_PROVOZOVNY_MST
NAJ_SMLOUVY
NAJ_SMLOUVY_KO		atribut		339
445
405
3089
393
427		web		Dnes dvojí plnění téhož… bude odstraněno před převodem nebo až během převodu na nový GIS

		Nástupní mosty  		evidence nástupních mostů do letadel		PP_ZAR_MOSTY		bod		34		web

		Navigační cedule  		evidence navigačních cedulí v prostorech terminálů		PP_NAV_CEDULE		bod		591		web

		Nevýnosové produkty a vybavení		evidence toalet, dětských koutků, pítek, …		PP_NPRODUKTY
PP_NPRODUKTY_VYBAVENI		bod, atribut		164
975		web		ke každému produktu je evidován výčet vybavení

		Objekty		evidence budov, technických objektů a zařízení		ZM_OBJEKT
ZM_OBJEKT_HISTORIE
ZM_OBJEKTCAST		polygon, atribut, atribut		317
105
22		PC, web		Při smazání objektu dojde ke kopii do tabulky ZM_OBJEKT_HISTORIE. Základní číselník pro ostatní systémy.

		OHP Pasport  		digitalizovaný pasport otvorových výplní v jednotlivých objektech v okolí LP		OHP_PASPORT		bod		2571		web

		Ochranná hluková pásma 		polygony hlukových pásem		OP_OHP		polygon		3		PC		zatím holé zobrazení polygonů, plánovaná změna rozšíření pro veřejnost (ArcGIS online)

		OP leteckých staveb		Ochranná pásma leteckých staveb podle leteckého předpisu L14		OP_LS		kolekce		201		PC		převod na 3D, kompletní změna z využitím nástroje 3D Analyst a ArcGIS for Aviation

		OP radionavigačních zařízení 		Ochranná pásma radionavigačních zařízení		OP_RN		kolekce		42		PC

		Osy   		Osy komunikací, TWY, RWY, Apron a MP		ZM_OSY		linie		49		PC		data přebíráme od ŘLP

		Označení parkovacích ploch 		evidence označení parkovacích míst v areálu LP		STO_OZNACENI_PP		bod		433		PC, web

		Parkovací systém  		evidence koncových zařízení parkovacího systému (pokladny, závory, kamery)		PP_PARKSYS_KAM
PP_PARKSYS_POKLADNY
PP_PARKSYS_ZAVORY		bod		85
27
65		web

		Parkoviště   		evidence parkovacích ploch na LP		ZM_PARKOVISTE
ZM_PARKOVISTE_TYP		bod, atribut		28
41		PC, web		navázáno na polygony ploch

		Ploty, brány a závory		evidence oplocení LP a bran a závor		ZM_PLOTY_USEKY
ZM_BRANY		atribut		225
148		PC, web		tematické zobrazení hranic ploch

		PMS Opravy  		Evidence oprav zpevněných ploch (TWY, RWY, MP, …)		PMS_DVRT
PMS_OPRAVA		bod, polygon		125
97		PC, web

		PMS Závady a Desky		Pavement management systém (evidence desek RWY, TWY, MP … a závad na nich nalezených/opravených)		PMS_DESKA
PMS_FAULT		polygon, bod		13854
764		import, PC		Napojení na systém PMS (WMS a REST).  Do GISu denní export závad z PMS, topologie ploch (centroid + hranice = generování polygonů)

		Podzemní objekty  		podzemní objekty vlastním průběhem		IS_PODZEMNI_OBJEKTY		kolekce		12200		PC

		POI   		evidence významných prvků		PP_POI		bod		492		PC, web		zobrazení popisu obchodu dle umístění bodu z VIEW, které slučuje více tabulek (výtahy, mosty, WC, …)

		Polohopis   		polohopis (body, kresba a polygonová topologie)		ZM_BOD_POL
ZM_LINIE_POL
ZM_PLOCHA		bod, linie,  polygon		2584
4720
5983		PC		topologie ploch (centroid + hranice = polygon), topologie po úrovních -1,0,1

		Požární hydranty  		evidence požárních úseků, sirén, ústředen EPS, shromažďovací prostor		PO_PH		bod		483		web		odlišná evidence od hydrantů venkovních

		Požární úseky  		evidence požárních úseků, sirén, ústředen EPS..		PO_PU
PO_PU_SYMBOL		polygon, bod		473
16		PC		popis polygonů

		PP IS Slaboproud 		venkovní síť slaboproudu		IS_SLA_KABELY
IS_SLA_KABELY_ZMENY
IS_SLA_OSTATNI
IS_SLA_TRASY
IS_SLA_TRASY_KABELY		atribut, atribut, kolekce, linie, atribut		1655
707
5684
3075
8573		PC, web		zvýraznění trasy průběhu kabelu na tlačítko

		Překážkové plochy 		evidence překážkových ploch podle mezinárodního předpisu EASA ADR DSN		OP_PP 		kolekce		303		PC		změna logiky aplikace, převod do 3D, využití nástrojů 3D Analyst a ArcGIS for Aviation, + změna datového modelu, automatické vyhodnocení překážek, vlastní webová 3D aplikace s mapovou službou ČUZK o DMR5G

		PZTS		evidence prvků zabezpečení PZTS		BZ_PZTS		bod		1264		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti

		Reklama   		evidence reklamních ploch v terminálech		PP_REKLAMA2		polygon		291		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti

		Rozvaděče   		evidence rozvaděčů v terminálech		PP_ZAR_ROZVADECE		bod		51		web		odečtení budovy, podlaží a místnosti

		Sběrná místa  		evidence sběrných míst pro sběrné nádoby (popelnice)		ZM_SN_MISTO		bod		206		web

		Správa aplikací, verifikace		přiřazení správců k jednotlivým aplikacím a evidence potvrzení o správnosti dat		LP_SPRAVCI_APLIKACE
LP_VERIFIKACE_DAT		atribut		98
203		PC, web		hlídání aktualizací příslušné třídy a pokud nebyla aktualizována déle než je u aplikace uvedeno rozešle email o potřebě potvrdit správnost dat, předpoklad změny na základě možností poptávaného řešení - upřesnění v CK

		Stavby  		přehled o probíhajících a plánovaných stavbách 		STAVBY		polygon		190		PC		Napojení na externí systém MIB s možností ručního zadání. Nově vytvořit samostatnou webovou aplikaci, která bude data zobrazovat a bude možné posouvat v čase do budoucnosti na plánovaná stav. 

		Stromy   		pasport stromů, povolení ke kácení, náhradní výsadby a pěstební opatření		ZM_STROMY
ZM_STROMY_PASPORT
ZM_STROMY_POPATRENI
ZM_STROMY_ZADOSTI		bod, atribut, atribut, atribut		4815
3290
3311
18		PC, web		velké množství výpočtů v části pasportu stromů a keřů

		Stromy - plánovaná výsadba		evidence plánovaných výsadeb stromů v areálu LP a jeho okolí		ZM_STROMY_PLAN		bod		80		web

		Telefony 		evidence telefonních linek/aparátů 		PP_ZAR_TEL		bod		502		web		plánované napojení na aplikaci datových zásuvek a evidenci spojů - upřesnění CK

		Terén   		kresba terénu (technické šrafy a zlomy)		ZM_TEREN 		linie		5272		PC

		Terén new		nová aplikace terénu								PC		využití výsledků leteckého skenování na LKPR, nová webová aplikace, která bude zobrazovat terén, budovy, možnost přepnutí na DSM / DTM, při kliknutí do mapy vrátí informaci o výšce. Tento terén bude převeden také jako rastrová služba pro 2D aplikace.

		Vegetační skupina  		evidence skupin stromů, keřů 		ZM_SKUPINA_PASPORT		atribut		1421		PC, web

		VET - výtah, eskalátor, travelátor		evidence výtahů, eskalátorů a travelátorů		PP_TRAVELATOR
PP_ESKALATOR
PP_VET_OPRAVA
PP_VYTAH		polygon, bod, atribut, bod		19
4
618
95		PC, web		zobrazení výtahu a eskalátoru dle pater která obsluhují, notifikace výměn patron

		Vrty   		evidence vrtů 		ZM_VRT		bod		181		PC, web

		Vstupní místa  		evidence vstupních míst do areálu LP (vrátnice, recepce)		ZM_VSTUPNI_MISTO		bod		24		web

		Výhled   		kresba výhledových staveb		VYHLED_STAVBA		kolekce		4231		PC		všechny stavby v jedné třídě s rozlišením dle ID, zobrazení jako samostatné hladiny (1 stavba = 1 hladina)

		Výšky   		evidence relativních a nadmořských výšek na významných místech areálu		ZM_VYSKY		bod		369		PC		např. na ose RWY, vyčkávací místa letadel apod.

		Zakázky   		evidence drobných stavebních zakázek k jednotlivým místnostem		PP_MST_ZAK		atribut		956		web

		Žádanky o místnosti		workflow žádostí o přidělení/ukončení užívání místností.		PP_MST_ZADOST_TBD		atribut		3239		web		Žádosti probíhají v LetGIS lite. Systém si sám vyhledá nadřízeného a stávajícího manažera ke schválení. Další schvalovatelé jsou zástupci komerčních aktivit a správy majetku. Upozornění na schválení chodí emailem. Nejlépe schvalovat i přímo z emailu.

		Rastrová data		letecké snímky vč.historických, základní mapy ČÚZK, Územní plány										WMS služby
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