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PARÉ: OZNAČENÍ PŘÍLOHY:

NÁZEV STAVBY :

C.1.2.1
CELKOVÁ SITUACE

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ PD

8 x A4

INVESTOR : Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 01

Úprava místní komunikace, odstavné
plochy v lokalitě "Alej", Poříčí u Litomyšle

04/2014

PROJEKTANT KONTROLOVAL ZODP. PROJEKTANT

DSP

Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Fáber, Tomáš

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

31b-2013

MÍSTO STAVBY : k.ú. Poříčí: 1936/1, 139/3, 157/1, 157/3, 248/21, 248/47

OBSAH PŘÍLOHY :

SO 100 ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACESTAVEBNÍ OBJEKT :

ČÁST : C. STAVEBNÍ ČÁST

Tento výkres je chráněn dle
autorského zákona. Jeho použití
zejména kopírování, pořizování
mikrosnímků, ukládání do paměti
počítače a elektronické zpracování
je možné pouze s naším
písemným povolením. Bez našeho
písemného povolení nesmí být
tento výkres poskytnut třetí
osobě. Porušení těchto práv je
nedovolené a bude řešeno podle
příslušných veřejnoprávních a
trestních zákonných ustanovení.
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chodníkový obrubník 250/80/1000
výška obruby 0,12 m

zalití spáry asfaltovou zálivkou

v místech park. stání a vjezdů
plynulé výškové napojení na komunikaci
snížená obruba - výška obruby 0,02 m

stávající vjezd
snížená obruba v šíři 5,0 m

budoucí vjezd v šíři 3,0 m
po domluvě s majitelem pozemku
snížená obruba v šíři 5,0 m

chodníkový obrubník 250/80/1000
výška obruby 0,12 m

budoucí vjezd v šíři 3,0 m
po domluvě s majitelem pozemku
snížená obruba v šíři 5,0 m

budoucí vjezd v šíři 3,0 m
po domluvě s majitelem pozemku
snížená obruba v šíři 5,0 m

rozšířění komunikace
asfaltobeton

parkovací záliv pro 3 OA

parkovací záliv pro 2 OA

parkovací záliv pro 2 OA

parkovací záliv pro 3 OA

budoucí vjezd v šíři 3,0 m
snížená obruba v šíři 5,0 m

chodníkový obrubník 250/80/1000
výška obruby 0,12 m

parkovací záliv pro 6 OA

budoucí vjezd v šíři 3,0 m
snížená obruba v šíři 5,0 m

budoucí vjezd v šíři 3,0 m
snížená obruba v šíři 5,0 m

budoucí vjezd v šíři 3,0 m
snížená obruba v šíři 5,0 m

budoucí vjezd v šíři 3,0 m
snížená obruba v šíři 5,0 m

chodníkový obrubník 250/80/1000
výška obruby 0,12 m

rozšířění komunikace
asfaltobeton š. 1,0 m

v místech park. stání a vjezdů
plynulé výškové napojení na komunikaci
snížená obruba - výška obruby 0,02 m

parkovací záliv pro 2 OA

parkovací záliv pro 3 OA

parkovací záliv pro 2 OA
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v místech park. stání a vjezdů
plynulé výškové napojení na komunikaci

snížená obruba - výška obruby 0,02 m

zpevněná plocha, zámková  dlažba tl. 80 mm
v šíři 1,5 m mezi komunikací a chodník.
obrubníkem 250/80/1000

zpevněná plocha, zámková  dlažba tl. 80 mm
v šíři 1,5 m mezi komunikací a chodník.
obrubníkem 250/80/1000

zpevněná plocha, zámková  dlažba tl. 80 mm
v šíři 1,5 m mezi komunikací a chodník.
obrubníkem 250/80/1000
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úprava vjezdu č.p. 112
šíře 9,3 m

úprava vjezdu č.p. 110
šíře 5,0 m

úprava vjezdu č.p. 107
šíře 5,0 m

úprava vjezdu č.p. 122
šíře 10,7 m

úprava vjezdu č.p. 119
šíře 6,0 m

úprava vjezdu č.p. 116
šíře 8,8 m

úprava vjezdu č.p. 121
šíře 4,2 m

úprava vjezdu č.p. 128
šíře 5,0 m

úprava vjezdu č.p. 129
šíře 5,0 m

úprava vjezdu č.p. 124
šíře 3,7 m

úprava vjezdu č.p. 114
šíře 5,1 m
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LEGENDA:
1246/1 HRANICE A ČÍSLA KATASTRU dle KN

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE

PARKOVACÍ ZÁLIVY - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ
DLAŽBA tl. 0.08 m (291,0 m2)

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ ZÁMKOVÁ
DLAŽBA tl. 0.08 m (393,0 m2)

ZPEVNĚNÁ PLOCHA V MÍSTĚ VJEZDU - BETONOVÁ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 0.08 m (100,0 m2)

PARKOVÉ ÚPRAVY, ZATRAVNĚNÍ (1642,0 m2)

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (181,0 m2)

ODFRÉZOVÁNÍ HORNÍ VRSTVY KOMUNIKACE A
NÁSLEDNÉ NAPOJENÍ NOVÉHO ASFALTOBETONU (83,0 m2)
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CELKOVÁ SITUACE vč. INŽ. SÍTÍ
MĚŘÍTKO = 1:500

PARÉ: OZNAČENÍ PŘÍLOHY:

NÁZEV STAVBY :

C.1.2.2
CELKOVÁ SITUACE vč. INŽ. SÍTÍ

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ PD

8 x A4

INVESTOR : Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 01

Úprava místní komunikace, odstavné
plochy v lokalitě "Alej", Poříčí u Litomyšle

04/2014

PROJEKTANT KONTROLOVAL ZODP. PROJEKTANT

DSP

Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Fáber, Tomáš

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

31b-2013

MÍSTO STAVBY : k.ú. Poříčí: 1936/1, 139/3, 157/1, 157/3, 248/21, 248/47

OBSAH PŘÍLOHY :

SO 100 ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACESTAVEBNÍ OBJEKT :

ČÁST : C. STAVEBNÍ ČÁST

Tento výkres je chráněn dle
autorského zákona. Jeho použití
zejména kopírování, pořizování
mikrosnímků, ukládání do paměti
počítače a elektronické zpracování
je možné pouze s naším
písemným povolením. Bez našeho
písemného povolení nesmí být
tento výkres poskytnut třetí
osobě. Porušení těchto práv je
nedovolené a bude řešeno podle
příslušných veřejnoprávních a
trestních zákonných ustanovení.
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SDĚLOVACÍ KABELY

PLYNOVOD

LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

NADZEMNÍ VEDENÍ NN

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VODOVOD

PODDZEMNÍ VEDENÍ NN

LEGENDA:

- POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ  A ZAŘÍZENÍ  BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH ORGANIZACÍ A OVĚŘENÉ
SITUACE JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ
NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH
VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR DLE ZÁKONU O ZEMĚMĚŘIČSTVÍ 200/1994 Sb.

HRANICE A ČÍSLA KATASTRU dle KN1246/1

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ROZEBÍRATELNÉ
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 0.08 m

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ASFALTOBETON
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VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
MĚŘÍTKO = 1:50

PARÉ: OZNAČENÍ PŘÍLOHY:

NÁZEV STAVBY :

C.1.2.3
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ PD

2 x A4

INVESTOR : Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 01

Úprava místní komunikace, odstavné
plochy v lokalitě "Alej", Poříčí u Litomyšle

04/2014

PROJEKTANT KONTROLOVAL ZODP. PROJEKTANT

DSP

Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Fáber, Tomáš

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

31b-2013

MÍSTO STAVBY : k.ú. Poříčí: 1936/1, 139/3, 157/1, 157/3, 248/21, 248/47

OBSAH PŘÍLOHY :

SO 100 ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACESTAVEBNÍ OBJEKT :

ČÁST : C. STAVEBNÍ ČÁST

Tento výkres je chráněn dle
autorského zákona. Jeho použití
zejména kopírování, pořizování
mikrosnímků, ukládání do paměti
počítače a elektronické zpracování
je možné pouze s naším
písemným povolením. Bez našeho
písemného povolení nesmí být
tento výkres poskytnut třetí
osobě. Porušení těchto práv je
nedovolené a bude řešeno podle
příslušných veřejnoprávních a
trestních zákonných ustanovení.
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STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ OBRUBNÍK ODSTRANĚN
PO OSAZENÍ NOVÉHO CHODNÍK. OBRUBNÍKU

SPÁRA ZALITA ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ OBRUBNÍK ODSTRANĚN
PO OSAZENÍ NOVÉHO CHODNÍK. OBRUBNÍKU

SPÁRA ZALITA ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI ZAŘÍZNOUT
A DLAŽBU DOSADIT K ŘEZANÉ HRANĚ

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI ZAŘÍZNOUT
A DLAŽBU DOSADIT K ŘEZANÉ HRANĚ

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI V ŠÍŘI 0,6 m ODSTRANIT

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI V ŠÍŘI 0,6 m ODSTRANIT

ODFRÉZOVAT PRUH š. 0,5 m, PRO
NAPOJENÍ NOVÉHO ASFALTOBETONU

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI V ŠÍŘI 0,6 m ODSTRANIT

ODFRÉZOVAT PRUH š. 0,5 m, PRO
NAPOJENÍ NOVÉHO ASFALTOBETONU

LEGENDA:

1

A

OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

ŘEZ 1

KONSTRUKCE PARK. ZÁLIVU A POJÍZDNÉHO CHODNÍKU
katalogový list: D2-D-1, TDZ: VI, podloží P III

betonová zámková dlažba DL  80 mm  ČSN 73 6131
lože drcené kamenivo fr. 4-8  40 mm  ČSN 73 6126-1
zhutnění na Edef,2 = 70 MPa
štěrkodrť ŠDB     250 mm  ČSN 73 6127-1
zhutněné podloží (Edef,2 = 30 MPa)  _______
    celkem 370 mm

1

AA

1.0%

PARKOVACÍ ZÁLIV ZATRAVNĚNÍ
PARKOVÉ ÚPRAVY

OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

ŘEZ 2

A

ZATRAVNĚNÍ
PARKOVÉ ÚPRAVYPOJÍZDNÝ CHODNÍK

1

A

ZELEŇ

OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

ŘEZ 3

A

ZATRAVNĚNÍ
PARKOVÉ ÚPRAVY

1

A

ZELEŇ

2

OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

ŘEZ 4

1

AA

1.0%

PARKOVACÍ ZÁLIV ZATRAVNĚNÍ
PARKOVÉ ÚPRAVY

A 1

ROZŠÍŘENÍ
KOMUNIKACEZELEŇ

2 ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
katalogový list: D1-N-1, TDZ: VI, podloží P III

asfaltový beton ACo 11   40 mm  ČSN EN 138 08-1
spoj. postřik asfalt. emulzí 0,40 kg/m   ČSN 73 6129
obalované kamenivo ACP 16+  80 mm  ČSN EN 138 08-1
spoj. postřik asfalt. emulzí 0,40 kg/m   ČSN 73 6129
zhutnění na Edef,2 = 130 MPa
mechanicky zpevněné kamenivo  150 mm
zhutnění na Edef,2 = 80 MPa
štěrkodrť ŠDA     200 mm  ČSN 73 6126-1
zhutněné podloží (Edef,2 = 45 MPa)  _______
    celkem 470 mm

chodníkový betonový obrubník 250/80/500 (1000) (v/š/d)
osazený do betonového lože s opěrkou (beton C12/15)
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1.0%

1.0%
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STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI ZAŘÍZNOUT
A DLAŽBU DOSADIT K ŘEZANÉ HRANĚ
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PARKOVACÍ ZÁLIV, VJEZD
MĚŘÍTKO = 1:50

PARÉ: OZNAČENÍ PŘÍLOHY:

NÁZEV STAVBY :

C.1.2.4
PARKOVACÍ ZÁLIV, VJEZD

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ PD

2 x A4

INVESTOR : Obec Poříčí u Litomyšle, Poříčí u Litomyšle 81, 570 01

Úprava místní komunikace, odstavné
plochy v lokalitě "Alej", Poříčí u Litomyšle

04/2014

PROJEKTANT KONTROLOVAL ZODP. PROJEKTANT

DSP

Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Fáber, Tomáš

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

31b-2013

MÍSTO STAVBY : k.ú. Poříčí: 1936/1, 139/3, 157/1, 157/3, 248/21, 248/47

OBSAH PŘÍLOHY :

SO 100 ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACESTAVEBNÍ OBJEKT :

ČÁST : C. STAVEBNÍ ČÁST

Tento výkres je chráněn dle
autorského zákona. Jeho použití
zejména kopírování, pořizování
mikrosnímků, ukládání do paměti
počítače a elektronické zpracování
je možné pouze s naším
písemným povolením. Bez našeho
písemného povolení nesmí být
tento výkres poskytnut třetí
osobě. Porušení těchto práv je
nedovolené a bude řešeno podle
příslušných veřejnoprávních a
trestních zákonných ustanovení.
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VYŘÍZNUTÝ OBRUBNÍK V DÉLCE 0.10 m
SLOUŽÍ PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÉ VODY NA TERÉN

NADVÝŠENÍ 0.12 m

UPRAVENÝ TERÉN PRO ODVOD DEŠŤOVÉ VODY

NADVÝŠENÍ 0.02 m

NADVÝŠENÍ 0.12 mNADVÝŠENÍ 0.12 m

1.
0%

POHLED PARKOVACÍ ZÁLIV

PŮDORYS PARKOVACÍ ZÁLIV PRO 2 OA

POZNÁMKA
PARKOVACÍ ZÁLIV PRO 3 OS JE OBDOBNÝ, POUZE JE JEŠTĚ ROZŠÍŘEN O STŘEDNÍ PARKOVACÍ POLE

POHLED NA VJEZD

PŮDORYS VJEZDU

NADVÝŠENÍ 0.12 m
NADVÝŠENÍ 0.02 m

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

NADVÝŠENÍ 0.12 m


